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Allgemeine Hinweise
Lesen Sie vor der ersten Benutzung des
A -lll Gerats diese Originalbetriebsanleitung

und die beiliegenden Sicherheitshinwei-
se. Handeln Sie danach.
Bewahren Sie beide Hefte fir spateren Gebrauch oder

fur Nachbesitzer auf.

KARCHER Home & Garden App

Die KARCHER Home & Garden App enthalt:

® Informationen zur Montage und Inbetriebnahme
® Informationen zu den Anwendungsgebieten

® Tipps & Tricks

® FAQ mit ausfihrlicher Stérungshilfe

® Verbindung zum KARCHER Service Center
Die App kann hier heruntergeladen werden:

OO NNN~NOOOODOO O OO,

GETITON
» Google Play

# Download on the

« App Store

Warenzeichen

® Google Play™ und Android™ sind Marken oder ein-
getragene Warenzeichen der Google Inc.

° Apple® und App Store® sind Marken oder eingetra-
gene Warenzeichen der Apple Inc.

&y Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bit-
te Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

Elektrische und elektronische Gerate enthalten
wertvolle recyclebare Materialien und oft Be-
=mm Standteile wie Batterien, Akkus oder O, die bei
falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine
potentielle Gefahr fir die menschliche Gesundheit und
die Umwelt darstellen kénnen. Fir den ordnungsgema-
Ren Betrieb des Geréts sind diese Bestandteile jedoch
notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Gera-
te dirfen nicht mit dem Hausmlill entsorgt werden.
Crg) Reinigungsarbeiten, bei denen 6lhaltiges Abwas-
ser entsteht, z. B. Motorenwasche, Unterbodenwa-
sche diirfen nur an Waschplatzen mit Olabscheider
durchgefiihrt werden.
(1?) Arbeiten mit Reinigungsmitteln diirfen nur auf flis-
sigkeitsdichten Arbeitsflachen mit Anschluss an die
Schmutzwasserkanalisation durchgefiihrt werden. Rei-
nigungsmittel nicht in Gewasser oder Erdreich eindrin-
gen lassen.
Die Entnahme von Wasser aus 6ffentlichen Gewas-
sern ist in einigen Landern nicht erlaubt.
Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie un-
ter: www.kaercher.de/REACH

BestimmungsgemalBe Verwendung

Benutzen Sie den Hochdruckreiniger ausschlieBlich fiir
den Privathaushalt.

Der Hochdruckreiniger ist zur Reinigung von Maschi-
nen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen, Fassaden,
Terrassen, Gartengeraten usw. mit Hochdruck-Wasser-
strahl bestimmt.

Zubehor und Ersatzteile

Nur Original-Zubehdr und Original-Ersatzteile verwen-
den, sie bieten die Gewabhr fiir einen sicheren und st6-
rungsfreien Betrieb des Gerats.

Informationen tber Zubehdr und Ersatzteile finden Sie
unter www.kaercher.com.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Gerats ist auf der Verpackung ab-
gebildet. Prifen Sie beim Auspacken den Inhalt auf
Vollstandigkeit. Bei fehlendem Zubehdr oder bei Trans-
portschaden benachrichtigen Sie bitte lhren Handler.

Geratebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maximale Ausstat-
tung beschrieben. Je nach Modell gibt es Unterschiede
im Lieferumfang (siehe Verpackung).

Abbildungen siehe Grafikseite

Abbildung A

Abbildung B

(@) Standfult mit Tragegriff

@ Wasseranschluss mit eingebautem Sieb

(®) Transportrad

(4) Blende

(8) Schlauchfiihrung

@ Gerateschalter “0/OFF” / “I/ON”

(@) Aufbewahrung fiir Strahirohre

Hochdruckschlauch

@ *Plug ‘n’ Clean Reinigungsmittelflasche
Aufbewahrung / Parkposition fir Hochdruckpistole
@ Transportgriff, ausziehbar

Power Control Strahlrohr Dreckfraser fur hartnacki-
ge Verschmutzungen, Druckstufe: HARD
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Power Control Strahlrohr Vario Power fiir die gan-
gigsten Reinigungsaufgaben, Druckstufen: HARD /
MEDIUM / SOFT / MIX

Power Control Hochdruckpistole

Taste zum Trennen des Hochdruckschlauchs von
der Hochdruckpistole

Hebel Hochdruckpistole

(1)) Druckanzeige (0-MIX / 1-SOFT / 2-MEDIUM / 3-
HARD)

Verriegelung Hochdruckpistole
Tragegriff

@0) Schiauchhalter

@ Hochdruck-Schlauchtrommel

@ Handkurbel fiir Schlauchtrommel
@3 Typenschild

@9 Zubehorfach

@ Haken fiir Netzbefestigung

@0 Netz fiir Zubehérfach

@ Netzanschlussleitung mit Netzstecker
Kupplung fiir den Wasseranschluss

**Gartenschlauch (gewebeverstarkt, Durchmesser
mindestens 1/2 Zoll (13 mm), Ldnge mindestens
7,5 m, mit handelsublicher Schnellkupplung)

@ **KARCHER Saugschlauch fiir die Wasserversor-
gung aus offenen Behaltern (Bestell-Nr. 2.643-
100.0)

@ Mitgelieferte Schrauben und Duibel

@ *Schaumdiise mit Reinigungsmittelbehélter: Das
Reinigungsmittel wird aus dem Behalter angesaugt
und es entsteht ein kraftvoller Reinigungsmittel-
schaum.

@ *Rotierende Waschblirste (z. B. fur Autoreinigung)

* optional, ** zusatzlich erforderlich
Mitgelieferte Schrauben und Diibel

Abbildung C

(1) Dubel StandfuR (2 Stick)

@ Schraube M 4x20 (2 Stiick)

() Schraube M 4x22 (2 Stiick)

@ Schraube M 4x16 (8 Stiick)

Sicherheitseinrichtungen

A VORSICHT

Fehlende oder verédnderte Sicherheitseinrichtungen
Sicherheitseinrichtungen dienen lhrem Schutz.
Verédndern oder umgehen Sie niemals Sicherheitsein-
richtungen.

Gerateschalter
Der Gerateschalter verhindert den unbeabsichtigten
Betrieb des Geréts.
Verriegelung Hochdruckpistole
Die Verriegelung sperrt den Hebel der Hochdruckpistole
und verhindert den unbeabsichtigten Start des Gerats.
Auto-Stopp-Funktion

Wenn der Hebel an der Hochdruckpistole losgelassen
wird, schaltet der Druckschalter die Pumpe ab und der
Hochdruckstrahl stoppt. Wenn der Hebel gedriickt wird,
schaltet die Pumpe wieder ein.

Motorschutzschalter

Bei zu hoher Stromaufnahme schaltet der Motorschutz-
schalter das Gerat ab.

Symbole auf dem Gerit

Den Hochdruckstrahl nicht auf Personen,
Tiere, aktive elektrische Ausristung oder
auf das Gerat selbst richten.

Das Gerat vor Frost schitzen.

Das Gerat darf nicht unmittelbar an das 6f-
fentliche Trinkwassernetz angeschlossen
werden.

Abbildungen siehe Grafikseite.
Die mitgelieferten Schrauben und den dazu passenden
Schraubendreher bereitlegen.
Vor der Inbetriebnahme die lose beigelegten Teile an
das Gerat montieren.
Rader montieren
1. Die Réader einstecken.
Hinweis
Auf die Ausrichtung der Bohrung achten.
Abbildung D
2. Die Rader mit jeweils 1 Schraube sichern.
StandfuB montieren
Den Standful einstecken.
Abbildung E
2. Die 2 Dubel bis zum Anschlag in die Bohrungen ste-
cken.
3. Den Standful® mit 2 Schrauben sichern.

Aufbewahrung fiir Strahlrohre montieren
Die Aufbewahrung fir die Strahlrohre einhangen.
Die Aufbewahrung mit 2 Schrauben sichern.
Abbildung F

3. Die Blende mit 4 Schrauben sichern.

Abbildung G

Transportgriff montieren
Den Transportgriff aufstecken.
Abbildung H
2. Den Transportgriff mit 2 Schrauben sichern.

Zubehornetz montieren

Das Zubehornetz in die Haken einhangen.
Abbildung |

Hochdruckschlauch durch Schlauchfiihrung
stecken
1. Den Hochdruckschlauch von hinten durch die
Schlauchfiihrung stecken.
Abbildung J

Kupplung fiir den Wasseranschluss
montieren
Die Kupplung fiir den Wasseranschluss auf den
Wasseranschluss des Gerats schrauben.
Abbildung K

Inbetriebnahme

1. Das Gerat auf eine ebene Flache stellen.

2. Bei Geraten mit Schlauchtrommel: Den Hochdruck-
schlauch komplett von der Schlauchtrommel abwi-
ckeln.

3. Bei Geraten ohne Schlauchtrommel: Den Hoch-
druckschlauch komplett abwickeln und mdégliche
Schlaufen und Verdrehungen I6sen.

-

N =

-

-

-

Deutsch 7



4. Den Hochdruckschlauch vollstéandig durch die
Schlauchfiihrung nach vorne ziehen.

5. Den Hochdruckschlauch in die Hochdruckpistole
stecken, bis dieser hérbar einrastet.

Hinweis

Auf die richtige Ausrichtung des Nippels achten.
Abbildung L

6. Die sichere Verbindung durch Ziehen am Hoch-
druckschlauch priifen.

7. Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.

Wasserversorgung
Anschlusswerte siehe Typenschild oder Kapitel Techni-
sche Daten.

Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens be-
achten.

ACHTUNG

Schéden durch verunreinigtes Wasser
Verunreinigungen im Wasser kénnen die Pumpe und
das Zubehér beschéadigen.

Zum Schutz empfiehlt KARCHER die Verwendung des
KARCHER-Wasserfilters (Sonderzubehér, Bestellnum-
mer 4.730-059).

Anschluss an die Wasserleitung

ACHTUNG

Schlauchkupplung mit Aquastop am Wasseran-

schluss des Gerits

Beschédigung der Pumpe

Verwenden Sie niemals eine Schlauchkupplung mit

Aquastop am Wasseranschluss des Geréts.

Sie kénnen eine Aquastop-Kupplung am Wasserhahn

verwenden.

1. Den Gartenschlauch auf die Kupplung fiir den Was-
seranschluss stecken.

2. Den Gartenschlauch an die Wasserleitung anschlie-
Ren.

3. Den Wasserhahn vollstandig 6ffnen.
Abbildung M

Wasser aus offenen Behiltern ansaugen

Dieser Hochdruckreiniger ist mit dem KARCHER-Saug-
schlauch mit Rickschlagventil (Sonderzubehdr, Be-
stellnr. 2.643-100) zum Ansaugen von
Oberflachenwasser z. B. aus Regentonnen oder Tei-
chen geeignet (Maximale Ansaughdhe siehe Kapitel
Technische Daten).
Bei Saugbetrieb wird die Kupplung fiir den Wasseran-
schluss nicht bendtigt.
1. Den Saugschlauch mit Wasser flillen.
2. Den Saugschlauch auf den Wasseranschluss des
Gerats schrauben und in eine Wasserquelle (zum
Beispiel Regentonne) hangen.
Gerat entliiften

Das Gerat einschalten “I/ON”.
Den Hebel der Hochdruckpistole entsperren.
Den Hebel der Hochdruckpistole driicken.
Das Gerat schaltet ein.
4. Das Gerat maximal 2 Minuten laufen lassen, bis das

Wasser blasenfrei an der Hochdruckpistole austritt.
5. Den Hebel der Hochdruckpistole loslassen.
6. Den Hebel der Hochdruckpistole verriegeln.

ACHTUNG

Trockenlauf der Pumpe

Beschédigung des Geréts

Wenn das Gerét innerhalb von 2 Minuten keinen Druck
aufbaut, dann schalten Sie das Gerét ab und verfahren

WN =

Sie gemdR den Hinweisen im Kapitel Hilfe bei Stérun-
gen.

Power Control System
Die Druckanzeige an der Hochdruckpistole zeigt im Be-
trieb mit einem Power Control Strahirohr die aktuell ein-
gestellte Druckstufe an.
Hinweis
Die Empfindlichkeit von Materialien kann je nach Alter
und Zustand stark abweichen. Die Empfehlungen sind
daher unverbindlich.
Hinweis
Die Druckanzeige ist bei Betrieb mit Fldchenreiniger
und anderem Zubehdr nicht aussagekréftig.

Anzeige |Druckstufe |[Empfohlen fiir z. B.

HARD

Steinterrassen aus Pflaster-
steinen oder Waschbeton,
Asphalt, Metalloberflachen,
Gartenutensilien (Schubkar-
re, Spaten, etc.)

PKW / Motorrad, Ziegel-
steinflachen, verputzte Wan-
de, Kunststoffmdbel

MEDIUM

Holzflachen, Fahrrad, Sand-

1 SOFT
steinflachen, Rattan-Mébel

MIX Betrieb mit Reinigungsmittel

Betrieb mit Hochdruck

ACHTUNG

Beschédigung von lackierten oder empfindlichen

Oberfldchen

Oberfldchen werden bei zu geringem Strahlabstand

oder durch die Wahl eines ungeeigneten Strahlrohrs be-

schédigt.

Halten Sie mindestens 30 cm Strahlabstand bei der Rei-

nigung von lackierten Oberfldchen ein.

Reinigen Sie Autoreifen, Lack oder empfindliche Ober-

fldchen wie Holz nicht mit dem Dreckfréser.

1. Ein Strahlrohr in die Hochdruckpistole einstecken

und durch 90° Drehung fixieren.

Abbildung N

Das Gerat einschalten (“I/ON”).

Den Hebel der Hochdruckpistole entsperren.

Den Hebel der Hochdruckpistole driicken.

Das Gerét schaltet ein.

5. Das Power Control Strahlrohr Vario Power drehen
bis an der Druckanzeige die benétigte Druckstufe
angezeigt wird.

Betrieb mit Waschbiirste

ACHTUNG

Lackschéaden

Beschédigung von Oberfldchen durch verschmutzte

Waschblirste

Stellen Sie sicher, dass die Waschbdirste frei von

Schmutz- oder sonstigen Partikeln ist, bevor Sie sie ein-

setzen.

Hinweis

Bei Verwendung von Waschblirsten arbeitet das Gerét

mit Niederdruck. Daher kénnen Reinigungsmittel beige-

mischt werden.

Rl SN
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1. Die Waschburste in die Hochdruckpistole einste-
cken und durch 90° Drehung fixieren.

Betrieb mit Reinigungsmittel

A GEFAHR

Nichtbeachtung des Sicherheitsdatenblatts

Schwere Gesundheitsschdden durch unsachgeméfile

Verwendung des Reinigungsmittels

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt des Reini-

gungsmittelherstellers, insbesondere die Hinweise zur

persdnlichen Schutzausriistung.

Hinweis

Das Reinigungsmittel kann nur bei Niederdruck zuge-

mischt werden.

Hinweis

Fiir den Betrieb mit Reinigungsmitteln wird eine Plug ‘n’

Clean Reinigungsmittelflasche benétigt. KARCHER

Reinigungsmittel kbnnen gebrauchsfertig in einer Plug

‘n’ Clean Reinigungsmittelflasche gekauft werden.

1. Den Deckel von der Plug ‘n’ Clean Reinigungsmit-
telflasche entfernen.

2. Die Reinigungsmittelflasche mit der Offnung nach
unten in den Anschluss fir Plug ‘n’ Clean Reini-
gungsmittel driicken.

Abbildung O

3. Das Strahlrohr Vario Power verwenden.

4. Das Strahlrohr Richtung “MIX” drehen, bis an der
Hochdruckpistole “MIX” angezeigt wird.

Waéhrend des Betriebs wird die Reinigungsmittell6-

sung dem Wasserstrahl zugemischt.

5. Optional die Schaumdlise verwenden.

a Die Reinigungsmittelldsung in den Reinigungs-
mitteltank fiillen. Dabei die Dosierungsangabe
auf dem Gebinde der Reinigungsmittel beachten.

b Die Schaumdiise mit dem Reinigungsmittelbe-
halter verbinden.

c Die Schaumduse in die Hochdruckpistole ste-
cken und durch 90° Drehung fixieren.
Abbildung P

Empfohlene Reinigungsmethode
1. Das Reinigungsmittel sparsam auf die trockene
Oberflache spriihen und einwirken (nicht trocknen)
lassen.
2. Den gelésten Schmutz mit dem Hochdruckstrahl ab-
spulen.
Nach Betrieb mit Reinigungsmittel

1. Die Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche aus der
Aufnahme herausziehen und mit dem Deckel ver-
schlielen.

2. Die Reinigungsmittelflasche zur Aufbewahrung mit
dem Deckel nach oben in die Aufnahme stellen.

3. Das Geréat etwa 30 Sekunden mit klarem Wasser
spulen.

Betrieb unterbrechen

1. Den Hebel der Hochdruckpistole loslassen.

Wenn der Hebel losgelassen wird, schaltet das Ge-
rat ab. Der Hochdruck im System bleibt erhalten.

2. Den Hebel der Hochdruckpistole verriegeln.
Abbildung Q

3. Die Hochdruckpistole mit dem Strahlrohr in die
Parkposition stellen.

4. Bei Arbeitspausen Uber 5 Minuten das Gerat aus-
schalten “0/OFF”.

Betrieb beenden
A VORSICHT
Druck im System
Verletzungen durch unter Hochdruck unkontrolliert aus-
tretendes Wasser
Trennen Sie den Hochdruckschlauch nur von der Hoch-
druckpistole oder dem Gerét, wenn kein Druck im Sys-
tem vorhanden ist.
1. Den Hebel der Hochdruckpistole loslassen.
2. Den Wasserhahn schliel3en.
3. Den Hebel der Hochdruckpistole 30 Sekunden dri-
cken.
Der noch im System verbliebene Druck wird abge-
baut.
Den Hebel der Hochdruckpistole loslassen.
Den Hebel der Hochdruckpistole verriegeln.
Das Geréat von der Wasserversorgung trennen.
Das Gerat ausschalten “0/OFF”.
Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Transport
A VORSICHT
Nichtbeachtung des Gewichts
Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr
Beachten Sie beim Transport das Gewicht des Geréts.

Gerit tragen
1. Das Gerat an den Tragegriffen hochheben und tra-
gen.

XN O A

Gerat ziehen
Den Transportgriff ausziehen bis er horbar einrastet.
2. Das Gerat am Transportgriff ziehen.

Gerat im Fahrzeug transportieren
1. Vor liegendem Transport die Plug ‘n’ Clean Reini-
gungsmittelflasche aus der Aufnahme herauszie-
hen und mit dem Deckel verschlieRen.
2. Das Gerat gegen Verrutschen und Kippen sichern.

Lagerung
A VORSICHT
Nichtbeachtung des Gewichts
Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr
Beachten Sie bei der Lagerung das Gewicht des Ge-
rats.

-

Gerat aufbewahren

Das Gerat auf einer ebenen Flache abstellen.

2. Das Strahlrohr von der Hochdruckpistole trennen.

3. Die Trenntaste an der Hochdruckpistole driicken
und den Hochdruckschlauch von der Hochdruckpis-
tole trennen.

ACHTUNG

Beschédigung des Hochdruckschlauchs

Beschédigung des Hochdruckschlauchs durch falsche

Drehrichtung

Beachten Sie beim Aufwickeln die Drehrichtung der

Schlauchtrommel.

4. Bei Geraten mit Schlauchtrommel: Mit der Handkur-
bel die Schlauchtrommel gegen den Uhrzeigersinn
drehen und den Hochdruckschlauch aufwickeln.

5. Bei Geraten ohne Schlauchtrommel: Den Hoch-
druckschlauch am Gerat verstauen.

6. Die Netzanschlussleitung und das Zubehor am Ge-
rat verstauen.

Vor einer langeren Lagerung zusatzliche Hinweise be-

achten, siehe Kapitel Pflege und Wartung.

-
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Frostschutz

ACHTUNG

Frostgefahr

Nicht vollstdndig entleerte Geréte kénnen durch Frost

zerstort werden.

Entleeren Sie Gerét und Zubehér vollstandig.

Schiitzen Sie das Gerét vor Frost.

Folgendes muss erfiillt sein:

® Das Gerat ist von der Wasserversorgung getrennt.

® Die Hochdruckpistole ist vom Hochdruckschlauch
getrennt.

1. Das Gerét einschalten “I/ON”.

2. Maximal 1 Minute warten, bis kein Wasser mehr am
Hochdruckschlauch austritt.

3. Das Geréat ausschalten.

4. Das Gerat mit komplettem Zubehdr in einem frostsi-
cheren Raum aufbewahren.

Pflege und Wartung

A  GEFAHR

Gefahr eines Stromschlags

Verletzungen durch Beriihren von stromfiihrenden Teilen
Schalten Sie das Gerét aus.

Ziehen Sie den Netzstecker.

Das Gerat ist wartungsfrei, d. h. Sie missen keine re-
gelmafigen Wartungsarbeiten durchfiihren.

Sieb im Wasseranschluss reinigen
ACHTUNG
Beschédigtes Sieb im Wasseranschluss
Beschédigung des Geréts durch Wasserverunreinigung
Priifen Sie das Sieb vor dem Einsetzen in den Wasser-
anschluss auf Beschédigungen.
Reinigen Sie bei Bedarf das Sieb im Wasseranschluss.
1. Die Kupplung vom Wasseranschluss entfernen.
2. Das Sieb mit einer Flachzange herausziehen.
3. Das Sieb unter flieBendem Wasser reinigen.

Abbildung R

4. Das Sieb in den Wasseranschluss einsetzen.

Hilfe bei Stérungen

Stérungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hil-
fe der folgenden Ubersicht selbst beheben kénnen. Im
Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Stérungen
wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kunden-
dienst.

A GEFAHR

Gefahr eines Stromschlags

Verletzungen durch Beriihren von stromfiihrenden Tei-

len

Schalten Sie das Gerét aus.

Ziehen Sie den Netzstecker.

Gerét lauft nicht

1. Den Hebel der Hochdruckpistole driicken.

Das Gerat schaltet ein.

2. Prufen, ob die angegebene Spannung auf dem Ty-
penschild mit der Spannung der Stromquelle Giber-
einstimmt.

3. Die Netzanschlussleitung auf Beschadigungen pri-
fen.

4. Falls der Motor Uberlastet ist und der Motorschutz-
schalter ausgeldst hat:

a Das Gerat ausschalten “0/OFF”.

b Das Gerat 1 Stunde abkihlen lassen.

c Das Gerat einschalten “I/ON” und wieder in Be-
trieb nehmen.

Tritt die Stérung mehrmalig auf, das Gerat durch

den Kundendienst prifen lassen.

Gerat lauft nicht an, Motor brummt

Spannungsabfall wegen schwachem Stromnetz oder

bei Verwendung eines Verlangerungskabels

1. Beim Einschalten erst den Hebel der Hochdruckpis-
tole driicken, dann das Gerét einschalten “I/ON”.

Gerat kommt nicht auf Druck

Die Wasserzufuhr ist zu gering

1. Den Wasserhahn vollstandig 6ffnen.

2. Den Wasserzulauf auf ausreichende Férdermenge
priufen.

Das Sieb im Wasseranschluss ist verschmutzt.

1. Das Sieb im Wasseranschluss mit einer Flachzange
herausziehen.

2. Das Sieb unter flieBendem Wasser reinigen.

Im Gerat ist Luft.

1. Das Gerat entliften:

a Das Gerat ohne angeschlossenes Strahlrohr ma-
ximal 2 Minuten einschalten.

b Die Hochdruckpistole driicken und warten, bis
Wasser blasenfrei an der Hochdruckpistole aus-
tritt.

¢ Das Strahlrohr anschlieRen.

d Bei Saugbetrieb die max. Ansaughdhe beachten
(siehe Kapitel Technische Daten).

Starke Druckschwankungen
1. Die Hochdruckdiise reinigen:

a Verschmutzungen aus der Dusenbohrung mit ei-
ner Nadel entfernen.

b Die Hochdruckdiise von vorne mit Wasser spiilen.

2. Die Wasserzulaufmenge priifen.

Gerit undicht

1. Eine geringe Undichtheit des Geréts ist technisch
bedingt. Bei starker Undichtheit den autorisierten

Kundendienst beauftragen.

Reinigungsmittel wird nicht angesaugt
1. Das Strahlrohr Vario Power verwenden und auf

“MIX” drehen.

2. Prifen, ob die Plug ‘n’ Clean Reinigungsmittelfla-
sche mit der Offnung nach unten im Anschluss fiir
das Reinigungsmittel sitzt.

In jedem Land gelten die von unserer zustandigen Ver-
triebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedin-
gungen. Etwaige Stérungen an lhrem Gerat beseitigen
wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Ma-
terial- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an
lhren Handler oder die nachste autorisierte Kunden-
dienststelle.

(Adresse siehe Ruickseite)

Technische Daten

K5 Premium Power

Power Control

Control
Elektrischer Anschluss
Spannung \% 230 230
Phase ~ 1 1
Frequenz Hz 50 50
Anschlussleistung kW 2,1 2,1
Schutzart IPX5 IPX5
Schutzklasse | |
Netzabsicherung (trdge) A 10 10
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K5 Premium Power

Power  Control
Control
Wasseranschluss
Zulaufdruck (max.) MPa 1,2 1,2
Zulauftemperatur (max.) °C 40 40
Zulaufmenge (min.) I/min 10 10
Ansaughohe (max.) m 0,5 0,5
Leistungsdaten Gerat
Betriebsdruck MPa 12,5 12,5
Max. zulassiger Druck MPa 145 14,5
Foérdermenge, Wasser I/min 7,5 7,5
Férdermenge maximal I/min 8,3 8,3
Foérdermenge, Reinigungs- I/min 0,3 0,3
mittel
RickstoRkraft der Hoch- N 20 20
druckpistole
MaRe und Gewichte
Typisches Betriebsgewicht kg 15,8 14,8
Lénge mm 414 402
Breite mm 306 306
Héhe mm 588 588
Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-79
Hand-Arm-Vibrationswert m/s2 <25 <2,5
Unsicherheit K m/s? 0,6 0,6
Schalldruckpegel Lyp dB(A) 76 76
Unsicherheit Kya dB(A) 3 3
Schallleistungspegel dB(A) 92 92

Lwa *+ Unsicherheit Kyya

Technische Anderungen vorbehalten.

EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete
Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart so-
wie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung
den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Ma-
schine verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.

Produkt: Hochdruckreiniger

Typ: 1.324-xxx

Einschldgige EU-Richtlinien

2000/14/EG

2014/30/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen
EN 50581

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Angewandtes Konformitidtsbewertungsverfahren
2000/14/EG: Anhang V

Schallleistungspegel dB(A)

Gemessen: 89

Garantiert: 92

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Voll-

macht des Vorstands.
14 @9@

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Dokumentationsbevollméchtigter:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020/08/01
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General notes
Read these original operating instruc-
A I_!!J tions and the enclosed safety instruc-

tions before using the device for the first
time. Proceed accordingly.
Keep both books for future reference or for future own-

ers.

KARCHER Home & Garden app

The KARCHER Home & Garden app contains:
® |nstallation and initial startup information

® Information about the areas of application

® Tips & Tricks

® FAQ with detailed troubleshooting

® Connection to the KARCHER Service Centre
The app can be downloaded here:
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GETITON
" Google Play

# Download on the

s App Store

Trademarks

® Google Play™ and Android™ are trademarks or
registered trademarks of Google Inc.

[ Apple® and App store® are trademarks or registered
trademarks of Apple Inc.

Environmental protection

&y The packing materials can be recycled. Please
%(9 dispose of packaging in accordance with the en-
vironmental regulations.
Electrical and electronic appliances contain valu-
able, recyclable materials and often components
=mm SUch as batteries, rechargeable batteries or oil,
which - if handled or disposed of incorrectly - can
pose a potential danger to human health and the envi-
ronment. However, these components are required for
the correct operation of the appliance. Appliances
marked by this symbol are not allowed to be disposed
of together with the household rubbish.
C;;) Cleaning work producing in oily waste water, e.g.
washing engines, washing undercarriages etc.,
may only be performed at washing stations with an oil
separator.
ng Working with detergents may only be performed on
watertight surfaces with connection to the waste
water sewage system. Do not allow detergent to enter
waterways or the soil.
C;;b Extraction of water from public waterways is not
permitted in some countries.

Notes on the content materials (REACH)
Current information on content materials can be found
at: www.kaercher.de/REACH

Intended use

Use the high-pressure cleaner in private households
only.

The high-pressure cleaner is intended for cleaning ma-
chines, vehicles, buildings, tools, fagades, terraces,
garden machines etc. using a high-pressure water jet.

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts.
They ensure that the appliance will run fault-free and
safely.

Information on accessories and spare parts can be
found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the
packaging. Check the contents for completeness when

unpacking. If any accessories are missing or in the event
of any shipping damage, please notify your dealer.

Description of the device

The maximum amount of equipment is described in
these operating instructions. Depending on the model
used, there are differences in the scope of delivery (see
packaging).

For the illustrations, refer to the graphics page
Illustration A

lllustration B

(@) stand with carrying handle

@ Water connection with integrated sieve
() Transport wheel

(@) Visor

(&) Hose guide

@ Trigger "0/OFF" / "I/ON"

@ Storage for spray lance

High-pressure hose

@ *Plug 'n' Clean detergent bottle
Storage / parking position for high-pressure gun
@ Transport handle, telescoping

@ Power Control spray lance dirt grinder for stubborn
dirt, pressure level: HARD

@ Vario Power Power Control spray lance for the most
common cleaning tasks, pressure levels: HARD /
MEDIUM / SOFT / MIX

Power Control high-pressure gun
Button for separating the high-pressure hose from
the high-pressure gun

High-pressure gun lever
Pressure indicator (0-MIX / 1-SOFT / 2-MEDIUM /
3-HARD)

High-pressure gun lock

Carrying handle
@0) Hose holder

@ High pressure hose reel

@ Crank handle for hose reel

@3 Type plate

@ Accessory compartment

@5 Hook for net attachment
Accessory compartment net

@ Mains connection with mains plug
Water connection coupling

**Garden hose (fabric reinforced, diameter at least
1/2 inch (13 mm), length at least 7.5 m, with com-
mercially available quick coupling)

**KARCHER suction hose for water supply from
open containers (order no. 2.643-100.0)

@ Supplied screws and dowels

*Foam nozzle with detergent container: The deter-
gent is sucked out of the container to produce a
strong detergent foam.

@ *Rotating washing brush (e.g. for washing cars)

* optional, ** additionally required
Supplied screws and dowels
Illustration C
(1) Stand dowels (2 pieces)
(2) Screw M 4x20 (2 pieces)
(@) Screw M 4x22 (2 pieces)
(4) Screw M 4x16 (8 pieces)
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Safety devices

A CAUTION
Missing or modified safety devices
Safety devices are provided for your own protection.
Never modify or bypass safety devices.
Power switch
The power switch prevents unintentional operation of
the device.
High-pressure gun lock

The lock locks the lever of the high-pressure gun and
prevents the device from starting unintentionally.

Auto-stop function
If the lever of the high-pressure gun is released, the
pressure switch turns off the pump and the high-pres-
sure jet stops. The pump switches on again when the le-
ver is pressed.

Motor circuit breaker

The motor circuit breaker shuts off the device if power
consumption it too high.

Symbols on the device

Do not aim the high-pressure jet may at per-
sons, animals, live electrical equipment or
the device itself.

Protect the device against frost.

The device may not be connected to the
public drinking water network.

Q

Assembly

For the illustrations, refer to the graphics page.
Place the screws provided and matching screwdriver at
the ready.
Fit the supplied loose parts onto the device before start-
ing up the device.
Fitting the wheels
1. Insert the wheels.
Note
Pay attention to the alignment of the hole.
Illustration D
Secure the wheels with 1 screw each.

Mounting the stand
Insert the stand.
lllustration E
Insert the 2 dowels into the holes as far as they will
go.
3. Secure the base with 2 screws.

Installing the spray lance storage
Hang the spray lance storage in position.
Secure the storage with 2 screws.
lllustration F
3. Secure the cover with 4 screws.

lllustration G

Mounting the transport handle
1. Attach the transport handle.
Illustration H
2. Secure the transport handle with 2 screws.
Mounting the accessory net

1. Hang the accessory net on the hooks.
Illustration |

N

-

N

N =

Push the high-pressure hose through the
hose guide
1. Insert the high-pressure hose through the hose
guide from the rear.
lllustration J

Installing the water connection coupling
1. Screw the water connection coupling onto the water
connection on the device.
lllustration K

Initial startup

1. Place the device on a flat and level surface.
2. Fordevices with a hose reel: Completely unwind the
high-pressure hose from the hose reel.

. For devices without a hose reel: Unwind the high-
pressure hose completely and eliminate any loops
and twists.

4. Pull the high-pressure hose all the way forwards
through the hose guide.

5. Insert the high-pressure hose into the high-pressure
gun until it audibly latches into place.

Note

Take care to ensure the correct alignment of the nipple.
lllustration L

6. Check for a secure connection by pulling on the
high-pressure hose.

7. Plug the mains plug into a mains socket.

Water supply
For the connection values, see the type plate or chapter
Technical data.
Observe the water distribution company regulations.
ATTENTION
Damage through contaminated water
Contamination in the water can damage the pump and
the accessories.
KARCHER recommends using the KARCHER water fil-
ter for protection(special accessory, order number
4.730-059).

Connection to the water line

ATTENTION
Hose coupling with Aquastop on the water connec-
tion of the device
Damage to the pump
Never use a hose coupling with Aquastop on the water
connection of the device.
You can use an Aquastop coupling on the tap.
1. Plug the garden hose onto the water connection
coupling.
2. Connect the garden hose to the water line.
3. Open the water tap fully.
Illustration M
Sucking water from open containers
When used with the KARCHER suction hose with check
valve (special accessory, order number 2.643-100) this
high-pressure cleaner is suitable for sucking up surface
water, e.g. from rain barrels or ponds (for the maximum
suction height see chapter Technical data).
The water connection coupling is not required for vacu-
uming operation.
1. Fill the suction hose with water.
2. Screw the suction hose onto the device water con-
nection and hang it in a water source (e.g. water butt).

Vent the device

Switch the device on "I/ON".
2. Unlock the lever of the high-pressure gun.

-
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3. Press the lever of the high-pressure gun.
The device switches on.

4. Allow the device for run a maximum of 2 minutes un-
til the water escaping from the high-pressure gun is
free of air bubbles.

5. Release the lever of the high-pressure gun.

6. Lock the lever of the high-pressure gun.

ATTENTION

Pump running dry

Damage to the device

If pressure does not build up in the device after 2 min-
utes then switch the device off and proceed according
to the instructions in chapter Troubleshooting guide.

Power Control System
The pressure indicator on the high-pressure gun shows
the currently set pressure level when operating with a
Power Control spray lance.
Note
The sensitivity of materials can vary greatly depending
on age and condition. The recommendations are there-
fore not binding.
Note
When operating with surface cleaner and other acces-
sories, the pressure indicator is not accurate.

Display Pressure Recommended for e.g.

level

HARD Stone terraces made of pav-
ing stones or washed con-
crete, asphalt, metal
surfaces, garden utensils
(wheelbarrow, spade, etc.)

MEDIUM Cars / motorcycles, brick
surfaces, plastered walls,
plastic furniture

SOFT Wooden surfaces, bicycle,

1

sandstone surfaces, rattan
furniture

MIX Operation with detergent

High-pressure operation
ATTENTION
Damage to painted or sensitive surfaces
Surfaces can be damaged when the jet is too close to
the surface or an unsuitable spray lance is used.
Maintain a minimum spray distance of 30 cm when
cleaning painted surfaces.
Do not clean car tyres, paint or sensitive surfaces such
as wood with the dirt grinder.
1. Insert a spray lance into the high-pressure gun and
lock it by turning it 90°.
lllustration N
Switch the device on ("I/ON").
Unlock the lever of the high-pressure gun.
Press the lever of the high-pressure gun.
The device switches on.
5. Turn the Vario Power Power Control spray lance un-
til the required pressure level is shown on the pres-
sure indicator.

PN

Operation with a washing brush

ATTENTION

Paint damage

Damage to surfaces through a dirty brush

Ensure that the washing brush is free from dirt or other

particles before using it.

Note

The device operates at low pressure when using wash-

ing brushes. This means that detergent can be mixed

with the water.

1. Insert the washing brush into the high-pressure gun
and turn by 90° to fasten it.

Operation with detergent

A DANGER

Failure to adhere to the safety data sheet

Incorrect handling of the detergent can seriously dam-

age your health

Observe the safety data sheet of the detergent manu-

facturer, in particular the instructions on personal pro-

tective equipment.

Note

Detergent can only be mixed into the jet at low pressure.

Note

A Plug ‘n’ Clean detergent bottle is required for operat-

ing with detergent. KARCHER detergent can be pur-

chased ready to use in a Plug ‘n’ Clean detergent bottle.

1. Remove the cover from the Plug ‘n’ Clean detergent
bottle.

2. Plug the detergent bottle into the Plug ‘n’ Clean de-
tergent connection with the opening facing down.
Illustration O

3. Use the Vario Power spray lance.

4. Turn the spray lance towards "MIX" until "MIX" is
displayed on the high-pressure gun.

The detergent solution is mixed with the water jet

during operation.

5. You can optionally use the foam nozzle.

a Fill the detergent solution into the detergent tank.
Adhere to the dosage specifications on the deter-
gent container.

b Connect the foam nozzle to the detergent con-
tainer.

¢ Insert the foam nozzle into the high-pressure gun
and turn by 90° to fasten it.
lllustration P

Recommended cleaning method

1. Spray the detergent sparingly on the dry surface and
let it work for a while (do not let it dry).
2. Rinse off the loosened dirt with the high-pressure
jet.
After operation with detergent

1. Pull the Plug ‘n’ Clean detergent bottle out of the
mount and close it with the cap before transporting
the device lying down.

2. Store the detergent bottle in the holder with the lid
facing up.

3. Flush the device with clear water for approx. 30 sec-
onds.

Interrupting operation

1. Release the lever of the high-pressure gun.
The device switches off when the lever is released.
The high pressure in the system is retained.

2. Lock the lever of the high-pressure gun.
lllustration Q

3. Place the high-pressure gun with the spray lance in
the parking position.
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4. Switch the device off "0/OFF" during work breaks

longer than 5 minutes.

Ending operation

A CAUTION
Pressure in the system
Injuries from high-pressure water escaping uncontrolla-
bly
Only disconnect the high-pressure hose from the high-
pressure gun or the device when the system is fully de-
pressurised.
1. Release the lever of the high-pressure gun.
2. Close the water tap.
3. Press the lever of the high-pressure gun for 30 sec-
onds.
The pressure remaining in the system is discharged.
Release the lever of the high-pressure gun.
Lock the lever of the high-pressure gun.
Disconnect the device from the water supply.
Switch off the device "0/OFF".
Pull the mains plug out of the socket.

Transport
A CAUTION
Failure to observe the weight
Risk of injury and damage
Be aware of the weight of the device during transporta-
tion.

N O~

Carrying the device
1. Lift and carry the device by the carrying handles.

Pulling the device
1. Pull the transport handle out until it audibly latches
into place.
2. Pull the device via the transport handle.

Transporting the device in a vehicle
1. Before transporting lying down, pull the Plug ‘n’
Clean detergent bottle out of the mount and close it
with the cap.
2. Secure the device against slipping and tipping over.

Storage
A CAUTION
Failure to observe the weight
Risk of injury and damage
Be aware of the weight of the device during storage.

Storing the device

1. Place the device on a level surface.

Disconnect the spray lance from the high-pressure
gun.

3. Press the separation button on the high-pressure
gun and disconnect the high-pressure hose from the
high-pressure gun.

ATTENTION

Damage to the high-pressure hose

Damage to the high-pressure hose through incorrect di-

rection of rotation

Observe the correct direction of rotation of the hose reel

when winding on the hose.

4. For devices with a hose reel: Use the crank handle
to turn the hose reel anticlockwise and coil up the
high-pressure hose.

5. For devices without a hose reel: Store the high-pres-
sure hose on the device.

6. Store the mains connection cable and accessories
on the device.

Observe the additional instructions before storing the
device for a longer period of time, see chapter Care and
service.

Frost protection

ATTENTION

Danger of frost

Incompletely emptied devices can be destroyed by

frost.

Completely empty the device and accessories.

Protect the device from frost.

The following requirements must be satisfied:

® The device is disconnected from the water supply.

® The high-pressure gun is disconnected from the
high-pressure hose.

1. Switch the device on "I/ON".

2. Wait for a maximum of 1 minute until no more water
escapes from the high-pressure hose.

3. Switch off the device.

4. Store the device in a frost-protected room, together
with all accessories.

Care and service

A DANGER
Danger of electric shock
Injuries due to touching live parts
Switch off the device.
Remove the mains plug.
The device is maintenance-free, i.e. you do not need to
perform any maintenance work.
Clean the sieve in the water connection
ATTENTION
Damaged sieve in the water connection
Damage to the device through contaminated water
Check the sieve for damage before inserting it in the wa-
ter connection.
If necessary, clean the sieve in the water connection.
1. Remove the water connection coupling.
2. Pull the sieve out using flat pliers.
3. Clean the sieve under running water.
lllustration R
4. Insert the sieve into the water connection.

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can
remedy yourself using the following overview. When in
doubt, or in the case of malfunctions not mentioned
here, please contact your authorised Customer Service.
A DANGER
Danger of electric shock
Injuries due to touching live parts
Switch off the device.
Remove the mains plug.
Device not running
1. Press the lever of the high-pressure gun.
The device switches on.
2. Check that the voltage specified on the type plate
corresponds to the voltage of the power source.
3. Check the mains connection cable for damage.
4. If the motor is overloaded and the motor circuit
breaker has triggered:
a Switch off the device "0/OFF".
b Allow the device to cool down for 1 hour.
¢ Switch the device on "I/ON" and resume opera-
tion.
Have the device checked by Customer Service if
this fault occurs repeatedly.
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The device does not start up, the motor buzzes

Voltage drop due to a weak mains grid or when using an

extension cable

1. When switching on, first press the lever on the high-
pressure gun and then switch on the device "I/ON".

Device does not reach required pressure

The water supply is too low

1. Open the water tap fully.

2. Check the water inlet for an adequate flow rate.

The sieve in the water connection is dirty.

1. Pull the sieve in the water connection out using flat
pliers.

2. Clean the sieve under running water.

Air is in the device.

1. Vent the device:

a Switch on the device without a connected spray
lance for a maximum of 2 minutes.

b Press the high-pressure gun and wait until the
water escaping from the high-pressure gun is
free of air bubbles.

¢ Connect the spray lance.

d Observe the maximum suction height during suc-
tion operation (see chapter Technical data).

Strong pressure fluctuations
1. Clean the high-pressure nozzle:

a Use a needle to remove dirt from the nozzle drill.

b Rinse the high-pressure nozzle from the front
with water.

2. Check the water supply volume.

Device leaking

1. The device leaks a small amount for technical rea-
sons. If the leak is severe, request authorised Cus-
tomer Service.

Detergent is not sucked in

1. Use the Vario Power spray lance and turn it to "MIX".

2. Check that the Plug ‘n’ Clean detergent bottle is sit-
ting correctly with the opening facing down in the de-
tergent connection.

The warranty conditions issued by our relevant sales
company apply in all countries. We shall remedy possi-
ble malfunctions on your appliance within the warranty
period free of cost, provided that a material or manufac-
turing defect is the cause. In a warranty case, please
contact your dealer (with the purchase receipt) or the
next authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

Technical data

K5 Premium Power

Power Control
Control
Electrical connection
Voltage \% 230 230
Phase ~ 1 1
Frequency Hz 50 50
Power rating kW 21 2,1
Degree of protection IPX5 IPX5
Protection class | |
Power protection (slow- A 10 10

blowing)

K5 Premium Power

Power  Control
Control
Water connection
Feed pressure (max.) MPa 1,2 1,2
Input temperature (max.) °C 40 40
Input amount (min.) I/min 10 10
Suction height (max.) m 0,5 0,5
Device performance data
Operating pressure MPa 12,5 12,5
Max. permissible pressure MPa 14,5 14,5
Water flow rate I/min 7,5 7,5
Maximum flow rate I/min 8,3 8,3
Detergent flow rate I/min 0,3 0,3
High-pressure gun recoil N 20 20
force
Dimensions and weights
Typical operating weight kg 15,8 14,8
Length mm 414 402
Width mm 306 306
Height mm 588 588
Determined values in acc. with EN 60335-2-79
Hand-arm vibration value m/s? <2,5 <2,5
Uncertainty K m/s2 0,6 0,6
Sound pressure level L,y dB(A) 76 76
Uncertainty Kpa dB(A) 3 3
Sound power level Ly + K dB(A) 92 92

uncertaintyya

Subject to technical modifications.

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below
complies with the relevant basic safety and health re-
quirements in the EU Directives, both in its basic design
and construction as well as in the version placed in cir-
culation by us. This declaration is invalidated by any
changes made to the machine that are not approved by
us.

Product: High-pressure cleaner

Type: 1.324-xxx

Currently applicable EU Directives
2000/14/EC

2014/30/EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2011/65/EU

Harmonised standards used
EN 50581

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Conformity evaluation procedure used
2000/14/EC: Annex V
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Sound power level dB(A)

Measured: 89

Guaranteed: 92

The undersigned act on behalf and under the power of
attorney of the company management.

1% @QQ(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020/08/01

Remarques générales 17
KARCHER Home & Garden App 17
Protection de I'environnement.. 17
Utilisation conforme 17
Accessoires et pieces de rechange 17
Etendue de livraison 18
Description de I'appareil 18
Dispositifs de sécurité .. 18
Symboles sur l'appareil 18
Montage ................ .18
Mise en service e 19
Fonctionnement 19
Transport 20
Stockage 21
Entretien et maintenance 21
Dépannage en cas de pannes . 21
Garantie........ccceeevvveieenieeninen. 22
Caractéristiques techniques .. 22
Déclaration de conformité UE 22

Remarques générales
Veuillez lire le présent le manuel d'ins-
A I!!J tructions original et les consignes de sé-

curité jointes avant la premiére
utilisation de I'appareil. Suivez ces instructions.
Conservez les deux manuels pour une utilisation ulté-

rieure ou pour le propriétaire suivant.

KARCHER Home & Garden App

KARCHER Home & Garden App contient :

® des informations sur le montage et la mise en ser-
vice

des informations sur les domaines d’application
des trucs et astuces

une FAQ avec détection des pannes détaillée

la connexion avec le centre de service KARCHER
L'application peut étre téléchargée ici :

GETITON
" Google Play

# Download on the

¢ App Store

Marque déposée

® Google Play™ et Android™ sont des marques ou
des marques déposées de Google Inc.

° Apple® et App store® sont des marques ou des
marques déposées de Apple Inc.

Protection de I'environnement

&y Les matériaux d'emballage sont recyclables.
Veuillez éliminer les emballages dans le respect
de I'environnement.

Les appareils électriques et électroniques
contiennent des matériaux précieux recyclables
=mm €t souvent des composants tels que des piles,
batteries ou de I'huile représentant un danger po-
tentiel pour la santé humaine et I'environnement, s'ils ne
sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces
composants sont cependant nécessaires pour le fonc-
tionnement correct de I'appareil. Les appareils marqués
par ce symbole ne doivent pas étre jetés dans les or-
dures ménageéres.
cg) Les travaux de nettoyage provoquant des eaux
usées huileuses, p. ex. lavage de moteur, lavage
de dessous de caisse, ne doivent étre effectués que sur
les pistes de lavage équipées de séparateur d'huile.
61}3 Les travaux avec du détergent ne doivent étre faits
que sur des plans de travail étanches aux liquides,
avec raccord a la canalisation d'eaux usées. Ne pas
laisser le détergent s'infiltrer dans les eaux ou dans le
sol.
cg) Dans certains pays, il est interdit de prélever de
I'eau dans les eaux publiques.

Remarques concernant les matiéres composantes
(REACH)

Les informations actuelles concernant les matiéres
composantes sont disponibles sous : www.kaercher.de/
REACH

Utilisation conforme

Utilisez le nettoyeur haute pression uniquement pour un
usage ménager privé.

Le nettoyeur haute pression est prévu pour le nettoyage
de machines, véhicules, batiments, outils, fagades, ter-
rasses, appareils de jardin, etc. avec le jet d'eau haute
pression.

Accessoires et piéces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pieces de re-
change originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionne-
ment sdr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pieces de re-
change sont disponibles sur le site Internet www.kaer-
cher.com.
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Etendue de livraison

L’étendue de livraison de I'appareil est illustrée sur I'em-
ballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la
livraison est complet. Si un accessoire manque ou en
cas de dommage di au transport, veuillez informer
votre distributeur.

Description de I'appareil

Le présent manuel d'utilisation décrit I'équipement com-
plet. L'étendue de livraison varie selon les modeéles (voir
I'emballage).

Pour les figures, voir la page des graphiques
Illustration A

lllustration B

@ Pied avec poignée de transport

@ Raccord d'alimentation en eau avec tamis intégré
(3) Roue de transport

(® Cache

() Guidage du flexible

@ Interrupteur principal « 0/OFF »/« I/ON »

@ Rangement des lances

Flexible haute pression

@ *Bouteille de détergent Plug ‘n’ Clean

Rangement / position de stationnement du pistolet
haute pression

@ Poignée de transport, extensible

@ Lance Rotabuse Power Control pour encrassement
tenace, niveau de pression : HARD
Lance Power Control Vario Power pour les taches
de nettoyage les plus courantes, niveaux de
pression : HARD / MEDIUM / SOFT / MIX

Pistolet haute pression Power Control

Touche de séparation du flexible haute pression et
du pistolet haute pression

Levier du pistolet haute pression

Affichage de la pression (0-MIX/1-SOFT/2-ME-
DIUM/3-HARD)

Verrouillage du pistolet haute pression

Poignée de transport

@0) Porte-flexible

@ Enrouleur de flexible haute pression

@ Manivelle pour enrouleur de flexible

@3 Plaque signalétique

@ Compartiment accessoires

@5 Crochet pour fixation du filet

Filet pour le compartiment accessoires

@ Cable d’alimentation électrique avec fiche secteur

Raccord pour le raccord d'alimentation en eau

** Tuyau d'arrosage (renforcé, diametre d'au moins
1/2 pouce (13 mm), longueur d'au moins 7,5 m,
avec coupleur rapide standard)

**Tuyau d’aspiration KARCHER pour I'alimentation
en eau a partir de réservoirs ouverts (n° de
commande 2.643-100.0)

@1 Vis et chevilles fournies
* Buse a mousse avec réservoir de détergent : Le
détergent est aspiré hors du réservoir et une forte
mousse de détergent se produit.

* Brosse de lavage rotative (p. ex. pour auto-net-
toyage)

* en option, ** également nécessaire

Vis et chevilles fournies
Illustration C
(@) Cheville pied (2 piéces)
(@) Vis M 4x20 (2 pieces)
(3 Vis M 4x22 (2 piéces)
(@) Vis M 4x16 (8 pieces)

Dispositifs de sécurité
& PRECAUTION
Dispositifs de sécurité manquants ou modifiés
Les dispositifs de sécurité servent a vous protéger.
Ne modifiez, ni ne contournez jamais les dispositifs de
sécurité.

Interrupteur principal

L'interrupteur principal évite un fonctionnement involon-
taire de l'appareil.

Verrouillage du pistolet haute pression

Le verrouillage bloque le levier du pistolet haute pres-

sion et évite un démarrage involontaire de I'appareil.
Fonction Auto-Stop

Lorsque le levier sur le pistolet haute pression est rela-

ché, le pressostat désactive la pompe et arréte le jet

haute pression. La pompe est réactivée lorsque le levier

est actionné.

Protection thermique du moteur

Lorsque la puissance absorbée est trop élevée, la pro-
tection thermique du moteur coupe I'appareil.

Symboles sur I'appareil

Ne pas diriger le jet haute pression sur des
personnes, des animaux, des équipements
électriques sous tension ou sur I'appareil lui-
méme.

Protéger I'appareil contre le gel.

L'appareil ne doit pas étre raccordé directe-
ment au réseau d'eau potable public.

Pour les figures, voir la page des graphiques.
Préparer les vis fournies et le tournevis approprié.
Monter les pieces détachées fournies sur |'appareil
avant sa mise en service.

Montage des roues
1. Insérer les roues.
Remarque
Veiller a I'orientation de I'alésage.
lllustration D
2. Bloquer chaque roue avec 1 vis.
Montage du pied
Insérer le pied.
lllustration E
2. Insérer les 2 chevilles dans les alésages jusqu’en
butée.
3. Bloquer le pied avec 2 vis.

Montage du rangement pour lances

-

1. Accrocher le rangement pour les lances.
2. Bloquer le logement avec 2 vis.
lllustration F
3. Bloquer le cache avec 4 vis.
lllustration G
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Montage de la poignée de transport
1. Placer la poignée de transport.
lllustration H
2. Bloquer la poignée de transport avec 2 vis.

Montage du filet pour accessoires
1. Accrocher le filet pour accessoires dans les cro-
chets.
Illustration |

Insertion du flexible haute pression a travers
le guidage du flexible
1. Enficher le flexible haute pression par I'arriére par le
guidage du flexible.
Illustration J

Montage de I'accouplement du raccord
d'alimentation en eau
1. Visser I'accouplement du raccord d'alimentation en
eau sur le raccord d'alimentation en eau de I'appa-
reil.
Illustration K

Mise en service

1. Placer I'appareil sur une surface plane.

2. Pour les appareils avec enrouleur de flexible : Dé-
rouler complétement le flexible haute pression de
I'enrouleur de flexible.

3. Pour les appareils sans enrouleur de flexible : Dé-
rouler complétement le flexible haute pression et
desserrer les boucles et torsions éventuelles.

4. Tirer le flexible haute pression completement vers
'avant a travers le guidage du flexible.

5. Enficher le flexible haute pression sur le pistolet
haute pression jusqu'a ce qu'il s'enclenche de ma-
niére audible.

Remarque

S'assurer de l'orientation correcte de I'embout.
Illustration L

6. Vérifier si la connexion est correcte en tirant sur le
flexible haute pression.

7. Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.

Alimentation en eau

La puissance raccordée est indiquée sur la plaque si-

gnalétique ou dans le chapitre des Caractéristiques

techniques.

Respecter les directives de I'entreprise de distribution

d'eau.

ATTENTION

Dommages dus a de I'eau impure

Les impuretés contenues dans I'eau peuvent endom-

mager la pompe et les accessoires.

Pour les protéger, KARCHER recommande d'utiliser le

filtre & eau KARCHER (accessoire spécial, référence

4.730-059).

Raccordement a une conduite d'eau

ATTENTION

Coupleur rapide du flexible avec Aquastop sur le

raccord d'alimentation en eau de I'appareil

Détérioration de la pompe

Ne jamais utiliser le coupleur rapide du flexible avec

Aquastop sur le raccord d'alimentation en eau de I'ap-

pareil.

Voous pouvez utiliser un raccord Aquastop sur le robinet

d’eau.

1. Enficher le tuyau d'arrosage sur I'accouplement du
raccord d'alimentation en eau.

2. Raccorder le tuyau d'arrosage a la conduite d'eau.

3. Ouvrir complétement le robinet d'eau.
lllustration M

Aspiration de I'eau des réservoirs ouverts

Ce nettoyeur haute pression est doté du tuyau d'aspira-

tion KARCHER avec clapet anti-retour (accessoire spé-

cial, référence 2.643-100), est approprié pour aspirer de

I'eau de surface, p. ex. z. B. a partir de tonneaux d'eau

de pluie ou d'étangs (hauteur d'aspiration maximale in-

diquée dans le chapitre des Caractéristiques tech-
niques).

En mode Aspiration, I'accouplement du raccord n'est

pas utilisé.

1. Remplir le tuyau d'aspiration avec de l'eau.

2. Visser le tuyau d'aspiration sur le raccord d'alimen-

tation en eau de I'appareil et le suspendre dans une

source d'eau (un tonneau d'eau de pluie par
exemple).
Purge de I'appareil

Mettre I'appareil sous tension « I/ON ».

Déverrouiller le levier du pistolet haute pression.

Appuyer sur le levier du pistolet haute pression.

L'appareil démarre.

4. Faire fonctionner I'appareil pendant 2 minutes maxi-
mum jusqu'a ce que l'eau sorte du pistolet haute
pression sans faire de bulles.

5. Relacher le levier du pistolet haute pression.

6. Verrouiller le levier du pistolet haute pression.

ATTENTION

Marche a sec de la pompe

Endommagement de I'appareil

Si I'appareil n'établit pas la pression dans un délai de 2
minutes, le mettre hors tension et procéder selon les in-
dications fournies dans le chapitre Dépannage en cas
de pannes.

Systéme Pressure Control
L'affichage de la pression sur le pistolet haute pression
indique le niveau de pression actuellement réglé en
fonctionnement avec une lance Power Control.
Remarque
La sensibilité des matériaux peut varier considérable-
ment en fonction de I'age et de I'état. Les recommanda-
tions ne sont donc pas contraignantes.

Remarque

En cas de fonctionnement avec le nettoyeur de surface
et autres accessoires, I'affichage de la pression n’est
pas significatif.

wN =

Affichage |Niveau de
pression

HARD

Recommandé pour p.ex.

Terrasses en pierre en pa-
vés ou béton désactivé, as-
phalte, surfaces métalliques,
ustensiles de jardin
(brouette, béche, etc.)

MEDIUM Voitures / motos, surfaces
en briques, murs enduits,
meubles en matiere synthé-

tique

1 SOFT Surfaces en bois, vélo, sur-
it faces en grés, meubles en
rotin
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Affichage |Niveau de
pression

MIX Fonctionnement avec dé-
tergent

Recommandé pour p.ex.

Fonctionnement avec la haute pression
ATTENTION
Détérioration de surfaces peintes ou sensibles
Des surfaces sont endommagées lorsque la distance
par rapport au jet est trop faible ou lorsque le choix de
la lance est inapproprié.
Respecter au moins un écartement du jet de 30 cm lors
du nettoyage de surfaces peintes.
Ne pas nettoyer des pneus de voiture, de la peinture ou
des surfaces sensibles telles que le bois avec la Rota-
buse.
1. Enficher une lance dans le pistolet haute pression et
la fixer par une rotation de 90°.
Illustration N
Mettre I'appareil sous tension (« I/ON »).
Déverrouiller le levier du pistolet haute pression.
Appuyer sur le levier du pistolet haute pression.
L'appareil démarre.
5. Tourner la lance Power Control Vario Power jusqu'a
ce que le niveau de pression requis s'affiche sur I'af-
fichage de la pression.

Fonctionnement avec brosse de lavage
ATTENTION
Dommages de peinture
Endommagement de surfaces dus a une brosse de la-
vage encrassée
S'assurer que la brosse de lavage ne contient pas de
particules de saletés ou autres avant de I'utiliser.
Remarque
L'appareil fonctionne a basse pression lorsque des
brosses de lavage sont utilisées. Il est donc possible de
mélanger des détergents.
1. Enficher la brosse de lavage dans le pistolet haute
pression et la fixer par une rotation de 90°.

Fonctionnement avec détergent

A DANGER

Non-observation de la fiche de données de sécurité

Graves dommages pour la santé dus a une utilisation

inappropriée du détergent

Respecter la fiche de données de sécurité du fabricant

du détergent, en particulier les remarques sur I'équipe-

ment de protection individuelle.

Remarque

Le détergent doit étre uniquement mélangé a basse

pression.

Remarque

Une bouteille de détergent Plug ‘n’ Clean est néces-

saire pour un fonctionnement avec détergent. Les dé-

tergents KARCHER peuvent étre achetés en bouteille
de détergent Plug ‘n’ Clean préte a I'emploi.

1. Retirerle couvercle de la bouteille de détergent Plug
‘n’ Clean.

2. Enfoncer la bouteille de détergent, la téte vers le
bas, dans le raccordement du détergent Plug ‘n’
Clean.
lllustration O

3. Utiliser la lance Vario Power.

4. Tourner la lance vers « MIX » jusqu'a ce que
« MIX » s'affiche sur le pistolet haute pression.

bl i

En cours de fonctionnement, la solution de net-
toyage est mélangée au jet d'eau.
5. Utiliser la buse a mousse en option.

a Remplir la solution de nettoyage dans le bac a
détergent. Lors de cette opération, respecter les
indications fournies sur le réservoir de détergent.

b Raccorder la buse a mousse au réservoir de dé-
tergent.

¢ Fixer la buse a mousse dans le pistolet haute
pression et la fixer par une rotation de 90°.
lllustration P

Méthode de nettoyage conseillée

1. Vaporiser avec parcimonie le détergent sur la sur-
face seche et laisser agir (mais pas sécher).

2. Rincer les salissures détachées avec le jet haute
pression.

Apreés le fonctionnement avec détergent

1. Sortir la bouteille de détergent Plug ‘n’ Clean de son
logement et la fermer avec le couvercle.

2. Pour le rangement, placer la bouteille de détergent
dans le logement avec le couvercle vers le haut.

3. Rincer I'appareil a I'eau claire pendant environ
30 secondes.

Interrompre le fonctionnement

1. Relacher le levier du pistolet haute pression.
L'appareil se met hors tension lorsque le levier est
relaché. La haute pression demeure dans le sys-
teme.

2. Verrouiller le levier du pistolet haute pression.
lllustration Q

3. Placer le pistolet haute pression et la lance dans la
position de stationnement.

4. Mettre I'appareil hors tension « 0/OFF » dans le cas
de pauses de travail excédant 5 minutes.

Terminer I'utilisation

A PRECAUTION

Pression dans le systéme

Blessures dues a de I'eau éjectée a haute pression de

maniére incontrélée

Ne séparer le flexible haute pression du pistolet haute

pression ou de l'appareil que lorsque le systeme est

hors pression.

1. Relacher le levier du pistolet haute pression.

2. Fermer le robinet d'eau.

3. Appuyer sur le levier du pistolet haute pression pen-

dant 30 secondes.

La pression résiduelle dans le systéeme est évacuée.

Relacher le levier du pistolet haute pression.

Verrouiller le levier du pistolet haute pression.

Couper l'appareil de I'alimentation en eau.

Mettre I'appareil hors pression « 0/OFF ».

Retirer la fiche secteur de la prise de courant.

& PRECAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Observer le poids de I'appareil pour le transport.
Porter I'appareil

1. Soulever et porter I'appareil par les poignées de
transport.

® N oA

Tirer I'appareil
1. Sortir la poignée de transport jusqu'a ce qu'elle s'en-
clenche de maniére audible.
2. Tirer I'appareil par la poignée de transport.
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Transport de I'appareil dans un véhicule
1. Avant d'effectuer un transport couché, sortir la bou-
teille de détergent Plug ‘n’ Clean de son logement et
la fermer avec le couvercle.
2. Empécher I'appareil de glisser et de se renverser.

Stockage

A PRECAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Tenir compte du poids de I'appareil pour le stockage.

Ranger I'appareil

Placer I'appareil sur une surface plane.

Séparer la lance du pistolet haute pression.

Appuyer sur le bouton de séparation du pistolet

haute pression et séparer le flexible haute pression

du pistolet haute pression.

ATTENTION

Endommagement du flexible haute pression

Endommagement du flexible haute pression di a un

sens de rotation erroné

Lors de I'enroulement, tenir compte du sens de rotation

de I'enrouleur de flexible.

4. Pour les appareils avec enrouleur de flexible : Au
moyen de la manivelle, tourner I'enrouleur de
flexible dans le sens anti-horaire et enrouler le
flexible haute pression.

5. Pour les appareils sans enrouleur de flexible : Ran-
ger le flexible haute pression de I'appareil.

6. Ranger le cable d'alimentation électrique et les ac-
cessoires sur l'appareil.

Avant tout stockage de longue durée, tenir compte des

remarques supplémentaires, voir chapitre Entretien et

maintenance.

WN =

Protection antigel

ATTENTION

Risque de gel

Un appareil pas entiérement vidé peut étre endommagé

par le gel.

Vider entierement I'appareil et les accessoires.

Protéger I'appareil contre le gel.

Les conditions suivantes doivent étre remplies :

® | 'appareil est coupé de I'alimentation en eau.

® Le pistolet haute pression est déconnecté du
flexible haute pression.

1. Mettre I'appareil sous tension « I/ON ».

2. Attendre maximum 1 minute jusqu'a ce que de I'eau
ne sorte plus du flexible haute pression.

3. Eteindre I'appareil.

4. Conserver l'appareil et les accessoires complets
dans un local a I'abri du gel.

Entretien et maintenance
A DANGER
Risque d'électrocution
Blessures dues au contact avec des pieces sous tension
Mettre I'appareil hors tension.
Débrancher la fiche secteur.
L'appareil est exempt de maintenance, c.-a-d. qu'il est
inutile d'effectuer des travaux de maintenance réguliers.

Nettoyer le filtre dans le raccord
d'alimentation en eau
ATTENTION
Tamis endommagé dans le raccord d'alimentation
en eau
Endommagement de I'appareil di a de I'eau encrassée

Contréler si le tamis n'est pas endommagé avant de le

placer dans le raccord d'alimentation en eau.

Si nécessaire, nettoyer le tamis dans le raccord d'ali-

mentation en eau.

1. Retirer I'accouplement du raccord d'alimentation en
eau.

2. Sortir le tamis a l'aide d'une pince plate.

3. Nettoyer le tamis a l'eau courante.
lllustration R

4. Mettre le tamis en place dans le raccord d'alimenta-
tion en eau.

Dépannage en cas de pannes

Les pannes ont souvent des causes simples qui
peuvent étre éliminées soi-méme a l'aide de I'apergu
suivant. En cas de doute, ou en absence de mention
des pannes, veuillez vous adresser au service aprés-
vente autorisé.

A DANGER

Risque d'électrocution

Blessures dues au contact avec des pieces sous ten-

sion

Mettre I'appareil hors tension.

Débrancher la fiche secteur.

L'appareil ne fonctionne pas

1. Appuyer sur le levier du pistolet haute pression.
L'appareil démarre.

2. \Vérifier si la tension indiquée sur la plaque signalé-
tique correspond a la tension de la source de cou-
rant.

3. Vérifier sile cable d'alimentation électrique n'est pas
endommagé.

4. Sile moteur est surchargé et la protection thermique
du moteur s'est déclenchée :

a Mettre I'appareil hors pression « 0/OFF ».

b Laisser refroidir I'appareil pendant 1 heure.

¢ Mettre I'appareil sous tension « I/ON » et le re-

mettre en service.

Si le dérangement se reproduit plusieurs fois, faire

réviser l'appareil par le service aprés-vente.

L'appareil de démarre pas, le moteur gronde

Chute de tension due a un réseau électrique faible ou a

I'utilisation d'un cable de rallonge

1. Lors de la mise sous tension, appuyer tout d'abord
sur le levier du pistolet haute pression, puis mettre
I'appareil sous tension « I/ON ».

L'appareil ne se met pas sous pression

L'alimentation en eau est trop faible

1. Ouvrir completement le robinet d'eau.

2. S'assurer qu'un débit suffisant est appliqué sur I'ar-
rivée d'eau.

Le tamis dans le raccord d'alimentation en eau est

encrassé.

1. Sortir le tamis dans le raccord d'alimentation en eau
a l'aide d'une pince plate.

2. Nettoyer le tamis a I'eau courante.

De l'air se trouve dans l'appareil.

1. Purger l'appareil :

a Mettre I'appareil sous tension pendant maximum

2 minutes sans raccorder la lance.

b Appuyer sur le pistolet haute pression et attendre
que l'eau sorte du pistolet haute pression sans
faire de bulles.

Raccorder la lance.

En mode Aspiration, tenir compte de la hauteur

d'aspiration maximale (voir le chapitre Caracté-

ristiques techniques).

Qo
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Fortes variations de pression

1. Nettoyer la buse haute pression :

a Retirer les salissures de I'orifice de la buse au
moyen d'une épingle.

b Rincer la buse haute pression par I'avant avec de
I'eau.

2. Controdler le débit d'alimentation de I'eau.

L'appareil n'est pas étanche.

1. Une faible fuite de I'appareil est purement tech-
nique. En cas de forte fuite, commissionner le Ser-
vice apres-vente autorisé.

Le détergent n'est pas aspiré

1. Utiliser la lance Vario Power et la tourner sur
« MIX ».

2. Vérifier si I'ouverture de la bouteille de détergent
Plug ‘n’ Clean est positionnée vers le bas, dans le
raccord du détergent.

Les conditions de garantie publiées par notre société
commerciale compétente s'appliquent dans chaque
pays. Nous remédions gratuitement aux défauts pos-
sibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans
la mesure ou la cause du défaut est un vice de matériau
ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous
adresser a votre distributeur ou au point de service
aprés-vente autorisé le plus proche avec la facture
d'achat.

(Voir I'adresse au dos)

Caractéristiques techniques

K 5 Premium Power

Power Control
Control
Raccordement électrique
Tension \% 230 230
Phase ~ 1 1
Fréquence Hz 50 50
Puissance raccordée kW 2,1 2,1
Type de protection IPX5 IPX5
Classe de protection | |
Fusible principal (lent) A 10 10
Raccord d'alimentation en eau
Pression d'alimentation MPa 1,2 1,2
(max.)
Température d'alimenta- °C 40 40
tion (max.)
Débit d'alimentation (min.) I/min 10 10
Hauteur d’aspiration m 0,5 0,5
(max.)
Caractéristiques de puissance de I’appareil
Pression de service MPa 12,5 12,5
Pression max. admissible MPa 14,5 14,5
Débit, eau I/min 7,5 75
Débit maximal I/min 8,3 8,3
Débit, détergent I/min 0,3 0,3
Force de recul du pistolet N 20 20
haute pression
Dimensions et poids
Poids opérationnel typique kg 15,8 14,8

K 5 Premium Power

Power  Control

Control
Longueur mm 414 402
Largeur mm 306 306
Hauteur mm 588 588
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-79
Valeur de vibrations main- m/s2 <2,5 <2,5
bras
Incertitude K m/s? 0,6 0,6
Niveau de pression acous- dB(A) 76 76
tique Lpa
Incertitude Kpa dB(A) 3 3
Niveau de puissance dB(A) 92 92

acoustique Ly + incerti-
tude Kya

Sous réserve de modifications techniques.

Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que la machine dési-
gnée ci-aprés ainsi que la version que nous avons mise
en circulation, est conforme, de par sa conception et
son type, aux exigences fondamentales de sécurité et
de santé en vigueur des normes UE. Toute modification
de la machine sans notre accord annule cette déclara-
tion.

Produit : Nettoyeur haute pression

Type : 1.324-xxx

Normes UE en vigueur

2000/14/CE

2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/EU

Normes harmonisées appliquées

EN 50581

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Méthode d'évaluation de conformité appliquée
2000/14/CE: Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)

Mesuré : 89

Garanti : 92

Les signataires agissent sous ordre et pouvoir de la di-
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Avvertenze generali
Prima di utilizzare 'apparecchio per la
A |||| prima volta, leggere le presenti istruzioni

per I'uso originali e le allegate avverten-
ze di sicurezza. Agire secondo quanto indicato nelle
istruzioni.
conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un

successivo proprietario.

App KARCHER Home & Garden

L'app KARCHER Home & Garden contiene:
Informazioni sul montaggio e la messa in funzione
Informazioni sui settori d'impiego

Consigli e suggerimenti

FAQ con aiuto per guasti dettagliato
Collegamento al centro assistenza KARCHER
'app puo essere scaricata qui:

-

GETITON
» Google Play

# Download on the

¢ App Store

Marchi

® Google Play™ e Android™ sono marchi o marchi
registrati di Google Inc.

[ Apple®e App Store® sono marchi o marchi registrati
di Apple Inc.

Tutela dell’ambiente

&y | materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire
%(;9 gli imballaggi nel rispetto dell’ambiente.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono
materiali riciclabili preziosi e spesso componenti
= COMe batterie, accumulatori oppure olio che, se
usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire
un potenziale pericolo per la salute umana e per I'am-
biente. Questi componenti sono tuttavia necessari per
un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli appa-
recchi contrassegnati con questo simbolo non devono
essere smaltiti con i rifiuti domestici.
Crg) | lavori di pulizia durante i quali si produce acqua di
scarico contenente olio, per es. il lavaggio di motori
o di sottoscocche, vanno effettuati esclusivamente in
luoghi di lavaggio provvisti di separatori d'olio.
(1?) Gli interventi con detergenti possono essere ese-
guiti solo su superfici di lavoro impermeabili con
collegamento alla canalizzazione dell'acqua sporca.
Non fare infiltrare il detergente nelle acque di scarico o
nel terreno.
Cg) In alcuni paesi non € consentito il prelievo di acqua
da fonti pubbliche.
Avvertenze sui componenti (REACH)
Informazioni aggiornate sui componenti sono disponibili
all'indirizzo: www.kaercher.de/REACH

Impiego conforme alle disposizioni
Questa idropulitrice & destinata esclusivamente all’'uso
domestico.

L'idropulitrice & progettata per la pulizia con getto d'ac-
qua ad alta pressione di macchine, veicoli, edifici, at-
trezzi, facciate, terrazzi, attrezzi da giardinaggio ecc.

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si
garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi
dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e
ricambi su www.kaercher.com.

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell’apparecchio € riportato sulla
confezione. Disimballare la confezione e controllare che
il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti
o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il riven-
ditore.

Descrizione dell’apparecchio

Nelle presenti istruzioni per I'uso viene descritta la dota-
zione massima. A seconda del modello possono variare
gli elementi inclusi in dotazione (vedi imballaggio).

Per le figure vedi pagina dei grafici

Figura A

Figura B

(1) Base di appoggio con maniglia

@ Collegamento idrico con filtro integrato

(®) Ruota trasporto

(4) Copertura

(5) Guida del tubo flessibile

@ Interruttore dell'apparecchio "0/OFF" / "I/ON"

@ Alloggiamento per lance

Tubo flessibile per alta pressione

@ *Bottiglia del detergente Plug 'n' Clean

Conservazione / Posizione di parcheggio per la pi-
stola AP

@ Maniglia per trasporto, estraibile
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Lancia con ugello mangia sporco Power Control per
sporco ostinato, livello di pressione: HARD

@ Lancia Power Control Vario Power per le operazioni
di pulizia pita comuni, livelli di pressione: HARD /
MEDIUM / SOFT / MIX

Pistola AP Power Control
Tasto per scollegare il tubo flessibile per alta pres-
sione dalla pistola AP

Leva della pistola AP
Indicatore di pressione (0 MIX /1 SOFT /2
MEDIUM / 3 HARD)

Bloccaggio pistola AP

Maniglia di trasporto

@0) Supporto per tubo flessibile

@ Tamburo avvolgitubo flessibile per alta pressione

@ Manovella per tamburo avvolgitubo

@3 Targhetta

@9 Vano accessori

@ Ganci per I'attacco della rete

@ Rete porta accessori

@ Cavo di collegamento alla rete con spina

Giunto per il collegamento idrico

**Tubo flessibile per giardino (rinforzato in tessuto,
diametro almeno 1/2 pollici (13 mm), lunghezza al-
meno 7,5 m, con attacco rapido disponibile in com-
mercio)

** Tubo flessibile di aspirazione KARCHER per I'ali-
mentazione dell'acqua da serbatoi aperti (codice ar-
ticolo 2.643-100.0)

@1 Viti e tasselli in dotazione

@ *Ugello per schiumatura con contenitore del deter-
gente: Il detergente viene aspirato dal serbatoio e si
crea una potente schiuma detergente.

*Spazzola di lavaggio rotante (ad es. per la pulizia
dell'auto)
* opzionale, ** richiesto in aggiunta
Viti e tasselli in dotazione
Figura C
@ Tasselli piedino di appoggio (2 pezzi)
@ Vite M 4x20 (2 pezzi)
(3) Vite M 4x22 (2 pezzi)
@ Vite M 4x16 (8 pezzi)

Dispositivi di sicurezza
A PRUDENZA
Dispositivi di sicurezza mancanti o modificati
| dispositivi di sicurezza sono pensati per proteggere
l'utilizzatore.
Non modificare né aggirare mai i dispositivi di sicurez-
za.

Interruttore dell’apparecchio
L'interruttore dell'apparecchio impedisce I'azionamento
accidentale dell'apparecchio.

Bloccaggio pistola AP
Il dispositivo di blocco inibisce la leva della pistola AP ed
impedisce I'azionamento accidentale dell'apparecchio.

Funzione di stop automatico

Se si allenta la leva della pistola AP, il pressostato spe-
gne la pompa, il getto ad alta pressione si ferma. Se si
tira la leva, si riattiva la pompa.

Interruttore salvamotore
In caso di eccessivo assorbimento di corrente l'interrut-
tore salvamotore provvede a disattivare I'apparecchio.

Simboli riportati sull’apparecchio

Il getto ad alta pressione non va mai puntato
su persone, animali, equipaggiamenti elettri-
ci attivi o sull'apparecchio stesso.
Proteggere I'apparecchio dal gelo.
L'apparecchio non deve essere collegato di-
rettamente alla rete dell’acqua potabile.

Montaggio

Per le figure vedi pagina dei grafici.

Preparare le viti in dotazione e il cacciavite adatto.
Prima della messa in funzione, montare nell'apparec-
chio le parti singole fornite.

Montaggio delle ruote
1. Inserire le ruote.
Nota
Prestare attenzione all’'orientamento dei fori.
Figura D
2. Fissare le ruote con 1 vite ciascuna.

Montare la base di appoggio

1. Inserire la base di appoggio.

Figura E
2. Inserire i 2 tasselli fino in fondo nei fori.
3. Fissare la base di appoggio con 2 viti.
Installazione dell’alloggiamento per le lance
1. Agganciare I'alloggiamento per le lance.
2. Fissare I'alloggiamento con 2 viti.

Figura F
3. Fissare la copertura con 4 viti.
Figura G
Montaggio della maniglia di trasporto
Infilare dall'alto la maniglia per trasporto estraibile, si
deve sentire lo scatto.
Figura H
2. Fissare la maniglia di trasporto con 2 viti.

Montare la rete porta accessori

. Agganciare la rete accessoria ai ganci.
Figura |

Far passare il tubo flessibile ad alta
pressione attraverso la guida del tubo
flessibile
Inserire il tubo flessibile per alta pressione da dietro
lungo I'apposita guida.
FiguraJ
Montaggio del giunto per il collegamento
idrico
1. Avvitare il giunto per il collegamento idrico al colle-
gamento idrico dell'apparecchio.
Figura K

Messa in funzione

1. Posizionare 'apparecchio su una superficie piana.

2. Per gli apparecchi con avvolgitubo: Svolgere com-
pletamente il tubo flessibile per alta pressione dal
tamburo avvolgitubo.

3. Per gli apparecchi senza avvolgitubo: Svolgere
completamente il tubo flessibile per alta pressione e
sciogliere eventuali nodi e arrotolamenti.

-

-

-
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4. Tirare il tubo flessibile per alta pressione completa-
mente in avanti attraverso la guida del tubo flessibi-
le.

5. Introdurre il tubo flessibile per alta pressione nella
pistola AP fino al suo aggancio.

Nota

Accertarsi del corretto allineamento del raccordo.
Figura L

6. Accertarsi del corretto collegamento tirando il tubo
flessibile per alta pressione.

7. Inserire la spina di rete in una presa.

Alimentazione dell'acqua

Valori di collegamento: vedi targhetta o capitolo Dati

tecnici.

Rispettare le disposizioni fornite dalla societa per I'ap-

provvigionamento idrico.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento causato da acqua im-

pura

Le impurita nell'acqua possono danneggiare la pompa

e gli accessori.

KARCHER consiglia come protezione di utilizzare il fil-

tro per I'acqua KARCHER (accessorio speciale, codice

d'ordine 4.730-059).

Collegamento alla rete idrica

ATTENZIONE

Attacco con Aquastop per tubo flessibile allacciato

al collegamento idrico dell'apparecchio

Danneggiamento della pompa

Non allacciare mai I'attacco con Aquastop per tubo fles-

sibile direttamente al collegamento idrico dell'apparec-

chio.

E possibile utilizzare un attacco con Aquastop allac-

ciandolo direttamente al rubinetto.

1. Inserire il tubo flessibile per giardino sull'attacco per
il collegamento idrico.

2. Collegare il tubo flessibile per giardino all'alimenta-
zione idrica.

3. Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.
Figura M

Aspirazione di acqua da contenitori aperti

Questa idropulitrice con il tubo di aspirazione KARC-
HER con valvola di non ritorno (accessorio speciale, co-
dice art. 2.643-100) & adatta all'aspirazione di acqua di
superficie per es. da raccoglitori di acqua piovana o da
stagni (altezza di aspirazione max. vedi capitolo Dati
tecnici).

In aspirazione il giunto per il collegamento idrico non &

necessario.

1. Riempire il tubo flessibile di aspirazione con acqua.

2. Avvitare il tubo flessibile di aspirazione al collega-

mento idrico dell'apparecchio ed agganciarlo alla

fonte (ad es. raccoglitore di acqua piovana).
Sfiatare I'aria dell'apparecchio

Accendere I'apparecchio "I/ON".

Sbloccare la leva della pistola AP.

Premere la leva della pistola AP.

L'apparecchio si accende.

4. Far funzionare I'apparecchio per un massimo di 2
minuti fino a quando I'acqua esce dalla pistola AP
senza bolle.

5. Rilasciare la leva della pistola AP.

6. Bloccare la leva della pistola AP.

WN =

ATTENZIONE
Funzionamento a secco della pompa
Danneggiamento dell’apparecchio
Se I'apparecchio non produce pressione entro 2 minuti,
spegnerlo e seguire le istruzioni indicate nel capitolo
Guida alla risoluzione dei guasti.

Sistema Power Control
L'indicatore di pressione sulla pistola AP mostra il livello
di pressione attualmente impostato durante il funziona-
mento con lancia Power Control.
Nota
La sensibilita dei materiali puo variare notevolmente a
seconda dell’eta e dello stato degli stessi. | consigli non
sono quindi vincolanti.
Nota
Durante il funzionamento con il pulitore superficiale e al-
tri accessori l'indicatore di pressione non e significativo.

Visualiz- |Livelli di Consigliato ad es. per
zazione pressione
HARD Pavimentazioni in pietra per
terrazze o calcestruzzo lava-
to, asfalto, superfici metalli-
che, utensili da giardino
(carriola, vanga, ecc.)
MEDIUM Automobili / motociclette, la-
terizi, pareti intonacate, mo-
bili in plastica
SOFT Superfici di legno, biciclette,
superfici di arenaria, mobili
di rattan
MIX Utilizzo con detergenti

Funzionamento ad alta pressione

ATTENZIONE
Danneggiamento di superfici verniciate o delicate
Dirigere il flusso a distanza troppo ravvicinata o sceglie-
re una lancia non adeguata puo danneggiare le superfi-
Ci.
Durante la pulizia tenere il getto ad almeno 30 cm di di-
stanza dalle superfici verniciate.
Non usare l'ugello mangia sporco per pulire pneumatici
di auto, vernici o superfici sensibili.
1. Inserire una lancia sulla pistola AP e fissarla con
una rotazione di 90°.
Figura N
Accendere I'apparecchio ("I/ON").
Sbloccare la leva della pistola AP.
Premere la leva della pistola AP.
L'apparecchio si accende.
5. Ruotare la lancia Power Control Vario Power fino a

quando sull'indicatore di pressione non viene visua-

lizzato il livello di pressione richiesto.

Funzionamento con spazzola di lavaggio
ATTENZIONE
Danneggiamento della vernice
Le spazzole di lavaggio sporche possono danneggiare
le superfici
Accertarsi che la spazzola di lavaggio non sia sporca e
non vi siano altre particelle prima di utilizzarla.

Rl ol
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Nota

Quando si utilizzano le spazzole di lavaggio, I'apparec-

chio funziona a bassa pressione. E quindi possibile ag-

giungere detergenti.

1. Inserire la spazzola di lavaggio sulla pistola AP e fis-
sarla con una rotazione di 90°.

Utilizzo con detergenti

A PERICOLO

Mancata osservanza della scheda tecnica di sicu-

rezza

L'utilizzo non corretto di detergenti puo causare gravi

danni alla salute

Osservare la scheda tecnica di sicurezza del produttore

del detergente, in particolare le indicazioni riguardo

all'equipaggiamento di protezione individuale.

Nota

Il detergente puo essere aggiunto solo con funziona-

mento a bassa pressione.

Nota

Per il funzionamento con detergenti € necessaria una

bottiglia per detergente Plug ‘n’ Clean. | detergenti

KARCHER possono essere acquistati gia pronti all'uso

nella bottiglia di detergente Plug 'n' Clean.

1. Rimuovere il coperchio dalla bottiglia del detergente
Plug ‘n’ Clean.

2. Premere la bottiglia del detergente con l'apertura
verso il basso nell'attacco per detergente Plug ‘n’
Clean.

Figura O

3. Utilizzare la lancia Vario Power.

4. Ruotare la lancia in direzione "MIX" fino a quando
sulla pistola AP non viene visualizzato "MIX".
Durante il funzionamento, al getto d'acqua viene ag-
giunta la soluzione detergente.

5. E possibile usare facoltativamente I'ugello per
schiumatura.

a Versare la soluzione detergente nel serbatoio del
detergente. Osservare il dosaggio indicato sul
contenitore del detergente.

b Collegare I'ugello per schiumatura al serbatoio
del detergente.

¢ Inserire l'ugello per schiumatura sulla pistola AP
e fissarlo con una rotazione di 90°.

Figura P

Metodo di pulizia consigliato

1. Spruzzare misuratamente il detergente sulla super-
ficie asciutta e lasciare agire (non far asciugare).

2. Sciacquare lo sporco sciolto con il getto ad alta
pressione.

Dopo il funzionamento con il detergente

1. Estrarre la flacone detergente Plug 'n' Clean dall'al-
loggiamento e chiudere con il tappo.

2. Per la conservazione, posizionare il flacone deter-
gente con il coperchio rivolto verso l'alto.

3. Sciacquare I'apparecchio per circa 30 secondi con
acqua pulita.

Interruzione del funzionamento

1. Rilasciare la leva della pistola AP.
Quando si rilascia la leva, I'apparecchio si spegne.
Il sistema rimane comunque in pressione.

2. Bloccare la leva della pistola AP.
Figura Q

3. Mettere la pistola AP con la lancia in posizione di
parcheggio.

4. Durante pause di lavoro superiori a 5 min spegnere
I'apparecchio "0/OFF".

Termine del funzionamento
A PRUDENZA
Pressione nel sistema
Rischio di lesioni causate dalla fuoriuscita non control-
lata di acqua ad alta pressione
Scollegare il tubo flessibile per alta pressione dalla pi-
stola AP o dall'apparecchio solo quando la pressione e
scaricata dal sistema.
1. Rilasciare la leva della pistola AP.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Premere la leva della pistola AP per 30 secondi.
La pressione ancora presente nel sistema viene
scaricata.
Rilasciare la leva della pistola AP.
Bloccare la leva della pistola AP.
Scollegare I'apparecchio dall'alimentazione idrica.
Spegnere I'apparecchio "0/OFF".
Togliere la spina di rete dalla presa.

A PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Nel trasporto osservare il peso dell'apparecchio.

Spostamenti a mano

1. Sollevare l'apparecchio dalle maniglie di trasporto e
trasportarlo.

Tirare I’apparecchio

1. Estrarre la maniglia per trasporto fino a quando non
si aggancia in modo udibile.

2. Tirare I'apparecchio dalla maniglia per trasporto.

Trasporto dell’apparecchio in veicoli

1. Prima del trasporto in posizione verticale, estrarre la
bottiglia di detergente Plug 'n' Clean dall'alloggia-
mento e chiudere con il tappo.

2. Fissare I'apparecchio perimpedirne lo scivolamento
e il ribaltamento.

Stoccaggio

A PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Nello stoccaggio, osservare il peso dell'apparecchio.

Conservazione dell’apparecchio
Depositare I'apparecchio su una superficie piana.
2. Scollegare la lancia dalla pistola AP.

3. Premere il tasto di sblocco sulla pistola AP e scolle-
gare il tubo flessibile per alta pressione dalla pistola
AP.

ATTENZIONE

Danneggiamento del tubo flessibile per alta pres-

sione

Danneggiamento del tubo flessibile per alta pressione

causato da un errato senso di rotazione

Durante I'avvolgimento prestare attenzione al senso di

rotazione del tamburo avvolgitubo.

4. Per gli apparecchi con avvolgitubo: Ruotare il tam-
buro avvolgitubo con la manovella in senso antiora-
rio e avvolgere il tubo flessibile per alta pressione.

5. Per gli apparecchi senza avvolgitubo: Sistemare il
tubo flessibile per alta pressione sull'apparecchio.
Sistemare la condotta di collegamento alla rete e gli
accessori sull'apparecchio.

In previsione di uno stoccaggio di lunga durata, occorre

osservare altre indicazioni, vedi capitolo Cura e manu-

tenzione.

© N oA
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Antigelo

ATTENZIONE

Pericolo di gelo

Apparecchi non interamente svuotati possono essere

danneggiati dal gelo.

Svuotare I'apparecchio e gli accessori completamente.

Proteggere I'apparecchio dal gelo.

Occorre attenersi alle seguenti istruzioni:

® L'apparecchio € scollegato dall'alimentazione idrica.

® Lapistola AP € scollegata dal tubo flessibile per alta
pressione.

1. Accendere I'apparecchio "I/ON".

2. Attendere fino a 1 minuto fino a quando non esce
piu acqua dal tubo flessibile per alta pressione.

3. Spegnere I'apparecchio.

4. Conservare l'apparecchio e tutti gli accessori in un
ambiente protetto dal gelo.

Cura e manutenzione

A PERICOLO
Pericolo di scossa elettrica
Pericolo di lesioni in caso di contatto con parti sotto ten-
sione
Spegnere I'apparecchio.
Staccare la spina.
L'apparecchio non richiede manutenzione, quindi non &
necessario eseguire lavori di manutenzione periodici.
Pulizia del filtro nel collegamento idrico
ATTENZIONE
Filtro danneggiato nel collegamento idrico
Danni all'apparecchio causati da impurita nell'acqua
Verificare la presenza di danni al filtro prima di impiegar-
lo nel collegamento idrico.
Se necessario, pulire il filtro del collegamento idrico.
1. Rimuovere il giunto dal collegamento idrico.
2. Estrarre il filtro con una pinza piatta.
3. Pulire il filtro sotto acqua corrente.
Figura R
4. Inserire il filtro nel collegamento idrico.

Guida alla risoluzione dei guasti

| guasti hanno spesso cause semplici che possono es-
sere risolte con I'ausilio della panoramica seguente. In
caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia
di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.
A PERICOLO
Pericolo di scossa elettrica
Pericolo di lesioni in caso di contatto con parti sotto ten-
sione
Spegnere I'apparecchio.
Staccare la spina.
L'apparecchio non funziona
1. Premere la leva della pistola AP.
L'apparecchio si accende.
2. Controllare se la tensione dichiarata sulla targhetta
coincide con la tensione della sorgente di corrente.
3. Verificare la presenza di eventuali danni sul cavo di
collegamento alla rete.
4. Se il motore & sovraccarico ed e scattato l'interrutto-
re salvamotore:
a Spegnere |'apparecchio "0/OFF".
b Lasciare raffreddare I'apparecchio per 1 ora.
¢ Accendere I'apparecchio "lI/ON” e rimetterlo in
funzione.
Se il malfunzionamento si ripete, rivolgersi al servi-
zio di assistenza clienti per un controllo.

L'apparecchio non si accende, il motore emette un
ronzio
Calo della tensione a causa di una bassa corrente nella
rete o in caso di utilizzo di una prolunga
1. All'attivazione premere prima la leva della pistola
AP, quindi accendere I'apparecchio su "I/ON".
L’apparecchio non raggiunge pressione
L'alimentazione di acqua & insufficiente
1. Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.
2. Verificare che I'alimentazione dell'acqua abbia una
portata sufficiente.
Il filtro nel collegamento idrico & sporco.
1. Estrarre il filtro nel collegamento idrico con una pin-
za piatta.
2. Pulire il filtro sotto acqua corrente.
E presente dell'aria nell'apparecchio.
1. Far sfiatare I'apparecchio:
a Farfunzionare I'apparecchio per un massimo di 2
minuti senza collegare la lancia.
b Premere la pistola AP e attendere fino a che I'ac-
qua non fuoriesca dalla pistola AP senza bolle.
¢ Collegare la lancia.
d Durante I'aspirazione rispettare I'altezza massi-
ma di aspirazione (vedi capitolo Dati tecnici).
Forti variazioni di pressione
1. Pulire 'ugello per alta pressione:
a Eliminare con un ago lo sporco nei fori degli ugelli.
b Risciacquare 'ugello per alta pressione dirigendo
I'acqua dalla parte anteriore.
2. Controllare la portata dell'acqua.
L'apparecchio perde
1. Alcune cause tecniche fanno si che ci sia una lieve
permeabilita dell'apparecchio. In caso di permeabi-
lita elevata rivolgersi al servizio clienti autorizzato.
Il detergente non viene aspirato
1. Utilizzare la lancia Vario Power e ruotarla su "MIX".
2. Accertarsi che la bottiglia di detergente Plug 'n' Cle-
an sia posizionata con I'apertura rivolta in basso nel
collegamento per il detergente.

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di
pubblicazione da parte della nostra societa di vendita
competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti al’apparecchio, se causati
da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti
dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivendito-
re, oppure al pit vicino centro di assistenza autorizzato,
esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

K5 Premium Power

Power  Control
Control
Collegamento elettrico
Tensione \% 230 230
Fase ~ 1 1
Frequenza Hz 50 50
Potenza assorbita dalla re- kW 2,1 2,1
te
Grado di protezione IPX5 IPX5
Classe di protezione | |
Protezione di rete (lento) A 10 10
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K5 Premium Power

Power Control
Control
Collegamento idrico
Pressione in entrata (max.) MPa 1,2 1,2
Temperatura in entrata °C 40 40
(max.)
Portata (min.) I/min 10 10
Altezza di aspirazione m 0,5 0,5
(max.)
Dati sulle prestazioni dell’apparecchio
Pressione d’esercizio MPa 12,5 12,5
Pressione max. consentita MPa 14,5 14,5
Portata, acqua I/min 7,5 7,5
Portata massima I/min 8,3 8,3
Portata, detergente I/min 0,3 0,3
Forza repulsiva della pisto- N 20 20
la AP
Dimensioni e pesi
Tipico peso d’esercizio kg 15,8 14,8
Lunghezza mm 414 402
Larghezza mm 306 306
Altezza mm 588 588
Valori rilevati secondo EN 60335-2-79
Valore di vibrazione mano- m/s? <2,5 <2,5
braccio
Incertezza K m/is? 0,6 0,6
Livello di pressione acusti- dB(A) 76 76
calpp
Incertezza Kpp dB(A) 3 3
Livello di potenza acustica dB(A) 92 92

Lwa *+ incertezza Ky

Con riserva di modifiche tecniche.

Dichiarazione di conformita UE

Con la presente dichiariamo che la macchina di seguito
definita, in conseguenza della sua progettazione e co-
struzione nonché nello stato in cui & stata immessa sul
mercato, &€ conforme ai requisiti essenziali di sicurezza
e salute pertinenti delle direttive UE. In caso di modifi-
che apportate alla macchina senza il nostro consenso,
la presente dichiarazione perde ogni validita.

Prodotto: Idropulitrice

Tipo: 1.324-xxx

Direttive UE pertinenti

2000/14/CE

2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2011/65/UE

Norme armonizzate applicate
EN 50581

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Procedura di valutazione della conformita applicata
2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza acustica dB(A)

Misurato: 89

Garantito: 92

| firmatari agiscono per incarico e con delega della dire-

zione.
14 @9@

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/08/2020
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Algemene instructies

Voordat u het apparaat voor het eerst
A I_!!J gebruikt, dient u deze originele ge-

bruiksaanwijzing en de meegeleverde
veiligheidsinstructies door te lezen en deze in acht te
nemen.
Bewaar beide documenten voor later gebruik of volgen-
de eigenaars.

KARCHER Home & Garden App

De KARCHER Home & Garden App bevat:
Informatie over montage en inbedrijfstelling
Informatie over de toepassingsgebieden

Tips & tricks

Veelgestelde vragen met gedetailleerde problee-
moplossing

® \Verbinding met het KARCHER Service Center
De app kan hier worden gedownload:
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GETITON
» Google Play

# Download on the

¢ App Store

Handelsmerken

® Google Play™ en Android™ zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Google Inc.

[ Apple® en App Store® zijn handelsmerken of gere-
gistreerde handelsmerken van Apple Inc.

Milieubescherming

&y Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Verpak-
kingen op een milieuvriendelijke manier afvoeren.
Elektrische en elektronische apparaten bevatten
waardevolle recyclebare materialen en vaak be-

=mm Standdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij
onjuiste omgang of verkeerd afvalverwijdering
een mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu
kunnen vormen. Voor een correct werking van het ap-
paraat zijn deze bestanddelen echter noodzakelijk. Ap-
paraten met dit symbool mogen niet met het huisvuil
worden weggegooid.
db Reinigingswerkzaamheden waarbij oliehoudend af-
valwater ontstaat, zoals motorreiniging en bodem-
was, mogen alleen op wasplaatsen met een
olieafscheider worden uitgevoerd.
ng Werkzaamheden met reinigingsmiddelen mogen
alleen worden uitgevoerd op vloeistofdichte werk-
opperviakken met een aansluiting op de vuilwateraf-
voer. Reinigingsmiddelen niet in wateren of de bodem
laten afvloeien.
db In enkele landen is het niet toegestaan om water uit
openbare wateren te halen.

Instructies voor stoffen (REACH)
Actuele informatie over stoffen vindt u onder: www.kae-
rcher.nl/REACH

Reglementair gebruik

Gebruik de hogedrukreiniger uitsluitend voor de privé-
huishouding.

De hogedrukreiniger is bestemd voor het reinigen van
bijvoorbeeld machines, voertuigen, bouwwerken, ge-
reedschap, gevels, terrassen, tuintoestellen met hoge-
drukwaterstralen.

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reser-
veonderdelen. Deze garanderen een veilige en sto-
ringsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt
u onder www.kaercher.com.

Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpak-
king afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken

op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij trans-
portschade neemt u contact op met uw distributeur.

Beschrijving apparaat

In deze gebruiksaanwijzing wordt de maximale uitrus-
ting beschreven. Afhankelijk van het model zijn er ver-
schillen in de leveringsomvang (zie verpakking).
Afbeeldingen, zie pagina met grafieken

Afbeelding A

Afbeelding B

@ Standvoet met handgreep

(2) Wateraansluiting

(®) Transportwiel

® Kap

() Slanggeleiding

@ Apparaatschakelaar "0/OFF" / "I/ON"

@ Opbergvak voor straalbuizen
Hogedrukslang

@ * Plug 'n' Clean-flesje met reinigingsmiddel
Opberg-/parkeerpositie voor hogedrukpistool
@ Transportgreep, uittrekbaar

Power Control-straalbuis vuilfrees voor hardnekkig
vuil, drukniveau: HARD

Power Control-straalbuis Vario Power voor gebrui-
kelijke reinigingstaken, drukniveaus: HARD /
MEDIUM / SOFT / MIX

Power Control hogedrukpistool

Toets om de hogedrukslang van het hogedruk-
pistool te scheiden

Hendel hogedrukpistool

Drukindicatie (0-MIX / 1-SOFT / 2-MEDIUM / 3-
HARD)

Vergrendeling hogedrukpistool
Handgreep

@0) Slanghouder

@ Hogedrukslangtrommel

@ Handkruk voor slangtrommel

@3 Typeplaatje

@ Opbergvak voor toebehoren

@ Haak voor netbevestiging

Net voor opbergvak voor toebehoren
@ Stroomleiding met netstekker
Koppeling voor de wateraansluiting

**Tuinslang (vezelversterkt, diameter minimaal 1/
2 inch (13 mm), lengte minimaal 7,5 m, met gang-
bare snelkoppeling)

**KARCHER zuigslang voor watertoevoer uit open
reservoirs (bestelnr. 2.643-100.0)

@ Meegeleverde schroeven en pluggen

@ *Schuimsproeier met reinigingsmiddelreservoir: het
reinigingsmiddel wordt uit het reservoir gezogen en
er ontstaat een krachtig schuimend reinigingsmiddel.

@ *Draaiende wasborstel (bijv. voor autoreiniging)

* optioneel, ** tevens vereist
Meegeleverde schroeven en pluggen
Afbeelding C
(®) Plug standvoet (2 stuks)
(2) Schroef M 4x20 (2 stuks)
(@) Schroef M 4x22 (2 stuks)
(4) Schroef M 4x16 (8 stuks)
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Veiligheidsinrichtingen
A VOORZICHTIG
Ontbrekende of gewijzigde veiligheidsinrichtingen
Veiligheidsinrichtingen zijn er voor uw veiligheid.
Verander of omzeil veiligheidsinrichtingen nooit.

Apparaatschakelaar

De apparaatschakelaar verhindert dat het apparaat per
ongeluk in werking wordt gesteld.

Vergrendeling hogedrukpistool
De vergrendeling blokkeert de hendel van het hoge-

drukpistool en voorkomt dat het apparaat onbedoeld
wordt gestart.

Automatische stopfunctie

Als de hendel op het hogedrukpistool wordt losgelaten,
schakelt de drukschakelaar de pomp uit en stopt de ho-
gedrukstraal. Als de hendel wordt indrukt, wordt de
pomp weer ingeschakeld.

Schakelaar voor motorbescherming
Bij een te hoge stroomopname wordt het apparaat uit-
geschakeld door de schakelaar voor motorbescher-
ming.

Symbolen op het apparaat

De hogedrukstraal niet op personen, dieren,
actieve elektrische uitrusting of het apparaat
zelf richten.

Het apparaat tegen vorst beschermen.

Het apparaat mag niet direct op het openba-
re drinkwaternet worden aangesloten.

Afbeeldingen, zie pagina met grafieken.
De meegeleverde schroeven en de bijbehorende
schroevendraaier klaarleggen.
Voér de inbedrijfstelling de los meegeleverde onderde-
len op het apparaat monteren.
Wielen monteren
1. De wielen plaatsen.
Instructie
Op de positionering van het gat letten.
Afbeelding D
De wielen elk met 1 schroef bevestigen.
Standvoet monteren
De standvoet plaatsen.
Afbeelding E
De 2 pluggen tot aan de aanslag in de gaten steken.
De standvoet met 2 schroeven bevestigen.
Opbergvak voor straalbuizen monteren
Het opbergvak voor de straalbuizen ophangen.
Het opbergvak met 2 schroeven bevestigen.
Afbeelding F
3. De kap met 4 schroeven bevestigen.
Afbeelding G
Transportgreep monteren
1. De transportgreep aanbrengen.
Afbeelding H
2. De transportgreep met 2 schroeven bevestigen.
Toebehorennet monteren

1. Het toebehorennet in de haken hangen.
Afbeelding |

N

-

wnN

N =

Hogedrukslang door de slanggeleiding
steken
1. De hogedrukslang van achteren door de slanggelei-
ding steken.
Afbeelding J

Koppeling voor de wateraansluiting
monteren
1. De koppeling voor de wateraansluiting op de wa-
teraansluiting van het apparaat schroeven.
Afbeelding K

Inbedrijfstelling

1. Het apparaat op een viakke ondergrond zetten.

2. Bij apparaten met slangtrommel: De hogedrukslang
compleet van de slangtrommel afwikkelen.

3. Bij apparaten zonder slangtrommel: De hoge-
drukslang volledig afwikkelen en eventuele lussen
en verdraaiingen losmaken.

4. De hogedrukslang volledig door de slanggeleiding
naar voren trekken.

5. De hogedrukslang in het hogedrukpistool steken tot
deze hoorbaar vastklikt.

Instructie

Op de juiste positionering van de nippel letten.
Afbeelding L

6. Controleren of de verbinding goed vastzit door aan
de hogedrukslang te trekken.

7. De netstekker in een stopcontact steken.

Watertoevoer

Aansluitwaarden, zie typeplaatje of hoofdstuk Techni-

sche gegevens.

Voorschriften van het waterbedrijf in acht nemen.

LET OP

Schade door verontreinigd water

Verontreinigingen in het water kunnen beschadigingen

aan de pomp en het toebehoren veroorzaken.

Ter bescherming adviseert KARCHER het KARCHER-

wateffilter (bijzondere toebehoren, bestelnummer

4.730-059) te gebruiken.

Aansluiting op de waterleiding

LET OP
Slangkoppeling met aquastop op de wateraanslui-
ting van het apparaat
Beschadiging van de pomp
Gebruik nooit een slangkoppeling met aquastop op de
wateraansluiting van het apparaat.
U kunt een aquastop-koppeling op de waterkraan ge-
bruiken.
1. De tuinslang op de koppeling voor de wateraanslui-
ting plaatsen.
2. De tuinslang op de waterleiding aansluiten.
3. De waterkraan volledig opendraaien.
Afbeelding M

Water uit open reservoirs aanzuigen

Deze hogedrukreiniger is in combinatie met de KAR-

CHER-zuigslang met terugslagklep (bijzondere toebe-

horen, bestelnr. 2.643-100) geschikt voor het aanzuigen

van oppervlaktewater, bijvoorbeeld uit regentonnen of

vijvers (maximale aanzuighoogte, zie hoofdstuk Tech-

nische gegevens).

Bij de zuigwerking is de koppeling voor de wateraanslui-

ting niet nodig.

1. De zuigslang met water vullen.

2. De zuigslang op de wateraansluiting van het appa-
raat schroeven en in een waterbron (bijvoorbeeld
een regenton) hangen.

30 Nederlands



Apparaat ontluchten

Het apparaat inschakelen "I/ON".

De hendel van het hogedrukpistool ontgrendelen.

De hendel van het hogedrukpistool indrukken.

Het apparaat wordt ingeschakeld.

4. Het apparaat maximaal 2 minuten laten draaien tot
het water zonder bellen uit het hogedrukpistool
komt.

5. De hendel van het hogedrukpistool loslaten.

6. De hendel van het hogedrukpistool vergrendelen.

LET OP
Droogloop van de pomp
Beschadiging van het apparaat
Als het apparaat binnen 2 minuten geen druk opbouwt,
schakelt u het apparaat uit en gaat u te werk volgens de
instructies in het hoofdstuk Hulp bij storingen.

Power Control System
De drukindicatie op het hogedrukpistool geeft het mo-
menteel ingestelde drukniveau weer bij gebruik met een
Power Control-straalbuis.
Instructie
De gevoeligheid van de materialen kan sterk variéren
afhankelijk van leeftijd en conditie. De aanbevelingen
zijn daarom niet bindend.
Instructie
Bij het gebruik met opperviaktereiniger en ander toebe-
horen is de drukindicatie niet zinvol.

WN =

Indicatie |Drukniveau Aanbevolen voor bijv.

HARD

Stenen terrassen van
straatstenen of uitgewassen
beton, asfalt, metalen opper-
vlakken, tuingereedschap
(kruiwagen, spade, enz.)

MEDIUM Auto/motor, bakstenen op-
pervlakken, gestucte muren,

plastic meubels

SOFT Houten opperviakken, fiet-
sen, zandstenen oppervlak-

ken, rotan meubels

MIX Werking met reinigingsmid-
del

Werking met hoge druk
LET OP
Beschadiging van gelakte of gevoelige opperviak-
ken
Oppervlakken raken beschadigd bij een te kleine straal-
afstand of door de keuze van een ongeschikte straal-
buis.
Houd bij de reiniging van gelakte opperviakken een
straalafstand van minstens 30 cm aan.
Reinig autobanden, lak of gevoelige opperviakken zoals
hout niet met de vuilfrees.
1. Een straalbuis in het hogedrukpistool steken en
vastzetten door 90° te draaien.
Afbeelding N
Het apparaat inschakelen ("I/ON").
De hendel van het hogedrukpistool ontgrendelen.
De hendel van het hogedrukpistool indrukken.
Het apparaat wordt ingeschakeld.

bl

5. De Power Control-straalbuis Vario Power draaien
tot het gewenste drukniveau op de drukindicatie
wordt weergegeven.

Werking met wasborstel

LET OP

Lakschade

Beschadiging van opperviakken door verontreinigde

wasborstel

Zorg ervoor dat op de wasborstel geen vuil- of andere

deeltjes zitten, voordat u de borstel gebruikt.

Instructie

Bij gebruik van wasborstels werkt het apparaat met lage

druk. Daarom kunnen er reinigingsmiddelen worden bij-

gevuld.

1. De wasborstel in het hogedrukpistool steken en
vastzetten door 90° te draaien.

Werking met reinigingsmiddel

A GEVAAR

Niet in acht nemen van het veiligheidsgegevens-

blad

Ernstige gezondheidsschade door ondeskundig ge-

bruik van het reinigingsmiddel

Neem het veiligheidsgegevensblad van de fabrikant

van het reinigingsmiddel in acht, met name de instruc-

ties over de persoonlijke veiligheidsuitrusting.

Instructie

Het reinigingsmiddel kan alleen bij lage druk worden bij-

gewvuld.

Instructie

Voor de werking met reinigingsmiddelen is een Plug 'n’

Clean-flesje met reinigingsmiddel nodig. KARCHER-

reinigingsmiddelen kunnen gebruiksklaar in een Plug 'n’

Clean-flesje met reinigingsmiddel worden gekocht.

1. Het deksel van het Plug 'n' Clean-flesje met reini-
gingsmiddel verwijderen.

2. Hetflesje met reinigingsmiddel met de opening naar
beneden in de aansluiting voor het Plug 'n' Clean-
reinigingsmiddel duwen.

Afbeelding O

3. De straalbuis Vario Power gebruiken.

4. De straalbuis in de richting van 'MIX' draaien tot op
het hogedrukpistool 'MIX' wordt weergegeven.
Tijdens de werking wordt de reinigingsmiddeloplos-
sing aan de waterstraal toegevoegd.

5. Optioneel de schuimsproeier gebruiken.

a De reinigingsmiddeloplossing in het reinigings-
middelreservoir vullen. Hierbij de doseerinstruc-
ties op de verpakking van het reinigingsmiddel in
acht nemen.

b De schuimsproeier met het reinigingsmiddelre-
servoir verbinden.

¢ De schuimsproeier in het hogedrukpistool steken
en vastzetten door 90° te draaien.

Afbeelding P
Aanbevolen reinigingsmethode

1. Het reinigingsmiddel spaarzaam op het droge op-
pervlak sproeien en laten inwerken (niet laten op-
drogen).

2. Het losgeweekte vuil met de hogedrukstraal weg-
spoelen.

Na gebruik met reinigingsmiddel

1. Het Plug 'n' Clean-flesje met reinigingsmiddel uit de
houder trekken en met het deksel afsluiten.

2. Hetflesje met reinigingsmiddel in de houder met het
deksel naar boven gericht bewaren.

Nederlands 31



3. Het apparaat ca. 30 seconden lang met helder wa-
ter spoelen.

Werking onderbreken
1. De hendel van het hogedrukpistool loslaten.
Als de hendel wordt losgelaten, wordt het apparaat
uitgeschakeld. De hoge druk in het systeem blijft be-
houden.
2. De hendel van het hogedrukpistool vergrendelen.
Afbeelding Q
3. Het hogedrukpistool met de straalbuis in de par-
keerpositie zetten.
4. Bijwerkonderbrekingen van meer dan 5 minuten het
apparaat uitschakelen "0/OFF".
Werking beéindigen
A VOORZICHTIG
Druk in het systeem
Letsel door water dat ongecontroleerd onder hoge druk
uittreedt
Koppel de hogedrukslang alleen los van het hogedruk-
pistool of het apparaat als het systeem drukloos is.
1. De hendel van het hogedrukpistool loslaten.
2. De waterkraan sluiten.
3. De hendel van het hogedrukpistool 30 seconden
lang indrukken.
De resterende druk in het systeem wordt vermin-
derd.
De hendel van het hogedrukpistool loslaten.
De hendel van het hogedrukpistool vergrendelen.
Het apparaat loskoppelen van de watertoevoer.
Het apparaat uitschakelen "0/OFF".
De netstekker uit het stopcontact trekken.

A VOORZICHTIG

Niet in acht nemen van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Houd bij het vervoer rekening met het gewicht van het
apparaat.

O N oA

Apparaat dragen
1. Het apparaat bij de handgrepen optillen en dragen.
Apparaat trekken
1. De transportgreep uittrekken tot deze hoorbaar
vastklikt.
2. Het apparaat aan de transportgreep trekken.
Apparaat in voertuig vervoeren
1. Voordat het apparaat liggend wordt vervoerd, het
Plug 'n' Clean-flesje met reinigingsmiddel uit de
houder trekken en met het deksel afsluiten.
2. Het apparaat borgen tegen wegglijden en kantelen.

Opslag

A VOORZICHTIG
Niet in acht nemen van het gewicht
Gevaar voor letsel en beschadiging
Houd bij de opslag rekening met het gewicht van het ap-
paraat.

Apparaat opbergen
Het apparaat op een vlakke ondergrond neerzetten.
De straalbuis loskoppelen van het hogedrukpistool.
De ontkoppeltoets op het hogedrukpistool indrukken
en de hogedrukslang van het hogedrukpistool los-
koppelen.

WN =

LET OP

Beschadiging van de hogedrukslang

Beschadiging van de hogedrukslang door verkeerde

draairichting

Neem bij het opwikkelen de draairichting van de slang-

trommel in acht.

4. Bijapparaten met slangtrommel: Met de handkruk
de slangtrommel tegen de wijzers van de klok in
draaien en de hogedrukslang opwikkelen.

5. Bij apparaten zonder slangtrommel: De hoge-
drukslang op het apparaat opbergen.

6. De stroomleiding en het toebehoren aan het appa-
raat opbergen.

V6or langere opslag de aanvullende instructies in acht

nemen, zie hoofdstuk Onderhoud.

Vorstbescherming

LET OP

Vorstgevaar

Apparaten die niet volledig leeg zijn, kunnen bescha-

digd raken door vorst.

Maak het apparaat en het toebehoren volledig leeg.

Bescherm het apparaat tegen vorst.

Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:

® Het apparaat is losgekoppeld van de watertoevoer.

® Het hogedrukpistool is losgekoppeld van de hoge-
drukslang.

1. Het apparaat inschakelen "I/ON".

2. Maximaal 1 minuut wachten tot er geen water meer
uit de hogedrukslang komt.

3. Het apparaat uitschakelen.

4. Het apparaat met het complete toebehoren in een
vorstveilige ruimte opbergen.

Onderhoud

A GEVAAR

Gevaar voor elektrische schokken

Letsel door aanraken van stroomvoerende onderdelen
Schakel het apparaat uit.

Trek de netstekker eruit.

Het apparaat is onderhoudsvrij, d.w.z. dat u geen regel-
matige onderhoudswerkzaamheden hoeft uit te voeren.
Zeef in de wateraansluiting reinigen

LET OP

Beschadigde zeef in de wateraansluiting

Beschadiging van het apparaat door verontreinigd wa-

ter

Voordat u de zeef in de wateraansluiting plaatst, moet

deze worden gecontroleerd op beschadigingen.

Indien nodig, de zeef in de wateraansluiting reinigen.

1. De koppeling van de wateraansluiting verwijderen.

2. De zeef met een platte tang eruit trekken.

3. De zeef onder stromend water reinigen.
Afbeelding R

4. De zeef in de wateraansluiting plaatsen.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met be-
hulp van het volgende overzicht kunnen worden verhol-
pen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden
vermeld contact op met de erkende klantenservice.

A GEVAAR

Gevaar voor elektrische schokken

Letsel door aanraken van stroomvoerende onderdelen
Schakel het apparaat uit.

Trek de netstekker eruit.
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Apparaat draait niet

1. De hendel van het hogedrukpistool indrukken.
Het apparaat wordt ingeschakeld.

2. Controleren of de aangegeven spanning op het ty-
peplaatje overeenkomt met de spanning van de
stroombron.

3. De stroomleiding op beschadiging controleren.

4. Als de motor is overbelast en de schakelaar voor
motorbescherming is geactiveerd:

a Het apparaat uitschakelen "0/OFF".

b Het apparaat 1 uur laten afkoelen.

¢ Het apparaat inschakelen "I/ON" en weer in be-
drijf stellen.

Als de storing meermaals optreedt, het apparaat

door de klantenservice laten controleren.

Apparaat start niet op, motor bromt

Spanningsdaling wegens zwak stroomnet of door ge-

bruik van een verlengsnoer

1. Bij het inschakelen eerst de hendel van het hoge-
drukpistool indrukken, dan het apparaat inschake-
len "I/ON".

Het apparaat bereikt niet de vereiste druk

De watertoevoer is te klein

1. De waterkraan volledig opendraaien.

2. Controleren of het volume van de watertoevoer vol-
doende is.

De zeef in de wateraansluiting is verontreinigd.

1. De zeef in de wateraansluiting met een platte tang
eruit trekken.

2. De zeef onder stromend water reinigen.

Er zit lucht in het apparaat.

1. Ontlucht het apparaat:

a Het apparaat zonder aangesloten straalbuis
maximaal 2 minuten inschakelen.

b Het hogedrukpistool indrukken en wachten tot het
water zonder bellen uit het hogedrukpistool komt.

c De straalbuis aansluiten.

d Bij zuigwerking de max. aanzuighoogte in acht
nemen (zie hoofdstuk Technische gegevens).

Sterke drukschommelingen

1. De hogedruksproeier reinigen:

a Verontreinigingen uit het sproeiergat met een
naald verwijderen.

b De hogedruksproeier van voren met water spoe-
len.

2. De watertoevoerhoeveelheid controleren.

Apparaat ondicht

1. Geringe lekkage van het apparaat ligt aan de con-
structie en is normaal. Neem contact op met de ver-
antwoordelijke klantenservice wanneer het
apparaat sterke lekkage vertoont.

Reinigingsmiddel wordt niet aangezogen

1. Gebruik de straalbuis Vario Power en stel deze in op
'MIX'.

2. Controleren of het Plug 'n' Clean-flesje voor reini-
gingsmiddel met de opening naar beneden in de
aansluiting voor het reinigingsmiddel zit.

In elk land gelden de garantievoorwaarden die door on-
ze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgege-
ven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we
binnen de garantieperiode gratis, voor zover een mate-
riaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt
maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon
contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde ge-
autoriseerde klantenservice.

(adres zie achterzijde)

Technische gegevens

K5 Premium Power

Power Control
Control
Elektrische aansluiting
Spanning \% 230 230
Fase ~ 1 1
Frequentie Hz 50 50
Aansluitvermogen kW 2,1 2,1
Beschermingsgraad IPX5 IPX5
Beschermingsklasse | |
Netbeveiliging (traag) A 10 10
Wateraansluiting
Toevoerdruk (max.) MPa 1,2 1,2
Toevoertemperatuur °C 40 40
(max.)
Toevoerdebiet (min.) I/min 10 10
Aanzuighoogte (max.) m 0,5 0,5
Gegevens capaciteit apparaat
Bedrijfsdruk MPa 12,5 12,5
Max. toegestane druk MPa 145 14,5
Opbrengst, water I/min 7,5 7,5
Opbrengst maximaal I/min 8,3 8,3
Opbrengst, reinigingsmid- I/min 0,3 0,3
del
Reactiekracht van het ho- N 20 20
gedrukpistool
Afmetingen en gewichten
Typisch bedrijfsgewicht kg 15,8 14,8
Lengte mm 414 402
Breedte mm 306 306
Hoogte mm 588 588
Berekende waarden conform EN 60335-2-79
Hand-arm-vibratiewaarde m/s? <2,5 <2,5
Onzekerheid K m/s?> 0,6 0,6
Geluidsdrukniveau Ly dB(A) 76 76
Onzekerheid Ka dB(A) 3 3
Geluidsvermogensniveau dB(A) 92 92

Lwa * onzekerheid Kyp

Technische wijzigingen voorbehouden.

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine
op basis van het ontwerp en type en in de door ons op
de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de relevante
veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EU-richtlij-
nen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van
de machine verliest deze verklaring zijn geldigheid.
Product: Hogedrukreiniger

Type: 1.324-xxx

Relevante EU-richtlijnen

2000/14/EG

2014/30/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Nederlands 33



Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 50581

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Toegepaste conformiteitswaarderingsprocedure
2000/14/EG: Bijlage V

Geluidsvermogensniveau dB(A)

Gemeten: 89

Gegarandeerd: 92

De ondergetekenden handelen in opdracht en met vol-

macht van de directie.
14 @gﬁ(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

( /
H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kércher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/08/01

Indice de contenidos

Avisos generales 34
KARCHER Home & Garden App 34
Proteccion del medio ambiente .... 34

Uso previsto ......ccooceveveieenne . 34

Accesorios y recambios .. 35
Volumen de suministro..... 35
Descripcion del equipo 35
Dispositivos de seguridad 35
Simbolos en el equipo 35
Montaje 35
Puesta en funcionamiento 36
Funcionamiento 36
Transporte .......... 38
Almacenamiento.... 38
Conservaciéon y mantenimiento 38
Ayuda en caso de averia 38
Garantia 39

39

39

Avisos generales
Antes de poner en marcha por primera
A |||| vez el equipo, lea este manual de ins-

trucciones y las instrucciones de seguri-
dad adjuntas. Actlie conforme a estos documentos.
Conserve estos dos manuales para su uso posterior o

para propietarios ulteriores.

KARCHER Home & Garden App

La aplicacion KARCHER Home & Garden App contie-
ne:

® Informacién sobre el montaje y la puesta en funcio-
namiento

Informacion sobre los campos de aplicacion
Consejos y trucos

Preguntas frecuentes con ayuda detallada en caso
de fallos

® Conexion al centro de servicio KARCHER

La aplicacion se puede descargar aqui:

GETITON
" Google Play

# Download on the

[ ¢ App Store

Marcas registradas

® Google Play™ y Android™ son marcas o marcas
registradas de Google Inc.

° Apple® y App Store™ son marcas o marcas registra-
das de Apple Inc.

Proteccion del medio ambiente

&y Los materiales de embalaje son reciclables. Eli-
%@ mine los embalajes de forma respetuosa con el
medio ambiente.
Los equipos eléctricos y electrénicos contienen
materiales reciclables y, a menudo, componen-
== €S, COMO baterias, acumuladores o aceite, que
suponen un peligro potencial para la salud de las
personas o el medio ambiente en caso de manipularse
o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos
componentes son necesarios para un servicio adecua-
do del equipo. Los equipos identificados con este sim-
bolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.
cg) Los trabajos de limpieza que generan agua sucia
con un alto contenido en aceite, p. €j., los lavados
de motores o la limpieza de bajos, deben realizarse Uni-
camente en estaciones de lavado con un separador de
aceite.
Cg) Los trabajos con detergentes deben realizarse uni-
camente sobre superficies de trabajo a prueba de
filtraciones y conectadas a la canalizacién de agua su-
cia. No permita que los detergentes penetren en masas
de agua o en la tierra.
c‘,_;’) La extracciéon de agua de dominio publico no esta
permitida en determinados paises.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)
Encontrara informacién actualizada sobre las sustan-
cias contenidas en: www.kaercher.de/REACH

Utilice la limpiadora de alta presién Unicamente en el
ambito doméstico.

La limpiadora de alta presion esta disefiada para la lim-
pieza de maquinas, vehiculos, edificios, herramientas,
fachadas, terrazas, equipos para el jardin, etc. con un
chorro de agua de alta presion.
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Accesorios y recambios

Utilice Unicamente accesorios y recambios originales,
estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo.
Encontrara informacion sobre los accesorios y recam-
bios en www.kaercher.com.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo de muestra en el
embalaje. Compruebe la integridad del volumen de su-
ministro durante el desembalaje. Péngase en contacto
con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de da-
fios de transporte.

Descripcion del equipo

En este manual de instrucciones se describe el equipa-
miento maximo. Existen diferencias en el alcance del
suministro segun el modelo (véase el embalaje).
Véanse las figuras en la pagina de graficos

Figura A

Figura B

@ Base con asa de transporte

@ Conexién de agua con tamiz integrado

(3) Rueda de transporte

(® Chapa

(6) Guia de mangueras

(®) Interruptor del equipo «0/OFF»/«l/ON»

@ Almacenaje para tubos pulverizadores
Manguera de alta presion

@ *Botella de detergente Plug 'n' Clean

Almacenaje/posicion de estacionamiento para la
pistola de alta presion

@ Asa de transporte, extraible

@ Tubo pulverizador Power Control con boquilla tur-
bo: para contaminacién incrustada, nivel de pre-
sién: HARD

@ Tubo pulverizador Vario Power Power Control para
tareas de limpieza habituales, niveles de presion:
HARD/MEDIUM/SOFT/MIX

Pistola de alta presion Power Control

Tecla para separar la manguera de alta presion de
la pistola de alta presiéon

Palanca de pistola de alta presion

() Indicador de presion (0-MIX/1-SOFT/2-MEDIUM/3-
HARD)

Cierre de la pistola de alta presion

Asa de transporte

Portamangueras

@ Enrollador de mangueras de alta presion
@ Manivela para enrollador de mangueras
@ Placa de caracteristicas

Compartimento para accesorios

@ Ganchos para la fijacién de red

Red para compartimento para accesorios
@ Cable de conexion de red con conector de red
Acoplamiento de la conexion de agua

**Manguera de riego (reforzada con tela, diametro
de al menos 1/2 pulgadas (13 mm), longitud de al
menos 7,5 m, con acoplamiento de accién rapida
convencional)

**Manguera de aspiracion KARCHER para alimen-
tacion de agua de recipientes abiertos (n.° de refe-
rencia 2.643-100.0)

@ Tornillos y tacos suministrados

@ *Boquilla de espuma con recipiente de detergente:
El detergente se aspira del recipiente para generar
una potente espuma de detergente.

@ *Cepillo de lavado giratorio (p. €j., para la limpieza
de automoviles)

* opcional, ** necesaria de manera adicional

Tornillos y tacos suministrados

Figura C

@ Tacos para base (2 uds.)

(2) Tornillo M 4x20 (2 uds.)

(3 Tornillo M 4x22 (2 uds.)

(@) Tornillo M 4x16 (8 uds.)

Dispositivos de seguridad
A PRECAUCION
Dispositivo de seguridad faltantes o modificados
Los dispositivos de seguridad velan por su seguridad.
Nunca modifique ni manipule los dispositivos de segu-
ridad.
Interruptor del equipo
El interruptor del equipo impide el funcionamiento invo-
luntario del equipo.
Cierre de la pistola de alta presion
El cierre bloguea la palanca de la pistola de alta presién
y evita el arranque involuntario del equipo.
Funcién de parada automatica
Cuando se suelta la palanca de la pistola de alta pre-
sién, el interruptor de presion desconecta la bombay se
para el chorro de alta presién. Al presionar la palanca,
vuelve a conectarse la bomba.
Guardamotor
En caso de un elevado consumo de corriente, el guar-
damotor desconecta el equipo.

Simbolos en el equipo

No dirija el chorro de alta presion hacia per-
sonas, animales, equipamiento eléctrico ac-
tivo ni apunte con él al propio equipo.
Proteja el equipo de las heladas.

El equipo no debe conectarse directamente
a la red publica de agua potable.

Q

Véanse las figuras en la pagina de graficos.
Prepare los tornillos suministrados y el atornillador ade-
cuado.

Antes de la puesta en funcionamiento, monte en el
equipo las piezas que se suministran sueltas.

Montaje de las ruedas
1. Insertar las ruedas.
Nota
Prestar atencién a la alineacion del agujero.
Figura D
2. Asegurar las ruedas con 1 tornillo cada una.
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Montaje de la base
1. Insertar la base.
Figura E
2. Insertar los 2 tacos en los agujeros hasta el tope.
3. Asegurar la base con 2 tornillos.

Montaje del almacenaje para los tubos
pulverizadores
1. Enganchar el almacenaje para los tubos pulveriza-
dores.
2. Asegurar el almacenaje con 2 tornillos.
Figura F
3. Asegurar la chapa con 4 tornillos.
Figura G
Montaje del asa de transporte
1. Coloque el asa de transporte.
Figura H
2. Asegurar el asa de transporte con 2 tornillos.

Montaje de la red adicional

1. Enganchar la red adicional en los ganchos.
Figura |

Colocacion de la manguera de alta presion a
través de la guia de mangueras
1. Introducir la manguera de alta presion desde atras
a través de la guia de mangueras.
Figura J

Montaje del acoplamiento de la conexion de
agua
1. Enrosque el acoplamiento de la conexién de agua
en dicha conexion del equipo.
Figura K

Puesta en funcionamiento

1. Colocar el equipo sobre una superficie plana.

2. En equipos con enrollador de mangueras: Desenro-
llar por completo la manguera de alta presién del
enrollador de mangueras.

3. En equipos sin enrollador de mangueras: Desenro-
llar la manguera de alta presion por completo y aflo-
jar los posibles bucles y torceduras.

4. Tirar de lamanguera de alta presiéon completamente
hacia delante a través de la guia de mangueras.

5. Conectar la manguera de alta presion en la pistola
de alta presion hasta que encaje de manera audible.

Nota

Preste atencion a que el inyector esté correctamente

alineado.
Figura L

6. Tirar de la manguera de alta presién para compro-
bar que la conexion es segura.

7. Conectar el conector de red en un enchufe.

Alimentacion de agua

Para consultar los valores de conexion, véase la placa

de caracteristicas o el apartado Datos técnicos.

Respete las normas de la empresa de suministro de

agua.

CUIDADO

Danos por agua sucia

La suciedad en el agua puede dafiar la bomba y los ac-

cesorios.

Para protegerlos, KARCHER recomienda usar su filtro

de agua (accesorio especial, referencia de pedido

4.730-059).

Conexion al conducto de agua

CUIDADO
Acoplamiento de mangueras con Aquastop en la
conexioén de agua del equipo
Darios en la bomba
Nunca use un acoplamiento de mangueras con Aquas-
top en la conexién de agua del equipo.
Puede usar un acoplamiento Aquastop en el grifo de
agua.
1. Inserte la manguera de riego en el acoplamiento de
la conexién de agua.
2. Conecte la manguera de riego al conducto de agua.
3. Abra el grifo de agua por completo.
Figura M

Aspiracion de agua de recipientes abiertos

Esta limpiadora de alta presion equipada con la man-
guera de aspiracion de KARCHER con valvula de re-
tencion (accesorio especial, referencia de pedido
2.643-100), esta disefiada para aspirar agua de super-
ficie, p. ej., de bidones de recogida de agua de lluvia o
estanques (vea la altura de aspiracion maxima en el ca-
pitulo Datos técnicos).
Durante el servicio de aspiracion, no se requiere el aco-
plamiento de la conexion de agua.
1. Llene la manguera de aspiracién de agua.
2. Enrosque la manguera de aspiracion en la conexion
de agua del equipo y cuélguela en una fuente de
agua (por ejemplo, un bidén de recogida de agua de
lluvia).
Purga del equipo

Conecte el equipo con «l/ON».
Desbloquee la palanca de la pistola de alta presion.
Presione la palanca de la pistola de alta presion.
El equipo se conecta.
4. Deje el equipo en marcha durante un maximo de

2 minutos hasta que el agua salga sin burbujas de

la pistola de alta presion.
5. Suelte la palanca de la pistola de alta presion.
6. Bloquee la palanca de la pistola de alta presion.

CUIDADO

Marcha en vacio de la bomba

Dafios en el equipo

Si el equipo no genera ninguna presién en un intervalo

de 2 minutos, desconéctelo y proceda conforme a las

instrucciones del apartado Ayuda en caso de averia.
Power Control System

El indicador de presién en la pistola de alta presion

muestra el nivel de presion establecido actualmente pa-

ra el servicio con un tubo pulverizador Power Control.

Nota

La sensibilidad de los materiales puede variar mucho

segun la antigliedad y el estado. Por lo tanto, las reco-

mendaciones no tienen caracter vinculante.

Nota

El indicador de presién no es relevante para el servicio

con limpiador de superficies y con otros accesorios.

@ =
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Indicacion |Nivel de pre- Recomendado, p. ej., para
sién

HARD Terrazas de baldosas he-
chas de adoquines u hormi-
gon lavado, asfalto,
superficies de metal, utensi-
lios de jardin (carretilla, pala,

etc.)

MEDIUM Automdviles/motocicletas,
superficies de ladrillo, pare-
des enlucidas, muebles de

plastico

SOFT Superficies de madera, bici-
cletas, superficies de piedra
arenisca, muebles de mim-

bre

MIX Funcionamiento con deter-
gente

Funcionamiento con alta presion

CUIDADO

Danos en superficies pintadas o delicadas

Las supefficies resultan dafadas si no se mantiene la

suficiente distancia con la boquilla de pulverizado o si

se selecciona un tubo pulverizador inadecuado.

Mantenga una distancia con la boquilla de pulverizado

de al menos 30 cm al limpiar superficies pintadas.

No utilice la boquilla turbo para limpiar llantas de vehi-

culos, pinturas ni superficies delicadas, como la made-

ra.

1. Insertar un tubo pulverizador en la pistola de alta

presion y fijarlo girandolo 90°.

Figura N

Conectar el equipo («I//ON»).

Desbloquear la palanca de la pistola de alta presion.

Presionar la palanca de la pistola de alta presion.

El equipo se conecta.

5. Girar el tubo pulverizador Vario Power Power Con-
trol hasta que el nivel de presién necesario se
muestre en el indicador de presion.
Funcionamiento con cepillo de lavado

CUIDADO

Danos en la pintura

Darios en superficies por un cepillo de lavado sucio

Asegurese de que el cepillo de lavado esté libre de su-

ciedad y particulas antes de utilizarlo.

Nota

Al usar cepillos de lavado, el equipo funciona a baja

presién. Como consecuencia, es posible afiadir un de-

tergente.

1. Introduzca el cepillo de lavado en la pistola de alta
presion y fijelo con un giro 90°.

Funcionamiento con detergente

A PELIGRO

Inobservancia de la hoja de datos de seguridad

Problemas de salud graves por un uso inadecuado del

detergente

Observe la hoja de datos de seguridad del fabricante de

detergentes, especialmente las indicaciones sobre

equipos de proteccién personal.

Nota

El detergente solo se puede afiadir al utilizar baja pre-

sién.

Eal i

Nota

Para el funcionamiento con detergente, se requiere una

botella de detergente Plug ‘n’ Clean. Los detergentes

de KARCHER pueden adquirirse en botellas de deter-
gente Plug ‘n’ Clean listas para su uso.

1. Retire la tapa de la botella de detergente Plug ‘n’
Clean.

2. Presione la botella de detergente con la abertura
hacia abajo en la conexion para el detergente Plug
‘n’ Clean.

Figura O

3. Use el tubo pulverizador Vario Power.

4. Gire el tubo pulverizador en direccion a «MIX» has-
ta que se muestre «MIX» en la pistola de alta pre-
sion.

Durante el funcionamiento, se afiade la solucion de

detergente al chorro de agua.

5. Use la boquilla de espuma de manera opcional.

a Llene el depésito de detergente con la solucién de
detergente. Al hacerlo, tenga en cuenta la indica-
cion de dosificacion del envase del detergente.

b Conecte la boquilla de espuma con el deposito
de detergente.

¢ Inserte la boquilla de espuma en la pistola de alta
presion y fijela con un giro 90°.

Figura P
Métodos de limpieza recomendados

1. Pulverizar poco detergente sobre la superficie seca
y dejar que actue (no secar).
2. Lavar la suciedad desprendida con el chorro de alta
presion.
Tras el funcionamiento con detergente

1. Extraer la botella de detergente Plug ‘n’ Clean del
alojamiento y cerrarla con la tapa.

2. Colocar la botella de detergente en el alojamiento
con la tapa hacia arriba para su almacenaje.

3. Enjuagar el equipo con agua limpia durante unos
30 segundos.

Interrupcion del servicio

1. Suelte la palanca de la pistola de alta presién.
Al soltar la palanca, el equipo se desconecta. Se
mantiene la alta presion en el sistema.

2. Bloquee la palanca de la pistola de alta presion.
Figura Q

3. Coloque la pistola de alta presién con el tubo pulve-
rizador en la posicién de estacionamiento.

4. Desconecte el equipo con «0/OFF» durante las
pausas de trabajo de mas de 5 minutos.

Finalizacién del funcionamiento

A PRECAUCION

Presion en el sistema

Lesiones por la salida incontrolada de agua a alta pre-

sién

Desconecte la manguera de alta presion de la pistola de

alta presion o del equipo unicamente cuando no haya

ninguna presion en el sistema.

1. Suelte la palanca de la pistola de alta presion.

. Cierre el grifo de agua.

3. Presione la palanca de la pistola de alta presién du-

rante 30 segundos.

Se elimina toda la presion que queda en el sistema.

Suelte la palanca de la pistola de alta presion.

Bloquee la palanca de la pistola de alta presion.

Desconecte el equipo de la alimentacion de agua.

Desconecte el equipo con «0/OFF».

Desconectar el conector de red del enchufe.
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A PRECAUCION

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y dafios

Tenga en cuenta el peso del equipo durante el transpor-
te.

Trasporte del equipo
1. Levante y transporte el equipo agarrandolo por las
asas de transporte.
Arrastre del equipo
1. Extraiga el asa de transporte hasta que encaje de

forma audible.
2. Tire del equipo utilizando el asa de transporte.

Transporte del equipo en vehiculo
1. Antes de transportar el equipo en posicion horizon-
tal, extraiga la botella de detergente Plug ‘n’ Clean
del alojamiento y ciérrela con la tapa.
2. Asegure el equipo para evitar que se desplace o
vuelque.

Almacenamiento

A PRECAUCION

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y dafios

Tenga en cuenta el peso del equipo para su almacena-
miento.

Almacenaje del equipo

1. Deposite el equipo sobre una superficie plana.
Desconecte el tubo pulverizador de la pistola de alta
presion.

3. Pulse la tecla de separacion de la pistola de alta
presion y separe la manguera de alta presién de la
pistola de alta presion.

CUIDADO

Danos en la manguera de alta presion

Darios en la manguera de alta presién por un sentido de

giro incorrecto

Al enrollar la manguera, tenga en cuenta el sentido de

giro del enrollador.

4. En equipos con enrollador de mangueras: Girar el
enrollador de mangueras en el sentido contrario a
las agujas de reloj utilizando la manivela y enrollar
la manguera de alta presion.

5. En equipos sin enrollador de mangueras: Guardar
la manguera de alta presion en el equipo.

6. Guardar el cable de conexién de red y el accesorio
en el equipo.

Tenga en cuenta las instrucciones adicionales si se va

a almacenar el equipo durante un periodo de tiempo

prolongado; véase el capitulo Conservacion y manteni-

miento.

Anticongelante
CUIDADO
Riesgo de helada
Los aparatos que no estén totalmente vacios pueden
destruirse con las heladas.
Vacie el aparato y los accesorios por completo.
Proteja el aparato de las heladas.
Debe cumplirse los siguiente:
® Elequipo esta desconectado de la alimentacién de
agua.
® |La pistola de alta presion esta desconectada de la
manguera de alta presion.
1. Conecte el equipo con «I/ON».

2. Espere 1 minuto como maximo hasta que ya no sal-
ga agua de la manguera de alta presion.

3. Desconecte el equipo.

4. Guarde el equipo con todos los accesorios en una
sala protegida de heladas.

Conservacion y mantenimiento
A PELIGRO
Peligro de choques eléctricos
Lesiones al tocar piezas que conducen corriente
Desconecte el equipo.
Desconecte el conector de red.
El equipo no requiere mantenimiento, es decir, no es
necesario llevar a cabo trabajos de mantenimiento de
forma periédica.

Limpieza del tamiz de la conexion de agua
CUIDADO
Tamiz de la conexién de agua dafado
Darios en el equipo debido a agua sucia
Antes de colocarlo en la conexién de agua, compruebe
si el tamiz presenta dafios.
En caso necesario, limpie el tamiz de la conexion de
agua.
1. Retire el acoplamiento de la conexién de agua.
2. Extraiga el tamiz con un alicate de boca plana.
3. Limpie el tamiz con agua corriente.

Figura R

4. Coloque el tamiz en la conexion de agua.

Ayuda en caso de averia

Amenudo, las causas de las averias son simples y pue-

den solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En

caso de duda o averias no mencionadas aqui, pédngase
en contacto con el servicio de posventa.

A PELIGRO

Peligro de choques eléctricos

Lesiones al tocar piezas que conducen corriente

Desconecte el equipo.

Desconecte el conector de red.

El equipo no funciona

1. Presione la palanca de la pistola de alta presion.
El equipo se conecta.

2. Compruebe si la tension indicada en la placa de ca-
racteristicas coincide con la tensién de la fuente de
corriente.

3. Compruebe si el cable de conexion de red presenta
darios.

4. En caso de que el motor esté sobrecargado y el
guardamotor esté activado:

a Desconecte el equipo con «0/OFF».

b Deje enfriar el equipo 1 hora.

¢ Conecte el equipo con «I/ON» y vuelva a ponerlo
en funcionamiento.

En caso de que se repita la averia, solicite al servi-

cio posventa que revise el equipo.

El equipo no funciona, el motor emite un zumbido

Caida de tension debido a una corriente eléctrica de-

masiado baja o a la utilizacién de un cable de prolonga-

cién

1. Para la conexion, presione primero la palanca de la
pistola de alta presion y, a continuacion, conecte el
equipo con «I/ON».

El equipo no genera presion

Entrada de agua insuficiente

1. Abra el grifo de agua por completo.

2. Compruebe que la entrada de agua cuenta con el
volumen transportado suficiente.
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El tamiz de la conexion de agua esta sucio.

1. Extraer el tamiz de la conexién de agua con un ali-
cate de boca plana.

2. Limpie el tamiz con agua corriente.

Hay aire en el equipo.

1. Purgue el equipo:

a Conectar el equipo sin tubo pulverizador conec-
tado durante un maximo de 2 minutos.

b Presionar la pistola de alta presion y esperar has-
ta que el agua salga sin burbujas de la conexion
de alta presion.

¢ Conectar el tubo pulverizador.

d Tener en cuenta la altura de aspiracion maxima
durante el servicio de aspiracion (véase el capi-
tulo Datos técnicos).

Fuertes variaciones de presion
1. Limpie la boquilla de alta presion:

a Elimine la suciedad del taladro de boquilla con
ayuda de una aguja.

b Enjuague la boquilla de alta presién con agua
desde la parte frontal.

2. Compruebe el volumen de entrada de agua.

Equipo no estanco

1. Desde un punto de vista técnico, el equipo puede
presentar una pequefia falta de estanqueidad. En
caso de que la falta de estanqueidad sea mas gra-
ve, informe al servicio de posventa.

No se aspira el detergente

1. Use el tubo pulverizador Vario Power y girelo hacia

«MIX».

Comprobar si la botella de detergente Plug ‘n’ Clean

esta colocada con la abertura hacia abajo en la co-

nexién para el detergente.

N

En cada pais se aplican las condiciones de garantia in-
dicadas por nuestra compafiia distribuidora autorizada.
Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gra-
tuita dentro del plazo de garantia siempre que la causa
se deba a un fallo de fabricaciéon o material. En caso de
garantia, péngase en contacto con su distribuidor o con
el servicio de postventa autorizado mas préximo pre-
sentando la factura de compra.

(Direccion en el reverso)

Datos técnicos

K5 Premium Power

Power  Control
Control
Conexion eléctrica
Tension \Y 230 230
Fase ~ 1 1
Frecuencia Hz 50 50
Potencia conectada kW 2,1 2,1
Tipo de proteccion IPX5 IPX5
Clase de proteccién | |
Fusible de red (lento) A 10 10
Conexion de agua
Presion de entrada (max.) MPa 1,2 1,2
Temperatura de entrada  °C 40 40
(max.)
Volumen de entrada (min.) I/min 10 10
Altura de aspiraciéon (max.) m 0,5 0,5

K5 Premium Power

Power  Control
Control
Datos de potencia del equipo
Presion de servicio MPa 125 12,5
Presion max. admisible MPa 14,5 14,5
Volumen transportado, I/min 7,5 75
agua
Volumen transportado I/min 8,3 8,3
maximo
Volumen transportado, de- I/min 0,3 0,3
tergente
Fuerza de retroceso de la N 20 20
pistola de alta presion
Peso y dimensiones
Peso de servicio tipico kg 15,8 14,8
Longitud mm 414 402
Anchura mm 306 306
Altura mm 588 588
Valores calculados conforme a EN 60335-2-79
Nivel de vibraciones mano- m/s2  <2,5 <2,5
brazo
Inseguridad K m/is2 0,6 0,6
Nivel de presién acustica dB(A) 76 76
Loa
Inseguridad Kja dB(A) 3 3
Intensidad acustica Ly + dB(A) 92 92

Inseguridad Kya

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

Declaracion de conformidad UE

Por la presente declaramos que la maquina designada
a continuacién cumple, en lo que respecta a su disefio
y tipo constructivo asi como a la versién puesta a la
venta por nosotros, las normas basicas de seguridad y
sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias
correspondientes. Si se producen modificaciones no
acordadas en la maquina, esta declaracion pierde su
validez.

Producto: Limpiadora de alta presion

Tipo: 1.324-xxx

Directivas UE aplicables

2000/14/CE

2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 50581

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Procedimiento de evaluacion de la conformidad
aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Intensidad acustica dB(A)

Medida: 89

Garantizada: 92
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Los abajo firmantes actian en nombre y con la autori-

zacion de la direccion.
14 @SQ(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Responsable de documentacion:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01/08/2020
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Indicagoes gerais
Antes da primeira utilizagéo do aparelho
A I!!J leia 0o manual de instrugdes original e os

avisos de seguranga que 0 acompa-
nham. Proceda em conformidade.
Conserve as duas folhas para referéncia ou utilizagéo

futura.

Aplicagdo KARCHER Home &
Garden

A aplicagdo KARCHER Home & Garden contém:
Informagdes sobre montagem e arranque
Informagdes sobre as areas de utilizagdo

Dicas e truques

FAQ com resolugéo de avarias detalhada

Ligag&o ao Centro de Assisténcia Técnica da KAR-
CHER

A aplicacéo pode ser descarregada aqui:

GETITON
» Google Play

# Download on the

¢ App Store

Marca registada

® Google Play™ e Android™ sao marcas comerciais
ou marcas registadas da Google Inc.

(] Apple® e App Store® sao marcas comerciais ou
marcas registadas da Apple Inc.

Protecg¢ao do meio ambiente

&y Os materiais de empacotamento sdo reciclaveis.
QKQ Elimine as embalagens de acordo com os regula-
mentos ambientais.
Os aparelhos eléctricos e electrénicos contém
materiais reciclaveis de valor e, com frequéncia,
=mm COMponentes como baterias, acumuladores ou
6leo que, em caso de manipulagéo ou recolha er-
rada, podem representar um potencial perigo para a
salide humana e para o ambiente. Estes componentes
s&80 necessarios para o bom funcionamento do apare-
Iho. Os aparelhos que apresentem este simbolo ndo
devem ser recolhidos no lixo doméstico.
c‘,_;’) Trabalhos de limpeza dos quais resulte agua resi-
dual contendo 6leo, como, p.ex., lavagem de moto-
res ou carrogarias, apenas devem ser executados em
locais que disponham de separador de 6leo.
Cg) Trabalhos com produtos de limpeza apenas devem
ser executados sobre superficies de trabalho es-
tanques, com ligagéo a canalizagao de esgoto propria.
Nao permitir que os produtos de limpeza penetrem nas
massas de agua ou no solo.
c‘,_;’) Arecolha de agua a partir de massas de agua aber-
tas ndo é permitida nalguns paises.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)
Pode encontrar informagdes actualizadas acerca de in-
gredientes em: www.kaercher.de/REACH

Utilizagao adequada

Utilize a lavadora de alta press&o exclusivamente na
habitagéo privada.

Alavadora de alta presséo destina-se a limpeza de ma-
quinas, veiculos, estruturas, ferramentas, fachadas,
terragos, aparelhos de jardinagem, entre outros, com
jacto de agua de alta presséo.

Acessorios e pegas sobressalentes

Ao utilizar apenas acessérios originais e pecas sobres-
salentes originais, garante uma utilizagéo segura e o
bom funcionamento do aparelho.

Informacdes acerca de acessdrios e pegas sobressa-
lentes disponiveis em www.kaercher.com.
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Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho esta indicado na
embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integra-
lidade do contetido. Caso faltem acessorios ou em caso
de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Descrigao do aparelho

Neste manual de instrugdes é descrito o equipamento
maximo. Ha diferengas no volume do fornecimento con-
soante o modelo (ver embalagem).

Figuras, ver pagina de graficos

Figura A

Figura B

@ Pé de apoio com pega de transporte

@ Ligacao de agua com filtro incorporado

(3) Roda de transporte

() Painel

(5) Guia da mangueira

@ Interruptor do aparelho “0/OFF”/*l/ON”

(7) Armazenamento para langas

Mangueira de alta presséao

@ *Garrafa de detergente Plug ‘n’ Clean

Armazenamento/posigcao de estacionamento para
pistola de alta presséao

@ Pega de transporte, amovivel

@ Lanca com bico fresador Power Control para suiji-
dade persistente, nivel de pressao: HARD

@ Lanca Vario Power Power Control para as tarefas
de limpeza mais comuns, niveis de presséao:
HARD / MEDIUM / SOFT / MIX

Pistola de alta pressdo Power Control

@ Tecla para separar a mangueira de alta presséo da
pistola de alta pressédo

Gatilho da pistola de alta pressao

Indicador do nivel de pressao (0-MIX / 1-SOFT / 2-
MEDIUM / 3-HARD)

Bloqueio da pistola de alta pressado
Pega de transporte

Suporte para mangueiras

@ Enrolador de mangueira de alta presséao
@ Manivela do enrolador de mangueira

@ Placa de caracteristicas

Compartimento acessorios

@ Gancho para fixagao de rede

Rede para compartimento de acessorios
@ Cabo de ligagéo a rede com ficha de rede
Acoplamento para a ligagédo de agua

** Mangueira de jardim (reforcada com tecido, dia-
metro de pelo menos 1/2 polegada (13 mm), com-
primento de pelo menos 7,5 m, com acoplamento
rapido comum)

@ **Mangueira de aspiragdo KARCHER para a ali-
mentagdo de agua de depositos abertos (n.° de en-
comenda 2.643-100.0)

@ Parafusos e buchas fornecidos

@ *Bico de espuma com depdsito do produto de lim-
peza O produto de limpeza é aspirado do depdsito
e forma-se uma potente espuma de limpeza.
*Escova de limpeza rotativa (p.ex., para limpeza
automovel)

* opcional, ** adicionalmente necessario

Parafusos e buchas fornecidos
Figura C
@ Bucha do pé de apoio (2 unidades)
(2) Parafuso M 4x20 (2 unidades)
(3) Parafuso M 4x22 (2 unidades)
(@) Parafuso M 4x16 (8 unidades)

Unidades de seguranga
A CUIDADO
Unidades de seguranca alteradas ou em falta

As unidades de seguranga servem para a sua protecg&o.
Nunca altere ou evite as unidades de seguranca.

Interruptor do aparelho
O interruptor do aparelho evita o accionamento involun-
tario do mesmo.
Bloqueio da pistola de alta pressao
O bloqueio blogueia a alavanca da pistola de alta pres-
sdo e impede o arranque inadvertido do aparelho.
Funcao de paragem automatica

Ao soltar a alavanca da pistola de alta presséao, o inter-
ruptor de presséo desliga a bomba e interrompe o jacto
de alta presséo. Se a alavanca for premida, a bomba é
novamente ligada.

Disjuntor de seguranga do motor

Em caso de corrente de consumo demasiado elevada,
o disjuntor de seguranga do motor desliga o aparelho.

Simbolos no aparelho

Nao direccionar o jacto de alta presséo para
pessoas, animais, equipamento eléctrico
activo ou para o proprio aparelho.

Proteger o aparelho da geada.

O aparelho ndo pode ser ligado directamen-
te a rede de agua potavel publica.

Q

Figuras, ver pagina de graficos.

Preparar os parafusos fornecidos e as chaves de para-
fusos correspondentes.

Antes do arranque, montar as pecas soltas no aparelho.

Montar as rodas

1. Insira as rodas.
Aviso
Preste atengao ao alinhamento do furo.
Figura D
Fixe as rodas com 1 parafuso cada.

Montar a base de apoio
Insira a base de apoio.
Figura E
Insira as 2 buchas o maximo possivel nos orificios.
Prenda a base de apoio com 2 parafusos.

Montar o suporte para tubos de jato

N

-

wn

1. Encaixe o suporte para tubos de jato.

2. Fixe o suporte com 2 parafusos.
Figura F

3. Aperte o painel com 4 parafusos.
Figura G

Montar a pega de transporte
1. Encaixar a pega de transporte amovivel.
Figura H
2. Aperte a pega de transporte com 2 parafusos.
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Montar a rede de acessoérios
1. Engate a rede de acessorios nos ganchos.
Figural

Insira a mangueira de alta pressao pela guia
da mangueira
1. Inserir a mangueira de alta pressao por tras através
da guia da mangueira.
Figura J

Montar o acoplamento para a ligagao de agua
1. Aparafusar o acoplamento para a ligagédo de agua
na ligagéo de agua do aparelho.
Figura K

Arranque

1. Colocar o aparelho numa superficie plana.

2. Para aparelhos com enrolador de mangueira: De-
senrolar completamente a mangueira de alta pres-
sdo do enrolador de mangueira.

3. Para aparelhos sem enrolador de mangueira: De-
senrolar completamente a mangueira de alta pres-
sdo e soltar quaisquer nos e torgdes.

4. Puxar a mangueira de alta pressao totalmente para
a frente através da guia da mangueira.

5. Inserir a mangueira de alta press&o na pistola de al-
ta pressao, até que engate de forma audivel.

Aviso

Ter atengdo ao alinhamento correcto do bocal.

Figura L

6. Verificar a unido segura, puxando a mangueira de
alta presséo.

7. Ligar a ficha de rede a uma tomada.

Alimentagao de agua
Os valores de ligagéo podem ser consultados na placa
de caracteristicas ou no capitulo Dados técnicos.
Respeitar as directrizes da empresa fornecedora da
agua.
ADVERTENCIA
Danos deviso a dgua suja
Impurezas na agua podem danificar a bomba e os
acessorios.
Para protecgdo, a KARCHER recomenda a utilizagdo
do filtro de agua KARCHER (acessérios opcionais, n.°
de referéncia 4.730-059).
Ligacao a conduta de agua
ADVERTENCIA
Acoplamento de mangueira com Aquastop na liga-
¢do de dgua do aparelho
Danos na bomba
Nunca utilize um acoplamento de mangueira com
Aquastop na ligagédo de agua do aparelho.
Pode utilizar um acoplamento Aquastop na propria tor-
neira.
1. Inserir a mangueira de jardim no acoplamento para
a ligagéo de agua.
2. Ligar a mangueira de jardim a conduta de agua.
3. Abrir completamente a torneira de agua.
Figura M

Aspirar a agua dos depdsitos abertos

Esta lavadora de alta pressdo, com a mangueira de as-
piragdo KARCHER com valvula de retengéo (acessé-
rios opcionais, n.° de ref. 2.643-100), é adequada para
a aspiragdo de aguas superficiais, p.ex. de tanques de
recuperagdo da agua da chuva ou lagos (quanto ao ni-
vel de aspiragdo maximo, consultar o capitulo Dados
técnicos).

Para a operagéo de aspiragédo ndo é necessario o aco-

plamento para a ligagédo de agua.

1. Encher a mangueira de aspiragdo com agua.

2. Aparafusar a mangueira de aspiragao na ligagdo de

agua do aparelho e suspender numa fonte de agua

(por exemplo, num tanque de recuperagéo da agua

da chuva).

Purgar o aparelho

Ligar o aparelho “I/ON”.

2. Destravar a alavanca da pistola de alta pressao.

3. Pressionar a alavanca da pistola de alta presséo.
O aparelho é ligado.

4. Deixar o aparelho funcionar por um maximo de 2 mi-
nutos, até a agua sair sem bolhas da pistola de alta
presséo.

5. Soltar a alavanca da pistola de alta pressao.

6. Bloquear a alavanca da pistola de alta pressao.

ADVERTENCIA

Funcionamento a seco da bomba

Danos no aparelho

Se o aparelho nédo desenvolver qualquer pressdo no es-

paco de 2 minutos, desligue-o e siga os procedimentos

indicados no capitulo Ajuda em caso de avarias.
Sistema Power Control

O indicador do nivel de pressao na pistola de alta pres-

sao mostra o nivel de pressao actualmente ajustado du-

rante a operagéo de uma langa Power Control.

Aviso

A sensibilidade dos materiais pode variar bastante, de-

pendendo da sua respectiva idade e condigdo. As reco-

mendagdes ndo sdo, portanto, vinculativas.

Aviso

O manémetro néo é relevante para a operagdo com de-

tergente para pavimentos e outros acessorios.

-

Indicador |Nivel de Recomendado para, por
pressao ex.

HARD

Terragos de pedra feitos de
pedras de calgada ou betéo
lavado, asfalto, superficies
metalicas, utensilios de jar-
dim (carrinho de mao, pa,
etc.)

Automdvel/motociclo, su-
perficies em tijolo, paredes
rebocadas, méveis em plas-
tico

MEDIUM

SOFT Superficies em madeira, bi-
cicleta, superficies em areni-

to, moéveis em rotim

MIX Operagao com produto de
limpeza

Operagao com alta pressao
ADVERTENCIA
Danos em superficies lacadas ou sensiveis
Uma distancia de jacto demasiado curta ou a selec¢do
de uma langa inadequada danificam as superficies.
Na limpeza de superficies lacadas, mantenha uma dis-
tancia de jacto de 30 cm, no minimo.
Né&o limpe pneus de automdveis, laca ou superficies
sensiveis, como madeira, com a fresa de sujidade.
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1. Inserir uma langa na pistola de alta presséao e fixar

rodando 90°.

Figura N

Ligar o aparelho (“I/ON”).

Destravar a alavanca da pistola de alta pressao.

Pressionar a alavanca da pistola de alta presséo.

O aparelho ¢ ligado.

5. Rodar alanga Vario Power Power Control até que o
nivel de presséo necessario seja exibido no respec-
tivo indicador.

Operacao com escova de limpeza
ADVERTENCIA
Danos em lacados
Danos de superficies devido a uma escova de limpeza
suja
Certifique-se de que a escova de limpeza esta livre de
sujidade ou outras particulas, antes de a utilizar.
Aviso
Ao utilizar escovas de limpeza, o aparelho trabalha com
baixa pressao. Por isso pode adicionar-se produto de
limpeza.
1. Inserir a escova de limpeza na pistola de alta pres-

séo e fixar rodando 90°.

Operacao com produto de limpeza

A PERIGO

Nao observéncia da ficha técnica de segurancga

Efeitos graves para a saude devido a utilizagdo inade-

quada do produto de limpeza

Tenha em atengéo a ficha técnica de seguranca do fa-

bricante do produto de limpeza, especialmente os avi-

sos relativos ao equipamento de protecgéo individual.

Aviso

O produto de limpeza apenas pode ser adicionado com

baixa presséo.

Aviso

Para a operagdo com produtos de limpeza é necessario

um frasco de produto de limpeza Plug ‘n’ Clean. Os pro-

dutos de limpeza KARCHER podem ser adquiridos
prontos a utilizar num frasco de produto de limpeza

Plug ‘n’ Clean.

1. Retirar a tampa do frasco de produto de limpeza
Plug ‘n’ Clean.

2. Pressionar o frasco de produto de limpeza com a
abertura para baixo na ligagao para produto de lim-
peza Plug ‘n’ Clean.

Figura O

3. Utilizar a langa Vario Power.

4. Rodar alanga no sentido “MIX” até que seja exibido
“MIX” na pistola de alta pressao.

Durante a operagéao, a solugéo de limpeza é mistu-

rada ao jacto de agua.

5. Utilizar opcionalmente o bocal de espuma.

a Encher o depdsito de produto de limpeza com a
solucéo de limpeza. Respeitar as indicagdes de
dosagem na embalagem do produto de limpeza.

b Ligar o bocal de espuma com o depdsito de pro-
duto de limpeza.

¢ Inserir o bocal de espuma na pistola de alta pres-
sdo e fixar rodando 90°.

Figura P
Método de limpeza recomendado

1. Pulverizar uma pequena quantidade de produto de
limpeza na superficie seca e deixar actuar (ndo se-
car).

2. Asujidade libertada pode ser removida com o jacto
de alta presséo.

PO

Apos operagdo com produto de limpeza

1. Retire o frasco de produto de limpeza Plug ‘n’ Clean
da respetiva entrada e feche com a tampa.

2. Coloque o frasco do produto de limpeza no suporte
com a tampa virada para cima.

3. Enxague o aparelho durante aprox. 30 segundos
com agua limpa.

Interromper a operagao

1. Soltar a alavanca da pistola de alta pressao.
Quando a alavanca ¢ solta, o aparelho desliga-se.
A alta pressao no sistema é mantida.

2. Bloquear a alavanca da pistola de alta pressao.
Figura Q

3. Colocar a pistola de alta pressédo com a langa na po-
sigdo de estacionamento.

4. No caso de pausas de trabalho superiores a 5 minu-
tos, desligar o aparelho “0/OFF”.

Terminar a operagao
A CUIDADO
Presséo no sistema
Ferimentos devido a saida descontrolada de agua sob
alta presséo
Separe a mangueira de alta presséo da pistola de alta
presséo ou do aparelho apenas quando néo existir
qualquer presséo no sistema.
1. Soltar a alavanca da pistola de alta presséo.
2. Fechar a torneira de agua.
3. Pressionar a alavanca da pistola de alta presséo
durante 30 segundos.
A pressdo ainda restante no sistema ¢ libertada.
Soltar a alavanca da pistola de alta presséo.
Bloquear a alavanca da pistola de alta presséo.
Separar o aparelho da alimentagao de agua.
Desligar o aparelho “0/OFF”.
Retirar a ficha de rede da tomada.

A CUIDADO

Nao observancia do peso

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho ao transporta-lo.

Transportar o aparelho

1. Pegar no aparelho pelas pegas de transporte e
transporta-lo.

Puxar o aparelho

1. Puxar a pega de transporte para fora até encaixar
de forma audivel.

2. Puxar o aparelho pela pega de transporte.

Transportar o aparelho em veiculos

1. Antes do transporte na horizontal, retirar o frasco de
produto de limpeza Plug ‘n’ Clean da respectiva en-
trada e tapar com a tampa.

2. Proteger o aparelho de forma a que o mesmo néao
se mova ou tombe.

Armazenamento

A CUIDADO

Nao observancia do peso

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho para o respectivo arma-
zenamento.

Armazenar o aparelho

1. Colocar o aparelho numa superficie plana.
2. Separar a langa da pistola de alta pressao.

© N oA
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3. Premir a tecla separadora na pistola de alta presséao
e separar a mangueira de alta presséo da pistola.

ADVERTENCIA

Danos na mangueira de alta pressdo

Danos na mangueira de alta pressdo devido a rotagdo

no sentido incorrecto

Ao desenrolar, tenha em atengdo o sentido de rotagdo

do enrolador de mangueira.

4. Para aparelhos com enrolador de mangueira: Com
a manivela, rodar o enrolador de mangueira no sen-
tido contrario ao dos ponteiros do relégio e desen-
rolar a mangueira de alta presséo.

5. Para aparelhos sem enrolador de mangueira: Arma-
zenar a mangueira de alta pressédo no aparelho.

6. Guardar o cabo de ligagéo de rede e os acessorios
no aparelho.

Antes de um armazenamento prolongado, ter em aten-

¢do os avisos adicionais, consultar o capitulo Conser-

vagdo e manutengéo.
Protecc¢ao anticongelante

ADVERTENCIA

Perigo de geada

Aparelhos que ndo estejam completamente vazios po-

dem ficar avariados devido a geada.

Esvazie o aparelho e os acessorios por completo.

Proteger o aparelho da geada.

Tém de estar cumpridas as seguintes condigdes:

® O aparelho esta separado da alimentagao de agua.

® Anpistola de alta pressao esta separada da man-
gueira de alta pressao.

1. Ligar o aparelho “I/ON”.

2. Aguardar no maximo 1 minuto, até ndo sair mais
agua da mangueira de alta pressao.

3. Desligar o aparelho.

4. Armazenar o aparelho com os acessérios comple-
tos num compartimento resistente ao gelo.

Conservagio e manutencgao
A PERIGO
Perigo de choque eléctrico
Ferimentos devido ao contacto com pegas sob tensao
Desligue o aparelho.
Retire a ficha de rede.

O aparelho é isento de manutengéo, ou seja, ndo é ne-
cessario efectuar trabalhos de manutencéo regulares.
Limpar o filtro na ligagao de agua

ADVERTENCIA
Filtro danificado na ligagcdo de dgua
Danos no aparelho devido a sujidade da agua
Inspeccione o filtro quanto a danos antes de o colocar
na ligagdo de agua.
Caso necessario, limpe o filtro na ligagéo de agua.
1. Retirar o acoplamento da ligagdo de agua.
2. Puxar o filtro para fora com um alicate universal.
3. Limpar o filtro sob agua corrente.

FiguraR
4. Inserir o filtro na ligacdo de agua.

Ajuda em caso de avarias

As avarias tém, geralmente, causas simples que po-
dem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resu-
mo. Em caso de duvida ou no caso de se tratar de uma
avaria ndo mencionada aqui, contacte o servigo de as-
sisténcia técnica autorizado.

A PERIGO

Perigo de choque eléctrico

Ferimentos devido ao contacto com pegas sob tensao

Desligue o aparelho.

Retire a ficha de rede.

O aparelho nao funciona

1. Pressionar a alavanca da pistola de alta presséo.

O aparelho é ligado.

2. \Verificar se a tensao indicada na placa de caracte-
risticas coincide com a tenséo da fonte de corrente.

3. Verificar o cabo de ligagédo de rede quanto a danos.

4. Caso haja uma sobrecarga do motor e o respectivo
disjuntor de seguranca dispare:

a Desligar o aparelho “0/OFF”.

b Deixar o aparelho arrefecer durante 1 hora.

¢ Ligar o aparelho “I/ON” e colocar de novo em fun-

cionamento.

Caso a avaria se repita varias vezes, o aparelho de-

ve ser verificado pelo servigco de assisténcia técni-

ca.

O aparelho nao arranca, o motor zumbe

Baixa tensédo devido a tensdo de rede fraca ou a utiliza-

¢ao de um cabo de extensdo

1. Ao ligar, pressionar primeiro a alavanca da pistola
de alta presséo e, em seguida, ligar o aparelho “I/
ON”.

O aparelho nao aplica pressao

A admissao de agua é insuficiente

1. Abrir completamente a torneira de agua.

2. Verificar a admissdo de agua quanto ao caudal de
bombagem necessario.

O filtro da ligagdo de agua esta sujo.

1. Puxar o filtro da ligagdo de agua para fora com um
alicate de pontas chatas.

2. Limpar o filtro sob agua corrente.

Ha ar no aparelho.

1. Purgar o aparelho:

a Ligar o aparelho sem langa durante um maximo

de 2 minutos.

b Pressionar a pistola de alta presséo e aguardar
até a agua sair sem bolhas da pistola de alta
presséo.

Ligar a langa.

Observar o nivel de aspiragdo maximo na opera-
¢ao de aspiragdo (consultar o capitulo Dados
técnicos).

Oscilagoes de pressao acentuadas

1. Limpar o bocal de alta presséo:

a Remover quaisquer sujidades do orificio do bocal

com uma agulha.

b Enxaguar o bocal de alta presséo de frente com

agua.

2. Verificar o volume de admissao de agua.

Aparelho nao estanque

1. O aparelho tem uma pequena fuga por razées téc-
nicas. Em caso de fugas significativas, consultar o
servigo de assisténcia técnica autorizado.

O produto de limpeza nao é aspirado

1. Utilizar a langa Vario Power e rodar para “MIX”".

2. Verificar se o frasco de produto de limpeza Plug ‘n’

Clean esta assente com a abertura para baixo na li-

gagéo para produto de limpeza.

Em cada pais séo validas as condi¢des de garantia
transmitidas pela nossa sociedade distribuidora res-
ponsavel. Trataremos de possiveis avarias no seu apa-
relho no ambito do prazo da garantia, sem custos,
desde que estas tenham origem num erro de material
ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu re-
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vendedor ou a assisténcia técnica autorizada mais proé-
xima, apresentando o taldo de compra.
(enderego consultar o verso)

Dados técnicos

K5 Premium Power

Power  Control
Control
Ligagao eléctrica
Tensé&o \Y 230 230
Fase ~ 1 1
Frequéncia Hz 50 50
Poténcia da ligagao kW 2.1 2,1
Tipo de protecgao IPX5 IPX5
Classe de protecgéo | |
Protecgdo da rede (de ac- A 10 10
¢éo lenta)
Ligagao de agua
Pressao de admissao MPa 1,2 1,2
(max.)
Temperatura de admissédo °C 40 40
(max.)
Volume de admissdo I/min 10 10
(min.)
Altura de aspiragdo (max.) m 0,5 0,5
Caracteristicas do aparelho
Presséo de trabalho MPa 12,5 12,5
Pressdo max. admissivel MPa 14,5 14,5
Caudal de bombagem, I/min 7,5 7,5
agua
Caudal de bombagem ma- I/min 8,3 8,3
ximo
Caudal de bombagem, I/min 0,3 0,3
produto de limpeza
Recuo da pistola de alta N 20 20
presséo
Medidas e pesos
Peso de operagdo tipico kg 15,8 14,8
Comprimento mm 414 402
Largura mm 306 306
Altura mm 588 588

Valores determinados de acordo com a EN 60335-
2-79

Valor de vibragdo mao/bra- m/s2 <25 <2,5
co

Inseguranca K m/s2 0,6 0,6
Nivel acustico Lya dB(A) 76 76
Inseguranca Kpa dB(A) 3 3
Nivel de poténcia sonora dB(A) 92 92

Lwa * Insegurancga Kyya

Reservados os direitos a alteragdes técnicas.

Declaragao de conformidade UE

Declaramos pelo presente que as referidas maquinas,
em virtude da sua concepgao e tipo de construgdo, bem
como do modelo colocado por nds no mercado, estdo
em conformidade com os requisitos de salde e segu-
ranga essenciais e pertinentes das directivas da Unido
Europeia. Em caso de realizagao de alteragdes na ma-
quina sem o nosso consentimento prévio, a presente
declaragéo fica sem efeito.

Produto: Lavadora de alta presséo

Tipo: 1.324-xxx

Directivas da Unido Europeia pertinentes
2000/14/CE

2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 50581

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Procedimento de avaliagdo da conformidade aplica-
do

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de poténcia sonora dB(A)

Medido: 89

Garantido: 92

Os signatarios actuam em nome e em procuracéo da

geréncia.
W esec

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Representante da documentagéo:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Alemanha)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01/08/2020
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Generelle henvisninger
Lees den originale driftsvejledning og de
A |||| vedlagte sikkerhedshenvisninger inden

maskinen tages i brug ferste gang. Bet-
jen maskinen i overensstemmelse hermed.
Opbevar begge heefter til senere brug eller til kommen-
de brugere.

KARCHER Home & Garden App

KARCHER Home & Garden App indeholder:
Oplysninger om montering og idrifttagning
Oplysninger om anvendelsesomrader

Tips og tricks

Ofte stillede spergsmal med detaljeret fejlafhjeelp-
ning

® Forbindelse til KARCHER Servicecenter

Appen kan downloades her:

GETITON
» Google Play

# Download on the

¢ App Store

Varemarke

® Google Play™ og Android™ er varemeerker eller re-
gistrerede varemeerker tilhgrende Google Inc.

[ Apple® og App butik® er varemaerker eller registre-
rede varemaerker tilhgrende Apple Inc.

Miljobeskyttelse

&y Emballagen kan genbruges. Serg for at bortskaf-
%(;9 fe emballagen miljgmaessigt korrekt.

Elektriske og elektroniske maskiner indeholder
veerdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte
=mm dele, sasom batterier, genopladelige batterier el-
ler olie, der ved forkert handtering eller forkert
bortskaffelse kan udgere en fare for menneskers sund-
hed og for miljget. Disse dele imidlertid nedvendige for
at sikre en korrekt drift af maskinen. Maskiner, der er
meerket med dette symbol, méa ikke bortskaffes sammen
med husholdningsaffaldet.
Crg) Rengaringsopgaver, der genererer olieholdigt spil-
devand, f.eks. motorvask, undervognsvask, ma
kun udferes pa vaskepladser med olieudskiller.
Crg) Arbejde med renggringsmidler ma kun udferes pa
vaesketaette arbejdsflader med tilslutning til spilde-
vandsaflgbet. Rengaringsmidler ma ikke lgbe ud i vand-
lgb eller jorden.
(1?) | nogle lande er det ikke tilladt af tappe vand fra of-
fentlige vandlgb.
Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)
Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes pa:
www.kaercher.de/REACH

Korrekt anvendelse

Denne hgjtryksrenser ma kun anvendes til privat brug.
Hgijtryksrenseren er beregnet til rengering af maskiner,
koretgjer, bygninger, veerktgjer, facader, terrasser, ha-
veredskaber osv. med en hgjtryksvandstrale.

Tilbehor og reservedele
Anvend kun originaltilbeher og -reservedele. De er en
garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.
Informationer om tilbeher og reservedele findes pa
www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist pa emballagen.
Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet.
Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehar
eller ved transportskader.

Beskrivelse af maskinen

| denne driftsvejledning beskrives det maksimale udstyr.

Afhaengigt af modellen er der forskel pa leveringsom-

fanget (se emballage).

Figurer, se grafikside

Figur A

Figur B

(@) Fod med baeregreb

(@) Vandtilslutning med indbygget si

(®) Transporthjul

(@) Bleende

() Slangefaring

@ Maskinkontakt "0/OFF" / "I/ON"

(@) Holder il strélerar

Hagjtryksslange

@ *Plug ‘n’ Clean-renggringsmiddelflaske

Opbevaring / parkeringsposition for hgjtrykspistol

@ Transportgreb, kan traekkes ud
Power Control-stralergr roto-jet dyse til hardnakke-
de tilsmudsninger, tryktrin: HARD
Power Control-stralergr Vario Power til de mest al-
mindelige renggringsopgarver, tryktrin: HARD /
MEDIUM / SOFT / MIX

Power Control hgjtrykspistol
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@ Knap til at adskille hgjtryksslangen fra hajtrykspi-
stolen

Greb hgijtrykspistol
(f?) Trykvisning (0-MIX / 1-SOFT / 2-MEDIUM / 3-
HARD)

Las heijtrykspistol
Beeregreb

@0) Slangeholder

@1 Hajtryksslangetromle

@ Handsving til slangetromle
@3 Typeskilt

@9 Tilbehgrsrum

@5 Krog il netfastgarelse

@6 Net til tilbehgrsrum

@ Nettilslutningsledning med netstik
Kobling til vandtilslutningen

** Haveslange (stofforsteerket, diameter mindst 1/
2 tomme (13 mm), leengde mindst 7,5 m, med al-
mindelig lynkobling)

** KARCHER sugeslange til vandforsyning fra abne
beholdere (ordrenr. 2.643-100.0)

@ Medfglgende skruer og dyvler

@ *Skumdyse med renggringsmiddelbeholder: Ren-
geringsmidlet suges ind fra beholderen, og der op-
star et effektivt renggringsmiddelskum.

@ *Roterende vaskebarste (f.eks. til bilvask)

* option, ** derudover ngdvendigt
Medfelgende skruer og dyvler

Figur C

(@) Dyvel fod (2 stk.)

(2) Skrue M 4x20 (2 stk.)

() Skrue M 4x22 (2 stk.)

(®) Skrue M 4x16 (8 stk.)

Sikkerhedsanordninger

A FORSIGTIG
Manglende eller aendrede sikkerhedsanordninger
Sikkerhedsanordninger fungerer som din beskyttelse.
Sikkerhedsanordninger méa aldrig sendres eller ignore-
res.
Maskinkontakt

Maskinkontakten forhindrer en utilsigtet start af maski-
nen.

Las hejtrykspistol
Lasen speerrer hgjtrykspistolens greb og hindrer, at ma-
skinen starter utilsigtet.

Auto-stop-funktion
Nar grebet pa hgjtrykspistolen slippes, frakobler tryk-
kontakten pumpen, og hgjtryksstralen stopper. Hvis der
trykkes pa grebet, tilkobles pumpen igen.

Motorvaern

Maskinens motorvaern frakobles ved for hgjt stramfor-
brug.

Symboler pa maskinen

X“‘ Hajtryksstralen ma ikke rettes mod perso-

)| ner, dyr, teendt elektrisk udstyr eller mod sel-
ve maskinen.
Beskyt maskinen mod frost.

ve

Maskinen ma ikke sluttes direkte til det of-
fentlige drikkevandsnet.

Q

Figurer, se grafikside.

Ger de medfglgende skruer og den passende skrue-
traekker Klar.

Inden ibrugtagningen skal de Igse dele, der falger med
maskinen, monteres.

Monter hjul
1. Seet hjulene i.
Obs
Veer opmaerksom pa hullets retning.
Figur D

2. Fastger hjulene med 1 skrue hver.

Montering af foden
1. Seet fodeni.
Figur E
2. Seet de 2 dyvler i hullerne indtil anslag.
3. Fastger foden med 2 skruer.

Montering af opbevaringen til stralerer
1. Seet opbevaringen til stralergrene i.
2. Fastger opbevaringen med 2 skruer.

Figur F
3. Fastger bleenden med 4 skruer.

Figur G

Montering af transportgrebet

1. Seet transportgrebet pa.

Figur H
2. Fastger transportgrebet med 2 skruer.

Montering af tilbehorsnettet
1. Heeng tilbehgrsnettet pa krogene.
Figur|
Stik hejtryksslangen gennem slangeferingen
1. Stik hgjtryksslangen gennem slangeferingen bag-
fra.
Figur J
Monter koblingen til vandtilslutningen
1. Skru koblingen til vandtilslutningen pa maskinens

vandtilslutning.
Figur K

Ibrugtagning

1. Stil maskinen péa en jeevn flade.

2. Ved maskiner med slangetromle: Rul hgjtryksslan-
gen helt af slangetromlen.

3. Ved maskiner uden slangetromle: Rul hgjtryksslan-
gen helt af, og lgsn eventuelle slgjfer og snoninger.

4. Traek hgjtryksslangen helt frem gennem slangefe-
ringen.

5. Stik hgjtryksslangen ind i hgjtrykspistolen, til det kan
hgres, at den gar i hak.

Obs

Sorg for, at niplen er justeret korrekt.
Figur L

6. Kontrollér, at forbindelserne er sikre ved at traekke i
hgijtryksslangen.

7. Seet netstikket i en stikkontakt.

Vandforsyning
Tilslutningsveerdier, se typeskiltet eller kapitel Tekniske
data.

Overhold forskrifterne fra vandforsyningsvirksomhe-
den.
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BEMARK

Skader pa grund af forurenet vand

Forurening i vandet kan beskadige pumpen og tilbehg-
ret.

KARCHER anbefaler at bruge KARCHER-vandfiltret til
beskyttelse (specialtilbehar, ordrenummer 4.730-059).

Tilslutning til vandledningen

BEMARK
Slangekobling med aquastop pa maskinens vandtil-
slutning
Beskadigelse af pumpen
Brug aldrig en slangekobling med aquastop p& maski-
nens vandtilslutning.
Du kan bruge en aquastop-kobling pa vandhanen.
1. Saet haveslangen pa koblingen til vandtilslutningen.
2. Tilslut haveslangen til vandledningen.
3. Abn vandhanen helt.

Figur M

Sug vandet ud af abne beholdere

Denne hajtryksrenser er sammen med KARCHER-su-
geslangen med kontraventil (specialtilbehar, bestillings-
nr. 2.643-100) egnet til opsugning af overfladevand,
f.eks. fra regnvandstgnder eller damme (maksimal op-
sugningshgijde, se kapitel Tekniske data).
Ved sugedrift er koblingen til vandtilslutningen ikke ngd-
vendig.
1. Fyld sugeslangen med vand.
2. Skru sugeslangen pa maskinens vandtilslutning, og
haeng den pa en vandkilde (f.eks. en regnvandsten-
de).
Udluftning af maskinen

Teend maskinen "I/ON".
Las grebet pa hgjtrykspistolen op.
Tryk pa grebet pa hgijtrykspistolen.
Maskinen teendes.
4. Lad maskinen kgre mindst 2 minutter, indtil der kom-

mer vand ud uden bobler ved hgjtrykspistolen.
5. Slip grebet pa hgjtrykspistolen.
6. Las grebet pa hgjtrykspistolen.

BEMARK

Torlob pa pumpen

Beskadigelse af maskinen

Hvis maskinen ikke opbygger et tryk inden for 2 minut-
ter, skal du slukke maskinen og gare som beskrevet i
henvisningerne i kapitlet Hjselp ved fejl.

Power Control System
Trykvisningen pa hgjtrykspistolen viser det aktuelt ind-
stillede tryktrin under driften med et Power Control stra-
lergr.

Obs

Materialers modstandsdygtighed kan variere meget af-
haengigt af alder og tilstand. Anbefalingerne er derfor ik-
ke bindende.

Obs

Trykvisningen er ikke meningsfuld under driften med
overfladrens og andet tilbehgor.

Anbefales til f.eks.

Stenterrasser af brosten el-
ler vaskebeton, asfalt, meta-
loverflader, haveudstyr
(trilleber, spade osv.)

wn =

Visning  [Tryktrin

HARD

Visning  [Tryktrin Anbefales til f.eks.
MEDIUM Personbiler/motorcykler,
murstensoverflader, pudse-
de veegge, plastmabler
SOFT Treeoverflader, cykler, sand-
1
stensoverflader, rattanmgb-
fit ler
SOFT
MIX Drift med renggringsmiddel

Drift med hgjtryk
BEMAERK
Beskadigelse af lakerede eller sarte overflader
Overflader bliver beskadiget ved for lille straleafstand,
eller hvis der vaelges et uegnet straleror.
Hold en straleafstand p& mindst 30 cm ved rengering af
lakerede overflader.
Rengar ikke bildzek, lak eller sarte overflader som trae
med roto-jet dysen.
1. Seetet strélergrind i hgjtrykspistolen, og fastger det
ved at dreje 90°.
Figur N
Teend maskinen ("I/ON").
Las grebet pa hejtrykspistolen op.
Tryk pa grebet pa hgjtrykspistolen.
Maskinen taendes.
5. Drej Power Control stralergret Vario Power, indtil det

kraevede tryktrin vises pa trykvisningen.

Drift med vaskebgrste

Rl

BEMARK

Lakskader

Skader pa overflader pa grund af tilsmudset vaskebar-

ste

Kontroller, at vaskebgrsten er uden smuds- eller andre

partikler inden brugen.

Obs

Nar der bruges vaskeberster, fungerer maskinen med

lavtryk. Derfor kan der tilfgjes rengaringsmiddel.

1. Seet vaskebgrsten ind i hgjtrykspistolen, og fastger
den ved at dreje 90°.

Drift med rengeringsmiddel

A FARE

Manglende overholdelse af sikkerhedsdatabladet

Alvorlige sundhedsskader pa grund af ukorrekt anven-

delse af renggringsmidlet

Overhold sikkerhedsdatabladet fra rengaringsmiddel-

producenten, specielt henvisningerne vedr. personligt

beskyttelsesudstyr.

Obs

Renggaringsmidlet kan kun tilseettes ved lavtryk.

Obs

Til drift med reng@ringsmidler er det n@dvendigt med en

Plug ‘n’ Clean-renggringsmiddelflaske. KARCHER-ren-

garingsmiddel kan kabes klar til brug i en Plug ‘n’ Clean-

renggringsmiddelflaske.

1. Tag laget pa Plug ‘n’ Clean-renggringsmiddelfla-
sken af.

2. Tryk renggringsmiddelflasken med abningen nedad
ind i tilslutningen til Plug ‘n’ Clean-renggringsmid-
delflasken.

Figur O
3. Brug stralergret Vario Power.
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4. Drej stralergret i retning af “MIX”, indtil “MIX” vises
pa hgijtrykspistolen.

Under driften tilsaettes rengaringsmiddelopl@snin-

gen til vandstralen.

5. Brug skumdysen efter valg.

a Fyld renggringsmiddeloplasning i rengarings-
middeltanken. Overhold i den forbindelse dose-
ringsangivelsen pa renggringsmidlets
emballage.

b Forbind skumdysen med renggringsmiddelbe-
holderen.

¢ Saet skumdysen ind i hgjtrykspistolen, og fastger
den ved at dreje 90°.

Figur P
Anbefalet renggringsmetode

1. Spray en lille smule renggringsmiddel pa den terre
overflade og lad det virke (ikke torre).
2. Skyl den Igsnede snavs af med hgjtryksstralen.

Efter drift med rengeringsmiddel

1. Treek Plug 'n' Clean-renggringsmiddelflasken ud af
holderen, og luk den med laget.

2. Stil renggringsmiddelflasken i holderen med laget
opad for at opbevare den.

3. Skyl maskinen i ca. 30 sekunder med rent vand.

Afbrydelse af driften

1. Slip grebet pa hgjtrykspistolen.
Hvis grebet slippes, frakobles maskinen. Hgjtrykket
i systemet bevares.

2. Las grebet pa hgjtrykspistolen.
Figur Q

3. Seet hgjtrykspistol med stralerer i parkeringspositi-
on.

4. Sluk maskinen "0/OFF" ved arbejdspauser over 5
minutter.

Afslutning af driften

A FORSIGTIG

Tryk i systemet

Kveestelser pa grund af vand, der traeenger ud ukontrol-

leret under hajtryk

Hajtryksslangen ma kun afbrydes fra hgjtrykspistolen

eller maskinen, nar der ikke er tryk i systemet.

1. Slip grebet pa hgjtrykspistolen.

. Luk vandhanen.

3. Tryk pa grebet pa hgjtrykspistolen i 30 sekunder.

Det tryk, der er tilbage i systemet, reduceres.

Slip grebet pa hgjtrykspistolen.

Las grebet pa hgjtrykspistolen.

Afbryd maskinen fra vandforsyningen.

Sluk maskinen "0/OFF".

Treek netstikket ud af stikkontakten.

Transport
A  FORSIGTIG
Manglende overholdelse af vaegten
Fare for kvaestelser og beskadigelse
Veer opmaerksom pa maskinens vaegt ved transporten.
Baer maskinen
1. Loft og baer maskinen i baeregrebene.
Traek maskinen
1. Tryk transportgrebet ud, indtil man kan here, at det
gar i hak.
2. Traek maskinen i transportgrebet.

ONo O~

Transporter maskinen i koretgj
1. Inden liggende transport skal Plug ‘n’ Clean-renge-
ringsmiddelflasken traekkes ud af holderen og luk-
kes med laget.
2. Maskinen sikres mod at blive forskubbet eller veelte.

Opbevaring
A  FORSIGTIG
Manglende overholdelse af vaegten

Fare for kvaestelser og beskadigelse
Vaer opmaerksom pa maskinens vaegt ved opbevaring.
Opbevaring af maskinen

1. Stil maskinen pa en jeevn flade.

2. Adskil stralergret fra hgjtrykspistolen.

3. Tryk pa afbryderen pa hgijtrykspistolen, og adskil
hejtryksslangen fra hajtrykspistolen.

BEMARK

Beskadigelse af hgjtryksslangen

Beskadigelse af hgjtryksslangen pa grund af forkert om-

drejningsretning

Veer opmaerksom pa slangetromlens omdrejningsret-

ning ved opvikling.

4. Ved maskiner med slangetromle: Drej slangetrom-
len mod uret med handsvinget, og rul hgjtryksslan-
gen op.

5. Ved maskiner uden slangetromle: Opbevar hgj-
tryksslangen pa maskinen.

6. Pak nettilslutningsledning og tilbehgr pa maskinen
ned.

Veer for laengere tids opbevaring opmaerksom pa fal-

gende henvisninger, se kapitlet Pleje og vedligeholdel-

se.

Frostbeskyttelse
BEMARK
Frostfare
Apparater, der ikke er tomt helt, kan adelaegges pa
grund af frost.
Tom apparat og tilbehor helt.
Beskyt apparatet mod frost.
Falgende skal veere opfyldt:
Maskinen er afbrudt fra vandforsyningen.
Haijtrykspistolen er koblet fra hgjtryksslangen.
Taend maskinen "I/ON".
Vent maks. 1 minut, til der ikke mere lgber vand ud
ved hgjtryksslangen.
Sluk maskinen.
Maskinen og alt udstyr skal opbevares i et frostsik-
kert rum.

Pleje og vedligeholdelse
A FARE
Fare for elektrisk stod
Kveestelser ved beraring pa grund af stramfarende dele
Sluk for maskinen.
Treek netstikket ud.
Maskinen er vedligeholdelsesfri, dvs. at du ikke skal ud-
fore regelmaessig vedligeholdelse.

Renggr sien i vandtilslutningen
BEMARK
Beskadiget si i vandtilslutningen
Beskadigelse af maskinen pa grund af vandforurening
Kontroller sien for skader, inden den seettes ind i vand-
tilslutningen.
Renger ved behov sien i vandtilslutningen.
1. Fjern koblingen fra vandtilslutningen.
2. Traek sien ud med en fladtang.

N—eo e

o
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3. Renger sien under rindende vand.
Figur R
4. Seetsien ind i vandtilslutningen.

Hjzelp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle arsager, som du selv kan afhjeel-
pe ved hjeelp af falgende oversigt. | tvivistilfeelde eller
ved fejl, der ikke naevnes her, skal du kontakte den auto-
riserede kundeservice.
A FARE
Fare for elektrisk stad
Kveestelser ved bergring pa grund af streamfgrende dele
Sluk for maskinen.
Traek netstikket ud.
Maskinen karer ikke
1. Tryk pa grebet pa hgjtrykspistolen.
Maskinen teendes.
2. Kontrollér, om den angivne spaending pa typeskiltet
stemmer overens med stremkildens spaending.
3. Kontroller nettilslutningsledningen for skader.
4. Hvis motoren er overbelastet, og motorvaernet er
udlgst:
a Sluk maskinen "0/OFF".
b Lad maskinen afkele 1 time.
¢ Taend maskinen "I/ON", og tag den i drift igen.
Huvis fejlen forekommer flere gange, skal maskinen
kontrolleres af kundeservice.
Maskinen starter ikke, motor brummer
Speaendingssvigt pa grund af svagt stremnet eller ved
brug af et forleengerkabel
1. Ved tilkobling skal der farst trykkes pa grebet pa hgj-
trykspistolen, derefter teendes maskinen "I/ON".
Trykket i maskinen opbygges ikke
Vandtilferslen er for lav
1. Abn vandhanen helt.
2. Kontrollér, at vandtillabet har tilstraekkelig transport-
maengde.
Sien i vandtilslutningen er tilsmudset.
1. Treek sien i vandtilslutningen ud med en fladtang.
2. Renger sien under rindende vand.
Der er luft i maskinen.
1. Udluft maskinen:
a Taend maskinen uden tilsluttet stralergr i maks. 2
minutter.
b Tryk pa hejtrykspistolen, og vent, til der kommer
vand ud uden bobler ved hgjtrykspistolen.
c Tilslut stralergret.
d Overhold den maksimale indsugningshgjde ved
sugedrift (se kapitel Tekniske data).
Kraftige tryksvingninger
1. Renggr hgjtryksdysen:
a Fjern smuds fra dysehullet med en nal.
b Skyl hegjtryksdysen forfra med vand.
2. Kontroller vandindlgbsmaesngden.
Maskine utaet
1. Enlille utaethed pa maskinen er tekniske betinget.
Send bud efter den autoriserede kundeservice ved
stor uteethed.
Rengeringsmidlet suges ikke ind
1. Anvend Vario Power-stralergret og drej til "MIX".
2. Kontrollér, om Plug ‘n’ Clean-renggringsmiddelfla-
sken sidder med abningen nedad i tilslutningen til
renggringsmidlet.

| de enkelte lande gaelder de af vore forhandlere fastlag-
te garantibetingelser. Eventuelle fejl pa maskinen af-
hjeelpes gratis inden for garantien, safremt fejlen kan

tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du en-
sker at ggre garantien geeldende, bedes du henvende
dig til sin forhandler eller naermeste kundeservice med-
bringende kvittering for kebet.

(Se adressen pa bagsiden)

Tekniske data

K5 Premium Power

Power  Control

Control
Elektrisk tilslutning
Spaending \Y 230 230
Fase ~ 1 1
Frekvens Hz 50 50
Tilslutningseffekt kw 2,1 2,1
Kapslingsklasse IPX5 IPX5
Beskyttelsesklasse | |
Netsikring (traeg) A 10 10
Vandtilslutning
Tillgbstryk (maks.) MPa 1,2 1,2
Tillgbstemperatur (maks.) °C 40 40
Tillgbsmaengde (min.) I/min 10 10
Indsugningshgjde (maks.) m 0,5 0,5
Effektdata maskine
Driftstryk MPa 12,5 12,5
Maks. tilladt tryk MPa 14,5 14,5
Transportmeengde, vand  I/min 7,5 7,5
Transportmaengde maks. |/min 8,3 8,3
Transportmaengde, rengg- I/min 0,3 0,3
ringsmiddel
Hgaijtrykspistolens tilbage- N 20 20
slagskraft
Mal og vaegt
Typisk driftsveegt kg 15,8 14,8
Leengde mm 414 402
Bredde mm 306 306
Hgjde mm 588 588
Beregnede veardier iht. EN 60335-2-79
Hand-arm-vibrationsveerdi m/s? <2,5 <25
Usikkerhed K mis? 0,6 0,6
Lydtryksniveau Ly dB(A) 76 76
Usikkerhed Kpa dB(A) 3 3
Lydeffektniveau Ly + dB(A) 92 92

usikkerhed Kyya

Der tages forbehold for tekniske aendringer.

EU-overensstemmelseserklaring

Hermed erklzerer vi, at nedenstadende maskine pa grund
af sin udformning og konstruktion i den udfgrelse, i hvil-
ken den seelges af os, overholder EU-direktivernes re-
levante, grundlaeggende sikkerheds- og
sundhedsmaessige krav. Hvis maskinen eendres uden
aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.
Produkt: Hgjtryksrenser

Type: 1.324-xxx
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Relevante EU-direktiver
2000/14/EF

2014/30/EU

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU

Anvendte harmoniserede standarder

EN 50581

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Anvendt overensstemmelsesvurderingsproces
2000/14/EF: Tilleeg V

Lydeffektniveau dB(A)

Malt: 89

Garanteret: 92

Underskriverne handler pa forretningsledelsens vegne

og med dennes fuldmagt.
14 @gﬁ(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

( /
H. Jenner
Chairman of the Board of Management
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Generelle merknader
Les denne oversettelsen av den origina-
A |||| le driftsveiledningen for apparatet tas i

bruk fgrste gang, og felg de vedlagte
sikkerhetsanvisningene. Falg anvisningene.
Oppbevar begge heftene til senere bruk eller for annen

eier.

KARCHER Home & Garden-app

KARCHER Home & Garden-appen inneholder:
® |nformasjon om montering og igangkjering
® Informasjon om bruksomrader

® Tips og triks

® FAQ med detaljert feilsgkingshjelp

® Tilkobling til KARCHER Servicesenter
Appen kan lastes ned her:

GET ITON
" Google Play

# Download on the

¢ App Store

Varemerke

® Google Play™ og Android™ er merker eller regis-
trerte varemerker for Google Inc.

° Apple® og App Store® er merker eller registrerte va-
remerker for Apple Inc.

Miljgvern

&y Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt
L&& deg med emballasjen pa miljgvennlig mate.
Elektriske og elektroniske apparater inneholder
verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler
=mm SOM batterier, batteripakker eller olje. Disse kan
utgjere en potensiell fare for helse og miljg ved
feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er
imidlertid nedvendige for korrekt drift av apparatet. Ap-
parater merket med dette symbolet skal ikke kastes i
husholdningsavfallet.
® Rengjeringsarbeid som medfgrer oljeholdig spill-
vann, som f.eks. vask av motor og karosseri, skal
bare utfares pa vaskeplasser med oljeutskiller.
dtb Arbeid med rengjeringsmidler skal bare utferes pa
vanntette arbeidsomrader som er koblet til kloakk-
systemet. Ikke la rengjeringsmiddel renne ut i vassdrag
eller trenge ned i jordsmonn.
Cg) Uttak av vann fra offentlige vassdrag er forbudt i en-
kelte land.

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du un-
der: www.kaercher.de/REACH

Forskriftsmessig bruk

Haytrykksvaskeren skal kun brukes til private formal.
Hoytrykksvaskeren er ment for rengjering av maskiner,
kjeretoy, byggverk, verktoy, fasader, terrasser, hageut-
styr osv. med hgytrykksvannstrale.

Tilbehor og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehgr og originale reservedeler; de
garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet.
Informasjon om tilbehgr og reservedeler finner du pa
www.kaercher.com.
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Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist pa emballasjen.
Kontroller at innholdet i pakken er komplett nar du pak-
ker ut. Manglende tilbehgr eller transportskader skal
meldes til forhandleren.

Beskrivelse av apparatet

| denne bruksanvisningen beskrives maksimalt utstyr.

Alt etter modell kan det veere ulike leveringsomfang (se

emballasjen).

Figurer, se grafikkside

Figur A

Figur B

(1) Standfot med beerehandtak

(@) Vanntilkobling med innebygd sil

(® Transporthjul

(®) Blende

(®) Slangefering

(8) Apparatbryter “0/OFF” / “l/ON”

@ Oppbevaring for stralergr

Haytrykksslange

@ *Plug 'n' Clean rengjgringsmiddelflaske

Oppbevaring / beredskapsstilling for haytrykkspis-
tol

(i Transporthandtak, uttrekkbart

Power Control stralergr smussfreser for vanskelig
smuss, trykkniva: HARD

Power Control stralergr Vario Power for de vanlig-
ste rengjgringsoppgavene, trykknivaer: HARD /
MEDIUM / SOFT / MIX

Power Control haytrykkspistol

@ Knapp for & skille hgytrykksslangen fra haytrykk-
spistolen

Spak for hgytrykkspistol

@ Trykkvisning (0-MIX / 1-SOFT / 2-MEDIUM / 3-
HARD)

Lasemekanisme haytrykkspistol

Beerehandtak

Slangeholder

@1 Haoytrykksslangetrommel

@ Handsveiv for slangetrommel

@3 Typeskilt

Tilbehgrsrom

@5 Krok for festing av nett

Nett for tilbeharsrom

@ Stremledning med stremstagpsel

Kobling for vanntilkoblingen

** Hageslange (stofforsterket, diameter minst 1/2
tomme (13 mm), lengde minst 7,5 m, med vanlig
hurtigkobling)

**KARCHER sugeslange for vannforsyning fra ap-
ne beholdere (best.nr. 2.643-100.0)

@ Medfglgende skruer og plugger

@ *Skumdyse med beholder for rengjgringsmiddel:
Rengjgringsmiddelet suges ut av beholderen, og
det oppstar et kraftfullt rengjeringsskum.

@ *Roterende vaskebgrste (f.eks. for bilvask)

* ekstrautstyr, ** kreves i tillegg

Medfglgende skruer og plugger
Figur C
(@ Plugg standfot (2 styk.)
(@) Skrue M 4x20 (2 stk.)
(3) Skrue M 4x22 (2 stk.)
(@) Skrue M 4x16 (8 stk.)

Sikkerhetsinnretninger

A FORSIKTIG

Manglende eller endrede sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretningene tjener til din egen sikkerhet.

Du méa aldri forandre eller omga sikkerhetsinnretninger.
Apparatbryter

Apparatbryteren forhindrer utilsiktet oppstart av appara-

tet.

Lasemekanisme hoytrykkspistol
Lasemekanismen sperrer avtrekkeren pa haytrykkspis-
tolen og forhindrer at apparatet slas utilsiktet pa.

Auto-stopp-funksjon
Nar du slipper avtrekkeren pa haytrykkspistolen, slar
trykkbryteren av pumpen og heytrykksstralen stopper.
Hvis du trykker inn avtrekkeren, kobles pumpen inn igjen.
Motorvernbryter
Dersom stremforbruket er for hayt, slar motorvernbryte-
ren av apparatet.

Symboler pa apparatet

Ikke rett hgyttrykksstralen mot personer, dyr,
L : ) ‘
=| aktiv elektrisk utrustning eller mot selve ap-

paratet.

Beskytt apparatet mot frost.

Apparatet ma ikke umiddelbart kobles til det
@ offentlige drikkevannsnettet.
lllustrasjoner, se grafikkside.
Ha klar skruene som fglger med og en passende skru-
trekker.

Monter pa de lgse delene som fglger med for apparatet
tas i bruk.

Montere hjul

1. Sett inn hjulene.
Merknad
Pass pa innrettingen av hullet.

Figur D
2. Fest hjulene med 1 skrue hver.

Monter standfoten

Sett inn standfoten.
Figur E
Sett de 2 pluggene inn i hullene til anslag.
Fest standfoten med 2 skruer.

Monter oppbevaring for stralergr

-

wn

1. Heng inn oppbevaringen for stralergrene.
2. Sikre oppbevaringen med 2 skruer.
Figur F
3. Fest blenden med 4 skruer.
Figur G

Monter transporthandtaket
Sett pa transporthandtaket.
Figur H
2. Fest transporthandtaket med 2 skruer.

-
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Monter tilbehgrsnettet
1. Heng tilbehgrsnettet i krokene.
Figur |

Skyv hoytrykksslangen gjennom
slangeferingen
1. Stikk heytrykksslangen bakfra gjennom slangeferin-
gen.
Figur J
Monter koblingen for vanntilkoblingen
1. Skru koblingen for vanntilkoblingen pa apparatets
vanntilkobling.
Figur K

lgangsetting

1. Sett apparatet pa et jevnt underlag.

2. For apparater med slangetrommel: Vikle haytrykks-
slangen helt av slangetrommelen.

3. For apparater uten slangetrommel: Vikle haytrykks-
slangen helt av og Ias opp eventuelle Igkker og vrid-
ninger.

4. Trekk hgytrykksslangen helt frem gjennom slange-
faringen.

5. Sett inn haytrykksslangen i haytrykkspistolen til du
hegrer at den smekker i Ias.

Merknad

Pass pa at nippelen star i riktig stilling.

Figur L

6. Sjekk at forbindelsen er sikker ved & dra i h@ytrykks-
slangen.

7. Sett stopselet inn i en stikkontakt.

Vannforsyning
Tilkoblingsverdier, se typeskiltet eller kapitlet Tekniske
data.

Overhold vannverkets forskrifter.

OBS

Skader forarsaket av skittent vann

Smuss i vannet kan skade pumpen og tilbehgret.
KARCHER anbefaler bruk av vannfilter fra KARCHER
som beskyttelse (spesialtilbehgar, bestillingsnummer
4.730-059).

Tilkobling til vannledningen

OBS
Slangekobling med Aquastop pa vanntilkoblingen
for apparatet
Skade pa pumpen
Bruk aldri en slangekobling med Aquastop pa vanntil-
koblingen for apparatet.
Du kan bruke en Aquastop-kobling pa vannkranen.
1. Sett hageslangen pa koblingen for vanntilkoblingen.
2. Koble hageslangen til vannledningen.
3. Apne vannkranen helt.

Figur M

Suge vann fra apen beholder

Haytrykksvaskeren er, sammen med sugeslange med

tilbakeslagsventil fra KARCHER (spesialtilbehar, bestil-

lingsnr. 2.643-100), egnet til suging av overflatevann,

f.eks. fra regntgnne eller basseng (maksimal sugehgy-

de, se kapitlet Tekniske data).

Det er ikke behov for koblingen for vanntilkoblingen un-

der sugedrift.

1. Fyll sugeslangen med vann.

2. Skru sugeslangen pa apparatets vanntilkobling og
heng den andre enden i en vannkilde (f.eks. en
regntenne).

Lufte ut apparatet

Sla pa maskinen “I/ON”.

2. Las opp avtrekkeren pa hgytrykkspistolen.

3. Trykk inn avtrekkeren pa hoytrykkspistolen.
Apparatet slas pa.

4. La apparatet ga i maksimalt 2 minutter, til vannet
kommer ut av hgytrykkspistolen uten bobler.

5. Slipp avtrekkeren pa hgytrykkspistolen.

6. Las avtrekkeren pa hgytrykkspistolen.

OBS

Torrkjoring av pumpen

Skader pa apparatet

Dersom apparatet ikke bygger opp trykk i Iopet av

2 minutter, slar du det av og gar fram som beskrevet i
kapitlet Utbedring av feil.

Power Control-system
Trykkindikatoren pa haytrykkspistolen viser trykknivaet
som er stilt inn for gyeblikket under drift med Power
Control-stralergr.

Merknad

Materialenes falsomhet kan variere kraftig avhengig av
alder og tilstand. Anbefalingene er derfor ikke bindende.
Merknad

Ved drift med flaterengjerer og annet tilbehar er trykkin-
dikatoren ikke relevant.

-

Indikator |Trykkniva |Anbefales for f.eks.

HARD

Steinterrasser laget av bro-
stein eller betong med frilagt
tilslag, asfalt, metalloverfla-
ter, hageutstyr (trillebarer,
spader osv.)
Personbil/motorsykkel, tegl-

steinsflater, pussede veg-
ger, kunststoffmabler

MEDIUM

SOFT Treflater, sykkel, sandsteins-

flater, rottingmabler

MIX Drift med rengjgringsmiddel

Drift med hoytrykk

OBS
Skade pa lakkerte eller emfintlige overflater
Overflatene kan ta skade av for kort straleavstand eller
dersom det velges et uegnet strélergr.
Hold en straleavstand pa minst 30 cm ved rengjering av
lakkerte overflater.
Ikke rengjor bilhjul, lakk eller gmfintlige overflater, som
tre, med smussfreseren.
1. Sett et stralergr i hgytrykkspistolen og las det ved &
dreie det 90° rundt.
Figur N
Sla pa apparatet “(I/ON”).
Las opp avtrekkeren pa hgytrykkspistolen.
Trykk inn avtrekkeren pa heytrykkspistolen.
Apparatet slas pa.
5. Drei Power Control-stralergret Vario Power til gn-

sket trykkniva vises pa trykkindikatoren.

Rl el
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Drift med vaskebgrste

OBS
Lakkskader
Skade pa overflater forarsaket av skitten vaskebgarste
Forviss deg om at vaskebgrsten er fri for smuss og an-
dre partikler fer du tar den i bruk.
Merknad
Nér du bruker vaskebearster arbeider apparatet med lav-
trykk. Dermed kan det blandes i rengjaringsmiddel.
1. Sett vaskebarsten i hgytrykkspistolen og las den

ved & dreie den 90° rundt.

Drift med rengjeringsmiddel

A FARE

Ved ignorering av sikkerhetsdatabladet

Alvorlige helseskader forarsaket av uriktig bruk av ren-

gjeringsmiddel

Ta hensyn til sikkerhetsbladet fra produsenten av ren-

gjeringsmiddelet, saerlig informasjonen om personlig

verneutstyr.

Merknad

Rengjaringsmiddelet skal bare blandes i ved lavirykk.

Merknad

For drift med rengjeringsmiddel trenger du en

Plug’n’Clean-rengjeringsmiddelflaske. Rengjarings-

middel fra KARCHER kan kjopes klar til bruk i en

Plug’n’Clean-rengjeringsmiddelflaske.

1. Ta av lokket pa Plug'n’Clean-rengjeringsmiddelflas-
ken.

2. Press rengjeringsmiddelflasken med apningen ned
i tilkoblingen for Plug’n’Clean-rengjgringsmiddel.
Figur O

3. Bruk stralergret Vario Power.

4. Drei stralergret mot “MIX” til “MIX” vises pa hay-
trykkspistolen.

Rengjeringsmiddelopplgsningen blandes i vann-

stralen under driften.

5. Bruk eventuelt skumdysen.

a Fyll rengjgringsmiddelopplgsningen i rengjg-
ringsmiddeltanken. Fglg doseringsanvisningene
pa emballasjen til rengjgringsmiddelet.

b Forbind skumdysen med rengjgringsmiddelbe-
holderen.

¢ Sett skumdysen i haytrykkspistolen og las den
ved a dreie den 90° rundt.

Figur P
Anbefalt rengjeringsmetode

1. Spray rengjeringsmiddelet sparsommelig pa den
tarre overflaten og la det virke litt (ikke tarke).
2. Spyl det Igsnede smusset av med hgytrykksstralen.

Etter drift med rengjeringsmiddel

1. Ta Plug’n’Clean-rengjgringsmiddelflasken ut av hol-
deren og sett pa lokket.

2. Plasser rengjgringsmiddelflasken i holderen med
lokket vendt opp for oppbevaring.

3. Spyl apparatet med rent vann i ca. 30 sekunder.

Avbryte driften

1. Slipp avtrekkeren pa haytrykkspistolen.
Nar du slipper avtrekkeren, slar apparatet seg av.
Haytrykket i systemet blir bevart.

2. Las avtrekkeren pa hgytrykkspistolen.
Figur Q

3. Sett hoytrykkspistolen med strélergr i parkeringspo-
sisjonen.

4. Sla av apparatet ved arbeidspauser som varer len-
ger enn 5 minutter “0/OFF”.

Avslutte driften
A  FORSIKTIG
Trykk i systemet
Skader forarsaket av vann som stremmer ukontrollert ut
under haytrykk
Haytrykksslangen skal kun tas av haytrykkspistolen el-
ler apparatet sé lenge det ikke er trykk i systemet.
1. Slipp avtrekkeren pa haytrykkspistolen.
2. Steng vannkranen.
3. Trykk inn avtrekkeren pa haytrykkspistolen og hold
den inne i 30 sekunder.
Det gjenveerende trykket i systemet reduseres.
Slipp avtrekkeren pa haytrykkspistolen.
Las avtrekkeren pa haytrykkspistolen.
Koble apparatet fra vannforsyningen.
Sla av apparatet “0/OFF”.
Trekk stagpselet ut av stikkontakten.

A FORSIKTIG

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader
Ta hensyn til apparatets vekt under transport.

Baere apparatet
1. Left og beer apparatet i baerehandtakene.

Trekke apparatet
Trekk ut transporthandtaket til det herbart gar i las.
2. Trekk apparatet ved & holde i transporthandtaket.
Transportere apparatet i kjoretoy
1. Fer liggende transport ma du ta Plug’n’Clean-ren-
gjeringsmiddelflasken ut av holderen og sette pa
lokket.
2. Sikre apparatet sa det ikke kan skli eller velte.

A FORSIKTIG

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader

Ta hensyn til apparatets vekt ved lagring.

Oppbevare apparatet

1. Sett apparatet pa et jevnt underlag.

2. Ta stralergret av haytrykkspistolen.

3. Trykk pa lesneknappen pa heytrykkspistolen og ta
av hgytrykksslangen.

OBS

Skade pa haytrykksslangen

Skade pé hoytrykksslangen forarsaket av feil dreieret-

ning

Ta hensyn til slangetrommelens dreieretning nér du vi-

kler pa slangen.

4. For apparater med slangetrommel: Drei slangetrom-
melen mot urviseren med handsveiven og vikle opp
hgytrykksslangen.

5. For apparater uten slangetrommel: Oppbevar hgy-
trykksslangen pa apparatet.

6. Oppbevar stremledningen og tilbehgret pa appara-
tet.

Ved langvarig lagring ma du fglge tilleggshenvisninge-

ne, se kapitlet Stell og vedlikehold.

Frostbeskyttelse

® N oA

-

OBS

Frostfare

Apparater som ikke er helt tamt, kan bli gdelagt av frost.
Tom apparatet og tilbeharet helt.

Beskytt apparatet mot frost.
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Folgende ma veaere oppfylt:

Apparatet er koblet fra vannforsyningen.
Haytrykkspistolen er koblet fra hgytrykksslangen.
Sla pa maskinen “I/ON”.

Vent i maksimalt 1 minutt til det ikke kommer mer
vann ut av haytrykksslangen.

Sla av apparatet.

Oppbevar apparatet og alt tilbeheret i et frostsikkert
rom.

Stell og vedlikehold

A FARE
Fare for elektrisk stot
Personskader forarsaket av beraring av stremforende
deler
Sla av apparatet.
Trekk ut stromstapselet.
Apparatet er vedlikeholdsfritt, dvs. at du ikke ma foreta
regelmessig vedlikeholdsarbeid.
Rengjore silen i vanntilkoblingen

OBS
Skadet sil i vanntilkoblingen
Skade pa apparatet forarsaket av skittent vann
Kontroller om silen er skadet far du setter den inn i
vanntilkoblingen.
Rengjer silen i vanntilkoblingen om ngdvendig.
1. Ta koblingen av vanntilkoblingen.
2. Ta utsilen med en flattang.
3. Rengjer silen under rennende vann.

Figur R
4. Sett silen inn i vanntilkoblingen.

Utbedring av feil

Feil har oftest enkle arsaker som du selv kan utbedre

ved hjelp av fglgende oversikt. | tvilstilfeller, eller ved

driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte

var autoriserte kundeservice.

A FARE

Fare for elektrisk stot

Personskader forarsaket av bergring av stremfarende

deler

Sla av apparatet.

Trekk ut streamstapselet.

Maskinen gar ikke

1. Trykk inn avtrekkeren pa haytrykkspistolen.
Apparatet slas pa.

2. Kontroller at spenningen som er oppgitt pa typeskil-
tet stemmer overens med stremkildens spenning.

3. Kontroller om stremledningen er skadet.

4. Dersom motoren er overbelastet og motorvernbry-
teren har lgst seg ut:
a Sla av apparatet “0/OFF”.
b La apparatet avkjoles i en time.
c Sla pa apparatet “I/ON” og sett det i drift igjen.
Hvis feilen oppstar flere ganger, ma apparatet kon-
trolleres av kundeservice.

Apparatet starter ikke, motoren brummer

Spenningsfall forarsaket av svakt stremnett eller ved

bruk av en skjateledning

1. Nar du slar pa apparatet, trykker du fgrst inn avtrek-
keren pa haytrykkspistolen og deretter pa “I/ON”.

Apparatet bygger ikke opp trykk

Vanntilfgrselen er for liten

1. Apne vannkranen helt.

2. Kontroller at vannmengden i vanntillgpet er stor nok.

Silen i vanntilkoblingen er skitten.

1. Ta ut silen i vanntilkoblingen med en flattang.

2. Rengjer silen under rennende vann.

vN—eooe

bl

Det er Iuft i apparatet.
1. Luft ut apparatet:
a Sla pa apparatet i maksimalt 2 minutter uten at
stralergret er satt inn.
b Trykk inn hgytrykkspistolen og vent til vannet
kommer ut uten bobler.
¢ Koble til stralergret.
d Ta hensyn til maks. sugehgyde under sugedrift
(se kapitlet Tekniske data).
Store trykksvingninger
1. Rengjer hoytrykksdysen:
a Fjern smuss fra dyseboringen med en nal.
b Skyll hgytrykksdysen forfra med vann.
2. Kontroller vanntillgpsmengden.
Lekk apparat
1. Litt lekkasje fra apparatet ma man regne med. Ved
stor utetthet ma du kontakte autorisert kundeservice.
Rengjogringsmiddel suges ikke opp
1. Bruk stralergret Vario Power og drei det til “MIX”.
2. Kontroller om Plug’n’Clean-rengjgringsmiddelflas-
ken star med apningen ned i holderen for rengje-
ringsmiddel.

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land
har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle
landet. Eventuelle feil pa apparatet repareres gratis i ga-
rantitiden dersom disse kan fares tilbake til material- el-
ler produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner,
vennligst henvend deg med kjapskvitteringen til din for-
handler eller naermeste autoriserte kundeservice.

(Se adresse pa baksiden)

Tekniske data

K5 Premium Power

Power  Control
Control
Elektrisk tilkobling
Spenning \% 230 230
Fase ~ 1 1
Frekvens Hz 50 50
Tilkoblingskapasitet kw 2,1 2,1
Beskyttelsesgrad IPX5 IPX5
Beskyttelsesklasse | |
Nettsikring (treg) A 10 10
Vanntilkobling
Tilfarselstrykk (maks.) MPa 1,2 1,2
Tilfarselstemperatur °C 40 40
(maks.)
Tilferselsmengde (min.)  I/min 10 10
Innsugingsheyde (maks.) m 0,5 0,5
Effektspesifikasjoner apparat
Driftstrykk MPa 12,5 12,5
Maks. tillatt trykk MPa 14,5 14,5
Transportmengde, vann ~ I/min 7,5 7,5
Transportmengde maks. I/min 8,3 8,3
Transportmengde, rengjg- I/min 0,3 0,3
ringsmiddel
Rekylkraften til hgytrykk- N 20 20
spistolen
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K5 Premium Power

Power  Control

Control
Mal og vekt
Gjennomsnittlig driftsvekt kg 15,8 14,8
Lengde mm 414 402
Bredde mm 306 306
Hoyde mm 588 588
Registrerte verdier mht. EN 60335-2-79
Hand-arm-vibrasjonsverdi m/s2 <25 <2,5
Usikkerhet K mis? 0,6 0,6
Lydtrykkniva Lpa dB(A) 76 76
Usikkerhet K;a dB(A) 3 3
Lydeffektniva Ly + usik- dB(A) 92 92

kerhet Kyya

Med forbehold om tekniske endringer.

EU-samsvarserklaering

Vi erkleerer herved at maskinen beskrevet nedenfor pa
grunn av design og konstruksjon, samt i versjonen som
vi har markedsfart, oppfyller de relevante grunnleggen-
de helse- og sikkerhetskravene i EU-direktivene.
Endringer pa maskinen uten avtale med oss, gjer at
denne erklaeringen blir ugyldig.

Produkt: Haytrykksspyler

Type: 1.324-xxx

Gjeldende EU-direktiver

2000/14/EF

2014/30/EU

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2011/65/EU

Anvendte harmoniserte standarder

EN 50581

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Anvendte samsvarsvurderingsprosesser
2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektniva dB(A)

Malt: 89

Garantert: 92

Undertegnede handler pa vegne av og med fullmakt fra

ledelsen.
W esec

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Dokumentasjonsfullmektig:

S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020/08/01
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Allmén information
Las igenom den har originalbruksanvis-
A |||| ningen och medfdljande sakerhetsinfor-

mation innan du anvander din apparat
forsta gangen. Folj alla anvisningar.
Forvara bada héaftena for framtida bruk eller fér nasta
agare.

KARCHER Home & Garden-app

KARCHER Home & Garden-appen innehéller:
® nformation om montering och idrifttagning
® Information om anvandningsomraden

® Tips och tricks

® FAQ med detaljerad felskning

® Uppkoppling till KARCHER Servicecenter
Appen kan laddas ner har:

GETITON
" Google Play

# Download on the

[ ¢ App Store

Varumaérke

® Google Play™ och Android™ &r varumarken eller
registrerade varumarken som tillhér Google Inc.

° Apple® och App Store® ar varumarken eller registre-
rade varumarken som tillhér Apple Inc.
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Miljoskydd

&y Forpackningsmaterialen kan atervinnas. Avfalls-
&& hantera férpackningar pa ett miljévanligt satt.
Elektriska och elektroniska maskiner innehaller
ofta vardefulla atervinningsbara material och
=mm KOmponenter sdsom engéangsbatterier, uppladd-
ningsbara batterier och olja, som vid felaktig an-
vandning eller felaktig avfallshantering kan utgéra en
potentiell risk fér manniskors halsa och for miljon.
Dessa komponenter ar dock nédvandiga for att maski-
nen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som markts
med denna symbol far inte kastas i hushallssoporna.
C;b Rengdringsarbeten som orsakar oljehaltigt av-
loppsvatten, t.ex. motortvatt och underredestvatt
far endast utforas pa tvattplatser med oljeavskiljare.
C;b Arbeten med rengéringsmedel far endast utféras
pa vattentata arbetsytor med anslutning till smuts-
vattenskanalisationen. Lat inte rengéringsmedel trdnga
in i vattendrag eller i jordmanen.
| en del Iander ar det inte tillatet att hamta vatten
fran allménna vattendrag.
Information om @mnen (REACH)

Aktuell information om @mnen finns pa: www.kaer-
cher.de/REACH

Andamalsenlig anvindning

Denna hogtrycksrengorare far endast anvandas i privat-
hushall.

Hogtrycksrengdraren ar avsedd for rengdring av maski-
ner, fordon, byggnationer, verktyg, fasader, terasser,
tradgardsredskap osv. med hogtrycksvattenstrale.

Tillbehor och reservdelar

Anvand endast originaltillbehér och originalreservdelar,
sa att en saker och storningsfri drift av maskinen ar ga-
ranterad.

Information om tillbehdr och reservdelar finns pa
www.kaercher.com.

Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning ar avbildad pa forpack-
ningen. Kontrollera att innehallet i leveransen ar full-
standigt. Kontakta din forséljare om nagot tillbehor
saknas eller om det finns transportskador.

Beskrivning av maskinen

| den har bruksanvisningen beskrivs den maximala ut-

rustningen. Leveransens omfattning varierar beroende

pa modell (se forpackning).

For bilder, se bildsidorna

Bild A

Bild B

(@) Stativ med handtag

@ Vattenanslutning med inbyggd sil

(3) Transporthjul

@ Skydd

() Slangstyrning

@ Maskinens strombrytare "0/OFF”/’I/ON”

(7) Forvaring for stralror

Hégtrycksslang

(9) * Plug 'n' Clean rengéringsmedelsflaska

Forvaring/hallare for spolhandtag

() Transporthandtag, utdragbart
Power Control-stralréret smutsfras for envis smuts,
tryckniva: HARD

Power Control-stralréret Vario Power: for de vanli-
gaste rengdringsuppgifterna, trycknivaer: HARD/
MEDIUM/SOFT/MIX

Power Control-spolhandtag

Knapp for lossning av hdgtrycksslangen fran spol-
handtaget

Spak spolhandtag

@ Tryckindikator (0-MIX / 1-SOFT / 2-MEDIUM / 3-
HARD)

Spolhandtagets las

Barhandtag

Slanghéllare

@ Hogtrycksslangtrumma

@2 Handvev for slangtrumma
@3 Typskylt

Tillbehérsfack

@5) Krok for natfixering

Nét for tillbehdrsfack

@7) Natkabel med natkontakt
Koppling fér vattenanslutning

** Tradgardsslang (vavforstarkt, diameter minst 1/2
tum (13 mm), ldngd minst 7,5 m, med snabbkopp-
ling som erbjuds i handeln)

@ ** KARCHER sugslang for vattenférsérjning fran
o6ppna behallare (bestallningsnummer 2.643-100.0)

@ Medféljande skruvar och plugg

*Skummunstycke med rengéringsmedelsbehallare:
Rengdringsmedlet sugs upp ur behallaren och ett
kraftfullt rengéringsmedelsskum bildas.

@3 *Roterande borste (t.ex. for biltvatt)

* tillval, ** behovs dessutom
Medféljande skruvar och plugg
Bild C
(@ Plugg stativ (2 st.)
(@) Skruv M 4x20 (2 st.)
(3) Skruv M 4x22 (2 st.)
(@) Skruv M 4x16 (8 st.)

Sédkerhetsanordningar
A FORSIKTIGHET
Sédkerhetsanordningar som saknas eller har é@ndrats
Sékerhetsanordningarna &r till for att skydda dig.
Andra eller férbikoppla aldrig sékerhetsanordningar.
Maskinens strombrytare

Stréombrytaren forhindrar att maskinen startas av miss-
tag.

Spolhandtagets las
Sparren laser spolhandtaget spak och forhindrar att ma-
skinen startas av misstag.

Automatiskt stopp
Nar handtaget pa spolhandtaget sléapps kopplas hég-
tryckspumpen fran av en tryckbrytare som stoppar hog-
trycksstralen. Nar man trycker in handtaget kopplas
pumpen till igen.

Motorskyddsbrytare

Vid for hog stromférbrukning stdnger motorskyddsbry-
taren av maskinen.
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Symboler pa maskinen

Rikta inte hogtrycksstralen mot personer,
djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot sjal-
va maskinen.

Skydda maskinen mot frost.

Maskinen far inte anslutas direkt till det all-
manna dricksvattennatet.

For bilder, se bildsidorna.

Var beredd med de medféljande skruvarna och en pas-
sande skruvdragare.

Montera de l6sa delarna pa maskinen fore idrifttagning-
en.

Montera hjulen
1. Satti hjulen.
Hénvisning
Var uppmérksam pé hélets riktning.
Bild D
Sékra hjulen med 1 skruv vardera.

Montera stativ

N

-

. Satt i stativet.

Bild E

Stick in de 2 pluggarna &énda till anslag i halen.
Sakra stativet med 2 skruvar.

Montera forvaring for stralror
Hang in forvaringen for stralréren.
Sékra forvaringen med 2 skruvar.
Bild F
3. Sakra skyddet med 4 skruvar.
Bild G

Montera transporthandtag
1. Fast transporthandtaget.
Bild H
2. Fast transporthandtaget med 2 skruvar.

Montera tillbeh6rsnatet

1. Hang tillbehdrsnatet pa krokarna.
Bild |

Stick hogtrycksslangen genom
slangstyrningen
1. Stickin hégtrycksslangen bakifran genom slangstyr-
ningen.
Bild J
Montera kopplingen for vattenanslutningen
1. Skruva fast kopplingen for vattenanslutningen pa
maskinens vattenanslutning.
Bild K

Idrifttagning

1. Stall maskinen pa ett jamnt underlag.

2. Pa maskiner med slangtrumma: Rulla av hela hég-
trycksslangen fran slangtrumman.

3. Pa maskiner utan slangtrumma: Rulla av hela hég-
trycksslangen och 16s upp eventuella églor och vrid-
ningar.

4. Dra hogtrycksslangen hela vagen fram genom
slangstyrningen.

5. Stick in hogtrycksslangen i spolhandtaget tills den
hakar fast med ett horbart klick.

Hénvisning

Var noga med att nippeln ligger rétt.

Bild L

wnN

N =

6. Dra i hogtrycksslangen for att kontrollera att allt sit-
ter ordentligt.
7. Anslut natkontakten till eluttaget.

Vattenforsorjning
Anslutningsvarden, se typskylten eller kapitel Tekniska
data.

Beakta vattenleverantdrens anvisningar och foreskrif-
ter.
OBSERVERA
Skador pa grund av férorenat vatten
Féroreningar i vattnet kan skada pumpen eller tillbehé-
ren.
Som skydd rekommenderar KARCHER att man anvén-
der vattenfilter (specialtillbehér, artikelnummer 4.730-
059).

Anslutning till vattenledningen

OBSERVERA
Slangkoppling med Aquastop pa maskinens vatte-
nanslutning
Skador i pumpen
Anvénd aldrig en slangkoppling med Aquastop pa ma-
skinens vattenanslutning.
Du kan anvénda en Aquastop-koppling pa vattenkra-
nen.
1. Stick in tradgardsslangen i kopplingen for vattenan-
slutning.
2. Anslut tradgardsslangen till vattenledningen.
3. Oppna vattenkranen helt.
Bild M

Suga upp vatten ur 6ppna behallare

Denna hégtryckstvétt ar tillsammans med KARCHERs
sugslang med backventil (specialtillbehor, bestéllnings-
nr 2.643-100) lampad att suga upp ytvatten t.ex. ur
regntunnor eller dammar (max. insugningshdjd anges i
kapitlet Tekniska data).
Vid sugdrift behdvs inte kopplingen for vattenanslut-
ningen.
1. Fyll sugslangen med vatten.
2. Skruva fast sugslangen pa maskinens vattenanslut-
ning och hang ner den i vattenkallan (till exempel en
regntunna).
Avlufta maskinen

Starta maskinen "I/ON”.
Las upp spolhandtagets spak.
. Tryck in spolhandtagets spak.

Maskinen slas pa.
4. Kor maskinen hégst 2 minuter tills vattnet kommer
ut ur spolhandtaget utan luftbubblor.
Slapp spolhandtagets spak.
Las spolhandtagets spak.

OBSERVERA
Torrkérning av pumpen
Skador pa maskinen
Om maskinen inte genererar nagot tryck inom 2 minuter
stédnger du av den och gar till vdga enligt informationen
i kapitlet Hjélp vid stérningar.

Power Control System
Nar man arbetar med ett Power Control-stralrér visar
tryckindikatorn pa spolhandtaget den installda tryckni-
van.
Hénvisning
Materialens kénslighet kan variera mycket beroende pa
alder och skick. Rekommendationerna utgdr dérfor en-
dast information och inget ansvar kan utkrévas.

@ =

5.
6.
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Hénvisning
Vid drift med ytrengéringsmedel och annat tillbehér ar
tryckindikatorn inte tillforlitlig.

Indikering Trycknivd |Rekommenderas for t.ex.

HARD Stenterrasser bestaende av
stenléaggning eller frilagda
plattor, asfalt, metallytor,
tradgardsredskap (skottkar-
ra, spade etc.)

MEDIUM Bilar/motorcyklar, tegelytor,
putsade vaggar, plastmébler

1 SOFT Traytor, cyklar, sandsten-
it ytor, rottingmébler
MIX Drift med rengéringsmedel

Drift med hogtryck
OBSERVERA
Skador pa lackerade eller kdnsliga ytor
Ytor skadas om strélavstandet &r for kort eller om ett
olédmpligt stralrér anvénds.
Hall alltid ett lagsta stralavstand pa 30 cm nér du rengér
lackerade ytor.
Rengdr inte bildéck, lack eller kédnsliga ytor som trd med
smutsfrésen.
1. Stickin stralréreti spolhandtaget och fast det genom
att vrida det 90°.
Bild N
Starta maskinen ("I/ON”).
Las upp spolhandtagets spak.
Tryck in spolhandtagets spak.
Maskinen slas pa.
5. Vrid Power Control-stralréret Vario Power tills 6ns-
kad tryckniva visas pa tryckindikatorn.

Anviandning med tvattborste

OBSERVERA
Lackskador
Skador pa ytor pa grund av smutsiga tvéttborstar
Kontrollera att tvéttborstarna &r fria fran smuts och évri-
ga partiklar innan du sétter in dem.
Hénvisning
Nér du anvénder tvéttborstar arbetar maskinen med
lagtryck. Dérfor kan rengdringsmedel blandas med.
1. Stickin tvattborsten i spolhandtaget och fast den ge-

nom att vrida den 90°.

Drift med rengoringsmedel
A FARA
Ej 6verensstimmelse med sédkerhetsdatabladet
Allvarliga maskinskador p& grund av felaktig anvanad-
ning av rengéringsmedlet
Observera tillverkarens sékerhetsblad, sérskilt anvis-
ningarna om personlig skyddsutrustning.
Hénvisning
Rengéringsmedlet kan endast anvéndas vid lagtryck.
Hénvisning
Fér att anvdnda maskinen med rengéringsmedel be-
hévs en Plug ‘n’ Clean-rengéringsmedelflaska. KAR-
CHER rengéringsmedel kan képas férdiga att anvdndas
i en Plug’n’ Clean rengdringsmedelsflaska.

Rl el

Svenska

. Tabort locket av Plug ‘n’ Clean-rengéringsmedels-

flaskan.

Tryck in rengdringsmedelsflaskan med 6ppningen

nedat i anslutningen for Plug ‘n’ Clean-rengdrings-

medel.

Bild O

Anvand stralréret Vario Power.

Vrid stralréret mot "MIX” tills "MIX” visas pa spol-

handtaget.

Under drift blandas rengéringsmedelslésningen in i

vattenstralen.

Anvand skummunstycket vid behov.

a Fyll pa rengdringsmedelstanken med rengérings-
medelsldsningen. Observera doseringsangivel-
sen pa rengodringsmedlets forpackning.

b Anslut skummunstycket till behallaren for rengo-
ringsmedel.

¢ Stick in skummunstycket i spolhandtaget och fast
det genom att vrida det 90°.

Bild P

Rekommenderad rengéringsmetod

Spruta sparsamt med rengdéringsmedel pa den torra
ytan och lat verka (inte torka).

Spola bort den upplosta smutsen med hogtrycks-
stralen.

Efter drift med rengéringsmedel

Dra ut Plug ‘n’ Clean-rengéringsmedelsflaskan ur
hallaren och stang den med locket.

Stall rengdringsmedelsflaskan med locket uppat for
férvaring i hallaren.

Spola maskinen med klart vatten i cirka 30 sekun-
der.

Stoppa driften
Slapp spolhandtagets spak.
Om spaken slapps sténgs maskinen av. Hogtrycket
i systemet bibehalls.
Las spolhandtagets spak.
Bild Q
Placera spolhandtaget med stralroret i parkerings-
position.
Stang av maskinen vid arbetspauser 6ver 5 minuter
"0/OFF”.

Avsluta driften

A FORSIKTIGHET

Tryck i systemet

Skador pa grund av vatten som sprutar ut okontrollerat
under hégtryck

Hégtrycksslangen ska bara lossas fran spolhandtaget
eller fran maskinen nér det inte finns nagot tryck i syste-
met.

1.
2.
3.

© N oA

Slapp spolhandtagets spak.

Stang vattenkranen.

Tryck in spolhandtagets spak i 30 sekunder.
Det aterstdende trycket i systemet reduceras.
Slapp spolhandtagets spak.

Las spolhandtagets spak.

Koppla fran maskinen fran vattenférsorjningen.
Stang av maskinen "0/OFF”.

Dra ut strdmkontakten ur uttaget.

Transport
A FORSIKTIGHET
Bristande hénsyn till vikt
Risk for personskador och materialskador
Ta hénsyn till maskinens vikt vid transport.
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Bara maskinen
1. Lyft och bar maskinen i barhandtaget.

Dra i maskinen

1. Dra ut transporthandtaget tills det hakar i sa det
hors.

2. Dra maskinen i transporthandtaget.

Transportera maskinen i fordonet

1. Dra ut Plug ‘n’ Clean-rengdringsmedelsflaskan ur
hallaren och stdng den med locket fore liggande
transport.

2. Sakra maskinen sa att den inte kan glida eller tippa.

A FORSIKTIGHET

Bristande hénsyn till vikt

Risk fér personskador och materialskador

Ta hénsyn till maskinens vikt vid férvaring.

Forvara maskinen

1. Parkera maskinen pa ett jamnt underlag.

2. Lossa stralrérets fran spolhandtaget.

3. Tryck pa franskiliningsknappen pa spolhandtaget
och lossa hégtrycksslangen fran spolhandtaget.

OBSERVERA

Skador pa hégtrycksslangen

Skador pa hogtrycksslangen pa grund av fel vridriktning

Observera slangtrummans vridriktning nér du rullar upp

den.

4. Pamaskiner med slangtrumma: Vrid slangtrumman
moturs med handveven och linda upp hégtryckss-
langen.

5. P& maskiner utan slangtrumma: Férvara hogtrycks-
slangen pa apparaten.

6. Forvara natkabeln och tillbehdret pa apparaten.

Fore langre férvaring maste ytterligare anvisningar be-

aktas, se kapitel Skétsel och underhall.

Frostskydd

OBSERVERA

Frostrisk

Maskiner som inte har témts helt kan forstéras pa grund

av frost.

Tém maskinen och tillbehdret helt.

Skydda maskinen mot frost.

FoIJande maste uppfyllas:
Maskinen har kopplats bort fran vattenférsérjningen.

® Spolhandtaget har kopplats bort fran hogtryckss-
langen.

1. Starta maskinen "[/ON”.

2. Vanta hogst 1 minut tills det inte 1angre kommer ut
vatten ur hégtrycksslangen.

3. Stang av maskinen.

4. Forvara maskinen med alla tillbehor i frostsékert ut-
rymme.

Skotsel och underhall

A FARA
Risk for elektriska stotar
Skador vid beréring av strémférande delar
Stdng av maskinen.
Dra ut nétkontakten.
Maskinen &r underhallsfri, dvs. inga regelbundna under-
hallsarbeten behéver genomforas.

Rengora silen i vattenanslutningen
OBSERVERA
Skadad sil i vattenanslutningen
Skador p& maskinen pa grund av vattenférorening

Kontrollera om silen &r skadad innan du sétter in den i
vattenanslutningen.
Rengér vid behov silen i vattenanslutningen.
1. Ta bort kopplingen pa vattenanslutningen.
2. Dra ut silen med en plattang.
3. Rengér silen under rinnande vatten.
Bild R
4. Satt silen i vattenanslutningen.

Hjélp vid storningar

Storningar har ofta enkla orsaker, som du kan atgarda
pa egen hand med hjalp av éversikten nedan. | tvek-
samma fall eller vid stdrningar som inte anges hér kon-
taktar du auktoriserad kundtjanst.
A FARA
Risk for elektriska stotar
Skador vid beréring av strémférande delar
Sténg av maskinen.
Dra ut nétkontakten.
Maskinen fungerar inte
1. Tryck in spolhandtagets spak.
Maskinen slas pa.
2. Kontrollera om den angivna spanningen pa typskyl-
ten dverensstammer med stromkallans spanning.
3. Kontrollera att natkabeln inte ar skadad.
4. Om motorn ar dverbelastad och motorskyddsbryta-
ren har l6st ut:
a Stang av maskinen "0/OFF”.
b Lat maskinen svalna i 1 timme.
¢ Starta maskinen "I/ON” och ta den i drift igen.
Om storningen aterkommer later du maskinen un-
dersokas av kundtjanst.
Maskinen startar inte, motorn gar
Spanningsfall pa grund av svagt elnét eller vid anvand-
ning av en férlangningskabel
1. Tryck forst in spolhandtagets spak och starta sedan
maskinen ”"I/ON”.
Inget tryck skapas i maskinen
Vattentillforseln ar for lag
1. Oppna vattenkranen helt.
2. Kontrollera att vattentillflodet levererar tillracklig
mangd vatten.
Silen i vattenanslutningen ar smutsig.
1. Dra ut silen i vattenanslutningen med en plattang.
2. Rengor silen under rinnande vatten.
Det finns luft i maskinen.
1. Avlufta maskinen:
a Starta maskinen utan anslutet stralror i hogst 2
minuter.
b Tryck in spolhandtaget och vanta tills vattnet
kommer ut ur spolhandtaget utan luftbubblor.
¢ Anslut stalréret.
d Observera max. insugningshojd vid sugdrift (se
kapitlet Tekniska data).
Kraftiga tryckvariationer
1. Rengor hogtrycksmunstycket:
a Ta bort smuts fran munstyckshalen med en nal.
b Skolj hdégtrycksmunstycket framifran med vatten.
2. Kontrollera vattentillflddesmangden.
Maskinen otéat
1. En latt otdthet pa maskinen &r normalt. Kontakta
auktoriserad kundtjanst om det finns stora otatheter.
Rengoéringsmedel sugs inte in
1. Anvand Vario Power-stralréret och vrid det till "MIX”.
2. Kontrollera om Plug ‘n’ Clean-rengéringsmedels-
flaskan sitter med 6ppningen nedat i anslutningen
for rengéringsmedlet.
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| respektive land géller de garantivillkor som publicerats
av vara auktoriserade distributorer. Eventuella fel pa
maskinen repareras utan kostnad inom garantifristen,
under forutsattning att det orsakats av ett material- eller
tillverkningsfel. | fragor som géller garantin ska du van-
da dig med kvitto till inkdpsstallet eller narmaste, aukto-
riserad kundtjanst.

(Se baksidan for adress)

Tekniska data

K5 Premium Power

Power Control

Control
Elanslutning
Spanning \Y 230 230
Fas ~ 1 1
Frekvens Hz 50 50
Anslutningseffekt kW 2,1 2.1
Kapslingsklass IPX5 IPX5
Skyddsklass | |
Natsakring (trég) A 10 10
Vattenanslutning
Tilloppstryck (max.) MPa 1,2 1,2
Tilloppstemperatur (max.) °C 40 40
Tilloppsmangd (min.) I/min 10 10
Insugningshdéjd (max.) m 0,5 0,5
Effektdata maskin
Drifttryck MPa 125 12,5
Max. tillatet tryck MPa 14,5 14,5
Transportmangd, vatten  I/min 7,5 7,5
Transportmangd, maximalt I/min 8,3 8,3
Transportméngd, rengé-  I/min 0,3 0,3
ringsmedel
Spolhandtagets rekylkraft N 20 20
Matt och vikter
Typisk arbetsvikt kg 15,8 14,8
Léngd mm 414 402
Bredd mm 306 306
Hojd mm 588 588
Faststéllda varden enligt EN 60335-2-79
Hand-arm-vibrationsvarde m/s2 <25 <2,5
Osakerhet K mis? 0,6 0,6
Ljudtrycksniva Lpa dB(A) 76 76
Osakerhet Kya dB(A) 3 3
Ljudeffektsniva Lyya + dB(A) 92 92

Osakerhet Kya

Med forbehall for tekniska andringar.

EU-forsakran om
overensstammelse

Harmed férklarar vi att nedan angiven maskin genom

sin utformning och konstruktionstyp samti det utférande
som marknadsfors av oss uppfyller gallande grundlag-
gande sakerhets- och halsokrav i EU-direktivet. Denna

forsékran upphor att gélla om maskinen éndras utan att
detta har godkants av oss.

Produkt: Hogtryckstvatt

Typ: 1.324-xxx

Géllande EU-direktiv

2000/14/EG

2014/30/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Tillampade harmoniserade standarder

EN 50581

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Tillampad konformitetsbedémningsprocedur
2000/14/EG: Bilaga V

Ljudeffektsniva dB(A)

Uppmatt: 89

Garanterad: 92

Undertecknarna agerar pa uppdrag av och med led-

ningens godkannande.
W fesec

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Dokumentationsbefullmaktigad:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
D-71364 Winnenden (Germany)
Tfn: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020-08-01

Yleisia ohjeita 62
KARCHER Home & Garden App ... 62
Ymparistonsuojelu 62
Maaraystenmukainen kaytto .. 62
Lisavarusteet ja varaosat ... 62
Toimituksen sisaltd 62
Laitekuvaus 62
Turvalaitteet ....... 63
Laitteessa olevat symbolit 63
Asennus............. 63
Kayttdonotto 63
Kaytto ... 64
Kuljetus . 65
Varastointi 65
Hoito ja huolto .... 65
Ohjeet hairidtilanteissa. 65
TakuU........coeeueeee. 66
Tekniset tiedot ... 66
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.................... 66

Suomi 61



Yleisia ohjeita
Lue ennen laitteen ensimmaista kayttéa
A |||| tdma alkuperainen kayttéohje ja muka-

na toimitetut turvallisuusohjeet. Menet-
tele niiden mukaisesti.
Sailytd molemmat vihkoset myéhempaa kayttoa tai seu-

raavaa omistajaa varten.

KARCHER Home & Garden App

KARCHER Home & Garden App sisaltaa:

Asennus- ja kayttédnotto-ohjeet

Tiedot sovellusalueista

Vinkkeja & nikseja

Usein kysyttyja kysymyksia ja perusteellinen apu
héiridissa

® Yhteys KARCHER-palvelukeskukseen
Sovelluksen voi ladata taalta:

GETITON

Google Play

# Download on the

¢ App Store

Tavaramerkit

® Google Play™ ja Android™ ovat Google Inc:n tava-
ramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

) Apple®ja App Store® ovat Apple Inc:n tavaramerk-
keja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

Ymparistonsuojelu

&y Pakkausmateriaalit ovat kierratettavia. Havita
%(9 pakkaukset ymparistoystavallisesti.
Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltéavat arvokkai-
ta kierratettavia materiaaleja tai rakenneosia ku-
=mm ten paristoja, akkuja tai 6ljyja, jotka vaarin
kasiteltyina tai vaarin havitettyina voivat aiheuttaa
mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ymparistolle.
Nama rakenneosat ovat kuitenkin valttamattomia lait-
teen asianmukaista kayttda varten. Talla symbolilla
merkittyja laitteita ei saa havittaa kotitalousjatteena.
d;) Puhdistustoitd, joiden yhteydessa syntyy 6ljypitois-
ta jatevetta, esim. moottorin pesu, alustapesu, saa
tehda vain pesupaikoilla, joilla on 6ljynerotin.
Puhdistusaineita sisaltavia toité saa tehda vain
nestetiivistetyilld tydpinnoilla, joilla on liitédnta lika-
vesiviemariin. Ala paasté puhdistusaineita vesistihin
tai maaperaan.
ng Veden ottaminen julkisista vesistdista ei ole joissain
maissa sallittua.
Sisdltoaineita koskevia ohjeita (REACH)
Paivitettyja tietoja sisaltdaineista I16ytyy osoitteesta:
www.kaercher.de/REACH

Maaraystenmukainen

Kéayta korkeapainepesuria vain yksityisissa kotitalouk-
sissa.

Korkeapainepesuri on tarkoitettu koneiden, ajoneuvo-
jen, rakenteiden, tyokalujen, julkisivujen, terassien,
puutarhalaitteiden jne. puhdistamiseen korkeapainei-
sella vesisuihkulla.

Lisdvarusteet ja varaosat

Kayta vain alkuperéisia lisavarusteita ja alkuperaisia va-
raosia, silléd ne varmistavat laitteen turvallisen ja hairiot-
toman kayton.

Tietoja lisdvarusteista ja varaosista I16ytyy osoitteesta
www.kaercher.com.

Toimituksen sisalto

Laitteen toimituksen siséaltd on kuvattu pakkauksessa.
Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauksen
sisallon taydellisyys. Jos lisavarusteita puuttuu tai ha-
vaitset kuljetusvahinkoja, iimoita tasta jalleenmyyijalle.

Téassa kayttdohjeessa kuvataan maksimaalinen varus-
tus. Mallista riippuen toimituksen sisalléssa on eroja
(katso pakkaus).

Kuvat, katso kuvasivu

Kuva A

Kuva B

(@) Jalusta kantokahvalla

@ Vesiliitdnta ja sisdan rakennettu siivila
(®) Kuljetuspyora

@ Kansi

(®) Letkuohjain

@ Laitekytkin "0/OFF” / ”I/ON”

(@) Suihkuputkien sailytys
Korkeapaineletku

@ * Plug 'n’ Clean -puhdistusainepullo
Korkeapainepistoolin sailytys / lepopaikka
@ Kuljetuskahva, ulosvedettava

Power Control -suihkuputken pyoriva suutin vai-
keasti irtoavaan likaan, painetaso: HARD

Power Control -suihkuputki Vario Power yleisimpiin
puhdistustéihin, painetasot: HARD / MEDIUM /
SOFT / MIX

Power Control -korkeapainepistooli

@ Painike, jolla irrotetaan korkeapaineletku korkea-
painepistoolista

Korkeapainepistoolin vipu

() Painenéyttd (0-MIX / 1-SOFT / 2-MEDIUM / 3-
HARD)

Korkeapainepistoolin lukitus

Kantokahva

@0) Letkupidike

@1) Korkeapaineletkukela

@ Letkukelan kasikayttéinen kampi

@3 Tyyppikilpi

Lisavarustekotelo

@5 Verkon kiinnityskoukku

Lisavarustekotelon verkko

@ Verkkoliitantajohto ja verkkopistoke

Vesiliitannan kytkin
**Puutarhaletku (kangasvahvistettu, halkaisija va-
hintaan 1/2" (13 mm), pituus vahintdan 7,5 m, kau-
pallisesti saatavana olevalla pikaliittimella)
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** KARCHER-imuletku vedensyéttdon avoimista
sailidista (tilausnumero 2.643-100.0)

@ Mukana toimitetut ruuvit ja tapit
*Vaahtosuutin ja puhdistusainesailio: Puhdistusai-
ne imetaan sailiésta ja muodostuu voimakas puh-
distusainevaahto.

@ *Pydriva pesuharja (esim. auton puhdistamiseen)

* valinnainen, ** vaaditaan lisaksi
Mukana toimitetut ruuvit ja tapit
Kuva C
(@) Jalustan tappi (2 kpl)
(@) Ruuvi M 4x20 (2 kpl)
(3 Ruuvi M 4x22 (2 kpl)
(® Ruuvi M 4x16 (8 kpl)

Turvalaitteet

A VARO

Puuttuvat tai muutetut turvalaitteet
Turvalaitteet ovat sinun turvallisuuttasi varten.
Alé koskaan muuta tai ohita turvalaitteita.

Laitekytkin

Laitekytkin estaa laitteen tahattoman kayton.

Korkeapainepistoolin lukitus
Lukitus lukitsee korkeapainepistoolin vivun ja estaa lait-
teen tahattoman kéaynnistamisen.

Automaattinen pysaytystoiminto
Kun korkeapainepistoolin vipu vapautetaan, painekytkin
kytkee pumpun pois paélta ja korkeapainesuihku lop-
puu. Kun vipua taas painetaan, pumppu kaynnistyy.
Moottorin suojakytkin

Jos virrankulutus on liian suuri, moottorin suojakytkin
kytkee laitteen pois paalta.

Laitteessa olevat symbolit

Ala suuntaa korkeapainesuihkua kohti ihmi-
sia, elaimia, toimivaa sahkovarustusta tai it-
se laitetta.

Suojaa laite jaatymiselta.

Laitetta ei saa liittda suoraan julkiseen juo-
mavesiverkkoon.

Asennus

Kuvat, katso kuvasivu.

Varaa saataville mukana toimitetut ruuvit ja niihin sopiva
ruuvitaltta.

Asenna irrallaan toimitetut osat laitteeseen ennen kayt-
téonottoa.

Pyorien asentaminen
1. Aseta pyorat paikoilleen.
Huomautus
Huomioi reién suuntaus.
Kuva D
2. Kiinnita pyorat yhdella ruuvilla.
Jalustan kiinnittaminen
1. Aseta jalusta paikoilleen.
Kuva E
2. Tydénna kaksi tappia reikiin niin pitkalle kuin ne me-
nevat.
3. Kiinnita jalusta kahdella ruuvilla.

Suihkuputkien pidikkeen asentaminen
Kiinnitd suihkuputkien pidike.
2. Kiinnita pidike kahdella ruuvilla.

Kuva F
3. Kiinnita kansi neljalla ruuvilla.

Kuva G

Kuljetuskahvan asentaminen

1. Kiinnita kuljetuskahva.

Kuva H
2. Kiinnita kuljetuskahva kahdella ruuvilla.

Lisdvarusteverkon asentaminen

1. Ripusta lisavarusteverkko koukkuihin.
Kuva |

Korkeapaineletkun tyontaminen
letkuohjaimen lapi
1. Tydnna korkeapaineletku takaa letkuohjaimen Iapi.
Kuva J

Vesiliitdnnan kytkimen asentaminen

1. Ruuvaa vesiliitdnnan kytkin laitteen vesiliitantaan.
Kuva K

Kayttoonotto

1. Aseta laite tasaiselle alustalle.

2. Laitteet, joissa on letkukela: Kelaa korkeapaineletku
kokonaan pois letkukelalta.

3. Laitteet ilman letkukelaa: Kelaa korkeapaineletku
kokonaan pois ja 16yséa mahdollisia silmukoita ja
kierteita.

4. \Veda korkeapaineletku kokonaan eteenpain let-
kuohjaimen lapi.

5. Aseta korkeapaineletku korkeapainepistooliin niin,
ettd se lukittuu kuuluvasti.

Huomautus

Varmista nippelin oikea suunta.

Kuva L

6. Tarkista korkeapaineletkua vetamalla, etta liitanta
on kunnolla kiinni.

7. Yhdista verkkopistoke pistorasiaan.

Vedensyo6tto
Katso litantaarvot tyyppikilvesta tai luvusta Tekniset tie-
dot.
Noudata vesiyhtion maarayksia.
HUOMIO
Likaisen veden aiheuttamat vauriot
Veden epdpuhtaudet voivat vaurioittaa pumppua ja va-
rusteita.
KARCHER suosittelee kéyttéméaén suojaksi
KARCHER-vesisuodatinta (erikoisvaruste, tilausnume-
ro 4.730-059).

-

Liitdnta vesijohtoon

HUOMIO
Letkun kytkentd Aquastop-mekanismin kanssa lait-
teen vesiliitintdén
Pumpun vaurioituminen
Alé koskaan liité vesikytkenta4, jossa on Aquastop-me-
kanismi, laitteen vesiliitdntaan.
Voit kéyttdd Aquastop-mekanismia hanassa.
1. Yhdista puutarhaletku vesiliitdnnan kytkimeen.
2. Liité puutarhaletku vesijohtoon.
3. Avaa vesihana kokonaan.
Kuva M

Veden imeminen avoimista siilidista

Tama korkeapainepesuri soveltuu takaiskuventtiililla
varustetun KARCHER- imuletkun (erikoisvaruste, ti-
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lausnumero 2.643-100) pintaveden imemiseen esim.

sadevesitynnyreisté tai lammista (maksimaalinen imu-

korkeus, katso luku Tekniset tiedot).

Imukaytdssa vesilitannan kytkinté ei tarvita.

1. Tayta imuletku vedella.

2. Ruuvaa imuletku laitteen vesiliitantaan ja laita vesi-

lahteeseen (esimerkiksi sadevesitynnyriin).

Laitteen ilmanpoisto

Kytke laite paalle “I/ON”.

Vapauta korkeapainepistoolin vivun lukitus.

Paina korkeapainepistoolin vipua.

Laite kytkeytyy paalle.

4. Anna laitteen kdyda enintdan 2 minuuttia, kunnes
vesi valuu korkeapainepistoolista ulos ilman kuplia.

5. Vapauta korkeapainepistoolin vipu.

6. Lukitse korkeapainepistoolin vipu.

HUOMIO

Pumpun kuivakéynti

Laitevauriot

Jos laite ei muodosta painetta 2 minuutin kuluessa, Kyt-
ke laite pois p&élta ja menettele ohjeiden mukaan, jotka
ovat luvussa Ohjeet héiribtilanteissa.

Power Control -jarjestelma
Korkeapainepistoolin painenayttd nayttaa talla hetkella
asetetun painetason, kun sita kaytetaan yhdessa Power
Control -suihkuputken kanssa.

Huomautus

Materiaalien herkkyys voi vaihdella suuresti idsté ja
kunnosta riippuen. Tdméan vuoksi suositukset eivét ole
sitovia.

Huomautus

Painendytté ei ndyté oikeita tietoja kdytettdessa pinta-
puhdistinta ja muita lisétarvikkeita.

wn =

Painetaso |Suositusesimerkki

HARD

Naytto

Paallystekivista tai pesube-
tonista valmistetut kiviteras-
sit, asfaltti, metallipinnat,
puutarhavalineet (kottikarry,
lapio jne.)

Autot / moottoripyorat, tiili-
pinnat, rapatut seinat, muo-
vikalusteet

MEDIUM

Puupinnat, polkupyérat,
hiekkakivipinnat, rottinkihuo-
nekalut

1 SOFT

MIX Kayttd puhdistusaineiden
kanssa

Kaytto korkeapaineella

HUOMIO
Maalattujen tai herkkien pintojen vaurioituminen
Pinnat vaurioituvat, jos ruiskutusetéisyys on liian pieni
tai valitaan vééaré suihkuputki.
Saéilytd vahintddn 30 cm:n ruiskutusetéisyys puhdistet-
taessa maalattuja pintoja.
Alg puhdista py6rivélld suuttimella autonrenkaita, maa-
lia tai herkkié pintoja, kuten puuta.
1. Yhdisté suihkuputki korkeapainepistooliin ja kiinnita

se kaantamalla 90°.

Kuva N

Kytke laite paalle (“I/ON”).

Vapauta korkeapainepistoolin vivun lukitus.

Paina korkeapainepistoolin vipua.

Laite kytkeytyy paalle.

5. Kaanna Power Control -suihkuputkea Vario Power,

kunnes vaadittu painetaso nékyy painenaytdssa.
Kaytto pesuharjan kanssa

HUOMIO

Maalivauriot

Pintojen vaurioituminen likaisen pesuharjan vuoksi

Varmista ennen kéyttoa, ettei pesuharjassa ole likaa tai

muita hiukkasia.

Huomautus

Pesuharjoja kéytettdessé laite toimii matalapaineella.

Siksi voidaan lisété puhdistusainetta.

1. Laita pesuharja korkeapainepistooliin ja kiinnité se

kaantamalla 90°.
Kaytto pesuaineella

A VAARA

Kéyttoturvallisuustiedotteen noudattamatta jatta-

minen

Vakavat terveyshaitat puhdistusaineen epdasianmukai-

sen kéytén vuoksi

Noudata puhdistusaineen valmistajan kayttoturvalli-

suustiedotetta, erityisesti henkilbkohtaista suojavarus-

tusta koskevia ohjeita.

Huomautus

Puhdistusainetta voidaan lisdté vain matalapaineella.

Huomautus

Kéyttédn puhdistusaineen kanssa vaaditaan Plug ‘n’

Clean -puhdistusainepullo. KARCHER-puhdistusainei-

ta voi ostaa kdyttévalmiina Plug ‘n’ Clean -puhdistusai-

nepullossa.
1. Poista Plug ‘n’ Clean -puhdistusainepullon kansi.
2. Paina puhdistusainepullo aukko alaspéin Plug ‘n’
Clean -puhdistusaineen liitantaan.
Kuva O

3. Kayta Vario Power -suihkuputkea.

4. Kierra suihkuputkea suuntaan "MIX”, kunnes "MIX”
nakyy korkeapainepistoolissa.
Kaytdn aikana puhdistusaineliuosta sekoitetaan ve-
sisuihkuun.

5. Kayta halutessasi vaahtosuutinta.

a Lisaa puhdistusaineliuosta puhdistusainesai-
li6on. Noudata puhdistusaineen pakkauksessa
olevia annosteluohjeita.

b Yhdista vaahtosuutin puhdistusainesailioon.

¢ Laita vaahtosuutin korkeapainepistooliin ja kiinni-
ta se kaantamalla 90°.

Kuva P

Suositellut puhdistusmenetelmat

1. Suihkuta puhdistusainetta hieman kuivalle pinnalle
ja anna vaikuttaa (ei kuivua).

2. Huuhtele lika pois korkeapainesuihkulla.

Kayton jalkeen puhdistusaineilla

1. lIrrota Plug ‘n’ Clean -puhdistusainepullo kiinnitys-
kohdasta ja sulje se kannella.

2. Aseta puhdistusainepullo sailytyspidikkeeseen kan-
si yléspain.

3. Huuhtele laitetta noin 30 sekuntia puhtaalla vedella.

Kayton keskeyttaminen

1. Paasta korkeapainepistoolin vivusta.
Kun vipu vapautetaan, laite kytkeytyy pois paalta.
Jarjestelméssa pysyy korkeapaine.

2. Lukitse korkeapainepistoolin vipu.
Kuva Q

pon
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3. Aseta korkeapainepistooli suihkuputken kanssa py-
sakointikohtaan.
4. Jos laitetta ei kayteta yli 5 minuuttiin, kytke laite pois
paalta "0/OFF”.
Kayton lopettaminen
A VARO
Jérjestelmédssé on paine
Korkeapaineen aikana hallitsemattomasti ulos tulevan
veden aiheuttamat loukkaantumiset
Irrota korkeapaineletku korkeapainepistoolista tai lait-
teesta vain, kun jérjestelméssé ei ole painetta.
1. Paasta korkeapainepistoolin vivusta.
. Sulje vesihana.
3. Paina korkeapainepistoolin vipua 30 sekuntia.
Jarjestelmassa viela oleva paine purkautuu.
Paasta korkeapainepistoolin vivusta.
Lukitse korkeapainepistoolin vipu.
Irrota laite vedensyotosta.
Kytke laite pois paalta “0/OFF”.
Irrota verkkopistoke pistorasiasta.

A VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.
Laitteen kantaminen

1. Nosta laitetta ja kanna sitd kantokahvoista.
Laitteen vetaminen

1. Veda kuljetuskahvaa ulos, kunnes se lukittuu kuulu-

vasti.
2. Veda laitetta kuljetuskahvasta.

Laitteen kuljetus ajoneuvossa
1. lrrota Plug ‘n’ Clean -puhdistusainepullo kiinnitys-
kohdasta ja sulje se kannella, ennen kuin kuljetat lai-
tetta makuuasennossa.
2. Varmista laite siirtymista ja kaatumista vastaan.

A VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Huomioi varastoitaessa laitteen paino.

Laitteen sailytys

1. Aseta laite tasaiselle alustalle.

2. Irrota suihkuputki korkeapainepistoolista.

3. Paina korkeapainepistoolin irrotuspainiketta ja irrota
korkeapaineletku korkeapainepistoolista.

HUOMIO

Korkeapaineletkun vaurioituminen

Korkeapaineletkun vaurioituminen vaérén pyorimis-

suunnan vuoksi

Noudata rullattaessa letkukelan pydérimissuuntaa.

4. Laitteet letkukelan kanssa: Kierra letkukelaa kasi-
kammella vastapaivaan ja kelaa korkeapaineletku.

5. Laitteet ilman letkukelaa: Sailyté korkeapaineletku
laitteen luona.

6. Sailyta verkkoliitantajohto ja varusteet laitteen luo-
na.

Noudata lisdohjeita ennen pitkaa varastointia, katso lu-

ku Hoito ja huolto.

ONo O~

Jaatymisenesto

HUOMIO

Jadtymisvaara

Jos laitteita ei ole tdysin tyhjennetty, ne voivat rikkoutua

Jjaétyessaan.

Tyhjenné laite ja varusteet tdysin.

Suojaa laite jadtymiselta.

Seuraavien ehtojen on taytyttava:

® Laite on irrotettu vedensyotosta.

® Korkeapainepistooli on irrotettu korkeapaineletkus-
ta.

1. Kytke laite paalle “I/ON”.

2. Odota enintdan 1 minuutti, kunnes korkeapainelet-
kusta ei enaa tule ulos vetta.

3. Kytke laite pois paalta.

4. Sailyta laite ja kaikki varusteet jaatymiselta suoja-
tussa tilassa.

Hoito ja huolto

A VAARA
Sédhkoiskuvaara
Loukkaantumisvaara kosketettaessa sdhkéé johtavia
osia
Kytke laite pois paélta.
Irrota verkkopistoke.
Laitetta ei tarvitse huoltaa, eli sdanndllisia huoltotdita ei
tarvitse suorittaa.
Vesiliitannan siivilan puhdistaminen

HUOMIO
Vesiliitdnnén vaurioitunut siivild
Veden epdpuhtauden aiheuttama laitevaurio
Tarkasta ennen siivildn asettamista vesiliitintdan, onko
siiné vaurioita.
Puhdista vesiliitdnnan siivila tarvittaessa.
1. lrrota kytkin vesiliitdnnasta.
2. Veda siivila ulos lattapihdeilla.
3. Puhdista siivila juoksevan veden alla.

Kuva R
4. Aseta siivila vesiliitantaan.

Ohjeet hairidtilanteissa
Hairi6illa on usein yksinkertaisia syita, jotka voit itse
poistaa seuraavan yleiskatsauksen avulla. Ota yhteys
valtuutettuun asiakaspalveluun epaselvisséa tapauksis-
sa tai jos hairidita ei ole tdssa mainittu.
A VAARA
Sédhkoiskuvaara
Loukkaantumisvaara kosketettaessa séhk6& johtavia
osia
Kytke laite pois paéalté.
Irrota verkkopistoke.
Laite ei kdynnisty
1. Paina korkeapainepistoolin vipua.
Laite kytkeytyy paalle.
2. Tarkasta, onko tyyppikilvessa ilmoitettu jannite yh-
teensopiva virtaldhteen jannitteen kanssa.
3. Tarkasta verkkoliitdntdjohto vaurioiden varalta.
4. Jos moottori on ylikuormittunut ja moottorin suoja-
kytkin on lauennut:
a Kytke laite pois paalta “0/OFF”.
b Anna laitteen jaahtya 1 tunti.
¢ Kytke laite paalle “I/ON” ja ota se jalleen kayt-
toon.
Jos hairi6 iimenee useita kertoja, anna asiakaspal-
velun tarkastaa laite.
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Laite ei kdynnisty, moottori hurisee

Jannitteen lasku heikon virtaverkon tai jatkojohdon kay-

ton vuoksi

1. Paina kdynnistettdessa ensin korkeapainepistoolin
vipua, ja kytke sitten laite paalle “I/ON”.

Laitteeseen ei muodostu painetta

Vedensy6ttd on liian vahaista

1. Avaa vesihana kokonaan.

2. Tarkista, ettd vedentulon pumppausmaara on riitta-
va.

Vesiliitdnnan siivila on likainen.

1. Veda vesiliitdnnan siivila ulos lattapihdeilla.

2. Puhdista siivila juoksevan veden alla.

Laitteessa on ilmaa.

1. llmaa laite:

a Kaynnista laite suihkuputkea liittdamatta enintdan
2 minuutiksi.

b Paina korkeapainepistoolia ja odota, kunnes kor-
keapainepistoolista tulee ulos vettd, jossa ei ole
kuplia.

c Liitad suihkuputki.

d Noudata imukaytossa maks. imukorkeutta (katso
luku Tekniset tiedot).

Suuret paineen heilahtelut

1. Puhdista korkeapainesuutin:
a Poista lika suuttimen kanavasta neulalla.
b Huuhtele korkeapainesuutin edesta vedella.

2. Tarkista veden tulomaara.

Laite vuotaa

1. Laitteen vahainen epatiiviys johtuu tekniikasta. Jos
laite vuotaa paljon, ota yhteytta valtuutettuun asia-
kaspalveluun.

Puhdistusainetta ei imeta

1. Kayta suihkuputkea Vario Power ja kierra se koh-

taan "MIX".

2. Tarkasta, onko Plug ‘n’ Clean -puhdistusainepullo
aukko alaspain puhdistusaineen liitdnnassa.

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myynti-
yhtién julkaisemat takuuehdot. Korjaamme laitteessa
mahdollisesti iimenevat hairiot takuuajan kuluessa mak-
sutta, jos hairididen syyna ovat olleet materiaali- tai val-
mistusvirheet. Takuutapauksessa pyyddmme ottamaan
yhteytta ostotositteen kanssa jalleenmyyjaéan tai lahim-
paan valtuutettuun asiakaspalveluun.

(Osoite, katso takasivu)

Tekniset tiedot

K5 Premium Power

Power  Control

Control
Sahkoliitanta
Jannite \Y 230 230
Vaihe ~ 1 1
Taajuus Hz 50 50
Liitdntateho kW 21 21
Kotelointiluokka IPX5 IPX5
Suojaluokka | |
Verkkosulake (hidas) A 10 10
Vesiliitdanta
Tulopaine (enint.) MPa 1,2 1,2
Tulolampétila (enint.) °C 40 40

K5 Premium Power

Power  Control
Control
Tulomaara (vah.) I/min 10 10
Imunostokorkeus (enint.) m 0,5 0,5
Laitteen tehotiedot
Kayttdpaine MPa 125 12,5
Suurin sallittu paine MPa 145 14,5
Pumppausmaara, vesi I/min 7,5 7,5
Pumppausmaara, enin- I/min 8,3 8,3
taan
Pumppausmaara, puhdis- I/min 0,3 0,3
tusaine
Kasiruiskupistoolin rekyyli- N 20 20
voima
Mitat ja painot
Tyypillinen kayttdpaino kg 15,8 14,8
Pituus mm 414 402
Leveys mm 306 306
Korkeus mm 588 588
Madritetyt arvot EN 60335-2-79 mukaan
Kasi-kasivarsi-tarindarvo  m/s?  <2,5 <2,5
Epavarmuus K m/s2 0,6 0,6
Aénenpainetaso La dB(A) 76 76
Epéavarmuus Kpa dB(A) 3 3
Aanen tehotaso Ly + dB(A) 92 92

epavarmuus Kya

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus

Téaten vakuutamme, etté jaljempénéa kuvattu kone vas-
taa suunnittelultaan ja rakenteeltaan seka meidan
markkinoille tuomanamme mallina EU-direktiivien olen-
naisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos konetta
muutetaan ilman meidan hyvaksyntddmme, tdman va-
kuutuksen voimassaolo raukeaa.

Tuote: Painepesuri

Tyyppi: 1.324-xxx
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